SI CHICOTA ""'^^YINMMII^Mk ■KwflfB '■ ■-, '?-L,'>A: ARHITECTURĂ S I Ch și o pisică ARHITECTURĂ Instituția de Învățământ de Stat de Învățământ Profesional Superior „Universitatea de Stat de Inginerie Civilă din Moscova” este recomandată ca manual pentru studenții HPE care studiază în direcția „Construcții” Editura Asociației Universităților de Construcții Moscova • UDC , ( , ) Recenzători: Candidat la Arhitectură, șef al Departamentului de Arhitectură, Universitatea Tehnică de Stat Ural - UPI, Ekaterinburg, S M Lyjin Candidat la științe tehnice, conferențiar, actorie Șef al Departamentului de Arhitectură, Universitatea Tehnică de Stat Perm L V Sosnoeskikh Candidat la științe tehnice, profesor asociat al Departamentului de Inginerie Civilă, Universitatea Tehnică de Stat Ural de Sud, Chelyabinsk B V Yushin Chikota S I Arhitectură: manual - M ,: Editura Asociaţiei Universităţilor de Construcţii, - p ISBN - - - - Sunt enunțate principiile și metodele fundamentale ale arhitecturii, dezvăluind esența acesteia, metoda funcțională de proiectare, metodologia de proiectare arhitecturală, sistemul modular de coordonare a dimensiunilor, principiile și mijloacele de compoziție arhitecturală, tehnologia proiectării arhitecturale și de construcție a clădirilor Sunt luate în considerare principalele clasificări, caracteristici ale amenajării spațiului și soluțiile arhitecturale și compoziționale ale principalelor tipuri de clădiri rezidențiale, publice și industriale Sunt caracterizate principiile fundamentale ale organizării structurii de planificare a teritoriului orașului Sunt prezentate principalele cerințe pentru planificarea, dezvoltarea și îmbunătățirea zonelor rezidențiale, precum și caracteristicile amplasării și planificării zonelor industriale, principiile de zonare a teritoriilor întreprinderilor industriale și organizarea planurilor lor principale Pentru fiecare subsecțiune sunt date întrebări pentru autocontrolul asimilării materialului Este destinat studenților de toate specialitățile care studiază în direcția „Construcții” ISBN - - - - UDC , ( , ) © GOU VPO „MGTU”, © S I Chikota, © Editura DIA, INTRODUCERE Cuvântul „arhitectură” este cunoscut de fiecare persoană și este destul de folosit în conversațiile de zi cu zi Acest termen este de obicei folosit pentru a desemna ceva inerent unor astfel de obiecte, cum ar fi clădiri, structuri sau complexe ale acestora (pătrate, străzi etc ) În același timp, pentru mulți este dificil să definească acest lucru mai precis și mai precis, iar pentru cei care îndrăznesc să facă acest lucru, opiniile vor fi foarte diverse Puteți fi sigur că majoritatea definițiilor, pe de o parte, vor fi corecte în principiu, cu toate acestea, pe de altă parte, fiecare dintre definițiile luate separat se va dovedi incompletă, nereflând întreaga esență a arhitecturii Conceptul de „arhitectură” se referă la un fenomen destul de complex și cu mai multe fațete inerent societății umane, așa că este aproape imposibil să oferim aici o scurtă definiție Expresii cunoscute, precum: „Arhitectura – artă”, „Arhitectura – muzică înghețată”, aparțin categoriei figurativ-emoționale, iar simbolismul înglobat în ele fără explicații suplimentare este pe deplin înțeles doar de specialiști În urmă cu aproximativ milenii, arhitectul și inginer militar roman Marcus Vitruvius Pollio a scris tratatul „Zece cărți de arhitectură” care a ajuns până la noi de atunci, în care indica că construcția de orașe, clădiri publice și case private „trebuie să fie realizat, ținând cont de FORȚĂ, BENEFICII și FRUMUSEȚE” [ ] Această expresie concisă și încăpătoare a stat la baza unei alte formule figurativ-emoționale: „Arhitectura – utilitate, forță, frumusețe” Pentru a înțelege această formulă, să ne întoarcem la explicațiile lui Vitruvius: „Rezistența se obține prin selecția atentă a materialului și utilizarea generoasă a acestuia; beneficiu - prin utilizarea inconfundabilă și nestingherită de locația localului în funcție de în scopul fiecăruia; iar frumusețea - printr-un aspect plăcut și elegant al clădirii ” Aceste trei începuturi sunt strâns legate între ele Este sigur să spunem că formula triadei Vitruvian reflectă problemele fundamentale triune, scopurile și obiectivele arhitecturii (Fig ) Interpretarea modernă a utilității, puterii și frumuseții în arhitectură este dată prin prisma realizărilor științifice Beneficiul - oportunitatea socială și funcțională - capacitatea unui obiect arhitectural de a satisface nevoile umane Orez Începuturile arhitecturii Forța - oportunitatea constructivă și tehnică - capacitatea unui obiect arhitectural de a rezista cu succes la un complex de influențe de forță și non-forță Frumusețe - oportunitatea artistică și estetică - capacitatea unui obiect arhitectural de a evoca sentimente precum admirația, satisfacția, plăcerea În plus, este necesar să se evidențieze ECONOMIA, sau fezabilitatea economică - capacitatea unui obiect de arhitectură de a fi util, durabil și frumos la costuri optime pentru proiectarea, construcția și funcționarea acestuia Oportunitățile economice în toate perioadele istorice au fost un factor important care a conturat zona de posibilă creștere a indicatorilor de calitate a forței, utilității și frumuseții unui obiect de arhitectură Bogăția și prosperitatea au dus inevitabil la splendoarea și pretenția în arhitectură, în timp ce concizia supremă și chiar asceza arhitecturii au fost o consecință a stării de criză a economiei Astfel, încercând să desemnăm termenul „arhitectură” în întregime, nu vom obține o scurtă definiție ARHITECTURA - un sistem de structuri spațiale materiale create artificial în conformitate cu oportunitățile economice, formând un mediu pentru viața și activitățile oamenilor, satisfacând nevoile utilitare și exprimând vizual idealurile estetice ale societății într-un anumit stadiu istoric al dezvoltării sale În același timp, arhitectura este un tip de activitate umană în care știința și practica sunt strâns legate între ele Arhitectura în sine nu este o știință, ci folosește realizările multor domenii de cunoaștere pentru a-și rezolva problemele, care stau la baza tehnicilor și metodelor de lucru ale unui arhitect Odată cu diviziunea muncii care s-a dezvoltat până în prezent, sarcina principală a arhitectului este de a dezvolta o idee completă a unui obiect arhitectural și de a o prezenta într-o formă grafică Arhitectura, ca proiect, este rezultatul unui proces creativ numit DESIGN ARHITECTURAL Procesul de ridicare a obiectelor de arhitectură este PROCESUL DE CONSTRUCȚIE, sau CONSTRUCȚIE Construcția, ca și arhitectura, este o activitate umană Această activitate are mai multe fațete Inginerii civili sunt angajați în PROIECTAREA CONSTRUCȚILOR, elaborând documentația de proiectare de lucru pentru construcția de obiecte arhitecturale, organizează și gestionează direct procesul de construcție, străduindu-se în același timp să reproducă cât mai exact conceptul arhitectural al obiectului construit Arhitectura și construcția au în cele din urmă un scop comun - formarea unui mediu pentru viața și activitățile oamenilor, prin urmare, sunt indisolubil legate între ele Întrebări pentru autocontrol > Definiți termenul „arhitectură” > Esența triunică a arhitecturii după Vitruvius > Conceptul modern al esenței arhitecturii > Definiți termenul „economie” în raport cu obiectul de arhitectură > Definiți termenul „construcții” > Extindeți relația dintre arhitectură și construcție > Formulați un singur obiectiv de arhitectură și construcție cinci Secţiunea BAZELE ARHITECTURII Capitolul BAZE FUNCȚIONALE ALE ARHITECTURII Procese funcționale și tehnologice Arhitectura formează mediul pentru viața și activitățile oamenilor În acest sens, se poate susține că clădirile abstracte nu există, iar fiecare clădire este destinată unui anumit tip de activitate umană sau socială Tipurile de activități sociale sunt diverse: gospodărești, industriale, educaționale, medicale și recreative, culturale și de divertisment, sportive, religioase etc Indiferent de tip, orice activitate include procese funcționale și (sau) tehnologice, precum și procesele de mișcare și deplasare a persoanelor și a mărfurilor ÎN PROCES FUNCȚIONAL - succesiunea acțiunilor umane în desfășurarea unor activități sociale de un anumit tip PROCES TEHNOLOGIC - o secvență de operații tehnologice pentru o modificare calitativă a obiectului material prelucrat (modificare a proprietăților, prelucrare, asamblare, finisare etc ) De regulă, orice activitate include atât procese funcționale, cât și tehnologice Cu toate acestea, semnificația lor nu este de cele mai multe ori echivalentă, așa că puteți întotdeauna să distingeți între procesul principal și procesele auxiliare Pe baza definirii unui proces functional, se poate concluziona ca astfel de procese sunt decisive pentru cladirile rezidentiale, publice si industriale administrative Aici bărbatul este principala figură actoricească Procesele tehnologice sunt decisive în clădirile industriale, energetice și alte clădiri industriale În același timp, orice proces tehnologic, chiar și înalt mecanizat și automatizat, este însoțit de un proces funcțional, ca rezultat al participării controlante a unei persoane De asemenea, trebuie recunoscut că în clădirile în care predomină procesele funcționale, tehnologice , procese de complexitate diferită, cum ar fi procesele de preparare a alimentelor în unitățile de catering și acasă Anumite tipuri de acțiuni sau operațiuni tehnologice sunt de neconceput fără un set specific de mobilier sau echipamente, care dictează necesitatea asigurării unor zone și spații în funcție de natura mișcărilor umane și de dimensiunile mediului subiect La proiectare, în conformitate cu un proces funcțional sau tehnologic, ei dezvoltă de obicei o imagine grafică condiționată a unei grupări de spații și conexiuni între ele - o diagramă a conexiunilor funcționale sau o DIAGRAMA FUNCȚIONALĂ Spațiile sunt de obicei notate prin dreptunghiuri, în interiorul cărora se indică numele spațiilor Relațiile dintre spații sunt indicate prin săgeți Tipurile de diagrame funcționale sunt prezentate în fig Orez Tipuri de diagrame funcţionale: a - liniare; b - grup; c - interconectate Fiecare tip de diagramă funcțională are caracteristici distinctive specifice, specifice numai acestuia: - liniar - conexiunea în serie a spațiilor între ele; - grup - spațiile sunt combinate în grupuri (indicate în Fig printr-o linie punctată) care au conexiuni interne, iar între grupuri există conexiuni unice; interconectate - spațiile au conexiuni multiple între ele La proiectarea obiectelor arhitecturale complexe, pot apărea scheme funcționale de tip combinat, care combină trăsăturile distinctive ale schemelor funcționale liniare, de grup și interconectate sau ale unora dintre ele La întocmirea unei diagrame funcționale, este recomandabil să analizați gruparea spațiilor și să încercați să le împărțiți în zone funcționale Zonarea funcțională se realizează pe baza unui criteriu de generalizare, care este adoptat în conformitate cu specificul procesului funcțional considerat În clădirile rezidențiale, zonarea poate fi efectuată în funcție de criteriul „natura acțiunilor”, iar în apartament se pot distinge o zonă de intrare, o zonă de lucru și o zonă de recreere Un criteriu similar „natura muncii” este utilizat pentru clădirile industriale, unde vor avea loc următoarele zone: producție, depozitare, utilitate În clădirile spectaculoase, este recomandabil să se aplice criteriul „categorie de utilizator” și să se facă distincția între o zonă de spectatori, o zonă artistică și o zonă administrativă Zonarea bazată pe criteriul „parametrilor fizici și tehnici ai mediului” este larg răspândită, atunci când spațiile sunt combinate în zone separate, cum ar fi o zonă de generare excesivă de căldură, o zonă de condiții umede sau umede, o zonă de nivel ridicat de zgomot, etc În cazul zonării verticale se poate aplica criteriul de generalizare „greutatea echipamentului” Zonarea funcțională este o condiție importantă și necesară pentru organizarea rațională a spațiului, una dintre principalele metode de proiectare arhitecturală Întrebări pentru autocontrol > Enumerați procesele constitutive ale oricărei activități sociale > Definiți termenul „proces funcțional” > Definiți termenul „proces tehnologic” > Definiți termenul „diagrama funcțională” > Enumerați principalele tipuri de diagrame funcționale Enumerați caracteristicile distinctive ale principalelor tipuri de diagrame funcționale > Extindeți esența zonării funcționale opt Organizarea fluxurilor umane și de marfă Oamenii se pot deplasa independent în direcție orizontală și cu dispozitive speciale (scări și rampe) chiar și în direcție verticală - de la podea la podea sau de la un nivel la altul Este posibilă mutarea mărfurilor în spațiu doar cu ajutorul unor mecanisme speciale de transport sau pur și simplu transport Există și moduri de transport concepute pentru a deplasa oamenii în spațiul clădirilor Utilizarea transportului oferă confort și reduce timpul de mișcare a persoanelor și a mărfurilor Scările sau rampele sunt elemente necesare și suficiente care organizează mișcarea persoanelor pe verticală în clădirile în care numărul de etaje este mic - până la etaje inclusiv Rampele sunt plane înclinate, a căror pantă este : : Rampele sunt prevăzute în clădirile publice unde fluxul de persoane este dens, pe căile de deplasare a utilizatorilor de scaune rulante și în alte cazuri Panta scărilor depinde de tipul de clădire și de tipul scărilor; poate fi luată de la : la : , Dacă numărul de etaje este mai mare de , clădirile sunt prevăzute cu ascensoare mecanice - ascensoare, iar scările în acest caz sunt un element indispensabil care îndeplinește funcția de cale de evacuare de urgență Transportul este de obicei clasificat în două grupe: acțiune periodică și acțiune continuă (Fig ) Transportul cu liftul poate fi de pasageri, marfă-pasager și marfă Liftul în sine este o cabină suspendată pe cabluri de oțel, care se deplasează de-a lungul ghidajelor verticale în interiorul puțurilor ignifuge ale liftului Mecanisme care aduc cabina înăuntru mișcare, sunt de obicei situate deasupra puțului liftului într-o cameră specială a mașinilor Transportul feroviar sub podea include transportul feroviar obișnuit, care este utilizat în clădirile industriale mari, precum și cărucioarele de transfer acționate cu funii și troliu electric, macarale cu portal și semiportic Transportul fără șenile montat pe podea include vehicule pneumatice cu roți cu destinație variată, cu acționare electrică: mașini electrice, încărcătoare etc O caracteristică a transportului aerian este că este atașat (suspendat) de structurile de susținere ale acoperișurilor sau tavanelor clădirilor În funcție de execuție, mecanismele de transport aerian pot fi împărțite în palanuri (monoșină) și poduri rulante Palanele constau dintr-un cărucior cu mecanism de mișcare, un mecanism de ridicare și un suport cu cârlig Căruciorul de ridicare se poate deplasa pe partea inferioară nouă Orez Clasificarea transporturilor este un raft dintr-o grindă în I suspendată de structurile de susținere ale clădirii, astfel încât palanele deservesc o bandă îngustă (de aproximativ metru lățime) a spațiului de lucru de-a lungul monoșii Proiectarea macaralelor rulante constă într-o grindă principală în I din oțel mobilă, echipată cu role care se deplasează de-a lungul flanșelor inferioare a două sau trei grinzi de ghidare în I, fixate pe structurile de susținere orizontale ale clădirii Designul macaralelor rulante include un palan electric, care este întărit și se deplasează de-a lungul coardei inferioare a fasciculului principal Transportul aerian este controlat de la distanță sau din cabinele atașate la structura de ridicare sau la macara rulantă Transportul de sprijin include diferite tipuri de macarale rulante Încărcăturile de la podurile rulante sunt transferate pe suporturi verticale speciale sau direct pe coloanele de susținere ale cadrului clădirii Baza designului macaralei este un pod (două sau patru grinzi de oțel sau ferme interconectate prin legături), care este plasat pe role care se deplasează de-a lungul șinelor Șinele sunt atașate la grinzi de macara din oțel sau beton armat, care sunt fixate pe consolele stâlpilor cadrului clădirii Șinele sunt așezate de-a lungul coardelor superioare ale grinzilor sau ferme ale podului, de-a lungul cărora se mișcă un cărucior, echipat cu mecanisme pentru deplasarea și ridicarea încărcăturii Macaralele metalurgice aeriene se disting printr-o varietate specială de modele de cărucioare, printre care se numără: - muldo-magnetic - folosit la incarcarea materialelor si deseurilor in magazinele de otel; - umplere - folosită pentru încărcarea cuptoarelor cu vatră deschisă și de topire a cuprului; - dezbracarea lingourilor - folosita la stoarcerea lingourilor din matrite speciale din fonta; - turnătorie (turnare și turnare) - destinată transportului oalelor umplute cu topitură, și turnării metalului prin înclinarea oalului; - cu labe - serveste la mutarea lingourilor metalice incalzite; - puț - folosit pentru întreținerea (coborârea și ridicarea lingourilor metalice) a cuptoarelor de încălzire a puțurilor; - forjare - folosit pentru inclinarea semifabricatelor metalice fierbinti in timpul lucrarilor de forjare Transportul continuu cu liftul include: - paternoster (germană: paternoster - rozary) - un lift pentru pasageri cu mai multe cabine de funcționare continuă cu cabine deschise (fără uși); - skips (din engleză, skip - bucket, bucket) - descărcarea automată (prin fund sau răsturnare) a găleților suspendate de funia troliului de ridicare și care se deplasează de-a lungul ghidajelor înclinate sau verticale Conveior (din engleză, сopѵеу - a transport) sau un transportor este o instalație de transport cu acțiune continuă Transportoarele în funcție de tipul elementului de transport de sarcină sunt împărțite în bandă, rolă (rolă), lamelară, racletă, găleată, șurub (melc) etc O variantă a unui transportor de pasageri înclinat este o scară rulantă (din latină scala - scări) - o scară înclinată la - ° până la orizont, cu trepte în mișcare continuă, care sunt atașate de un lanț antrenat de un motor electric printr-o cutie de viteze unsprezece Transportul prin conducte include conducte de diferite modele, prin care sunt deplasate lichide, materiale în vrac suspendate într-un curent de aer sau apă, precum și capsule speciale sub influența aerului comprimat Proiectarea transportului este responsabilitatea tehnologilor, dar constructorii trebuie să fie, de asemenea, conștienți de factorii care determină alegerea modului de transport: - natura mărfurilor transportate (greutate, dimensiuni, stare fizică etc ); - condiţiile de mişcare (direcţia, lungimea, intensitatea, viteza, libertatea spaţiului etc ); - perspective de modernizare a procesului funcţional-tehnologic Modul de transport adoptat are uneori un impact semnificativ asupra soluțiilor arhitecturale și structurale ale clădirii Prin urmare, în final, este indicat să se acorde preferință tipului de transport care va îndeplini cel mai bine sarcinile funcționale și tehnologice, dar în cea mai mică măsură va dicta adoptarea unor decizii specifice la proiectarea unei clădiri, lăsând arhitecților și proiectanților mai multă libertate pentru căutare creativă în dezvoltarea părții arhitecturale și de construcție a proiectului de construcție Întrebări pentru autocontrol > Care este scopul transportului în clădiri? > Care este scopul scărilor în clădirile de până la etaje și pentru ce - în clădirile cu un număr mai mare de etaje? > În ce cazuri sunt folosite rampele pentru a organiza circulația oamenilor? > În ce două grupuri pot fi împărțite transportul? > Enumeraţi modurile de transport de acţiune periodică > Enumerați tipurile de transport continuu > Explicați principalele diferențe dintre macara rulantă, macara rulantă și macara rulantă > Enumeraţi factorii care influenţează alegerea transportului Soluție de planificare a spațiului Spatiul necesar implementarii unei actiuni functionale sau efectuarii unei operatii tehnologice se caracterizeaza prin anumite dimensiuni in lungime, latime si inaltime Spațiul necesar pentru podea este suma spațiului ocupat de oameni, echipamente și culoar mi În același timp, este important nu numai să se determine corect valorile zonelor, ci și dimensiunile liniare ale locurilor pentru oameni și echipamente și, de asemenea, nu mai puțin important, să se rezolve problema poziției lor relative raționale La proiectarea clădirilor civile, această problemă poate fi rezolvată folosind Normalele elementelor de planificare Sunt proiectate pentru diferite tipuri de clădiri și conțin informații despre dimensiunile totale ale unei figuri umane atunci când efectuează diferite acțiuni funcționale, precum și dimensiunile generale standard ale mobilierului și echipamentelor De asemenea, oferă exemple de aranjare rațională a mobilierului și echipamentelor pentru diverse zone și dimensiuni liniare ale spațiilor La atribuirea înălțimii spațiului clădirilor civile, acestea sunt ghidate de diverse cerințe: sanitare și igienice (asigurând volumul necesar de aer pentru persoană), funcționale (asigurând condiții de vizibilitate și audibilitate în sălile de mare capacitate) etc În orice caz, înălțimea este alocată de cel puțin , m În clădirile industriale, echipamentele tehnologice și de transport au o influență decisivă asupra dimensiunilor spațiilor O diagramă schematică a atribuirii dimensiunilor spațiului este prezentată în fig Schema funcțională și valorile suprafețelor și înălțimii spațiilor stau la baza dezvoltării DIAGRAMEI DE DISPOSARE Orez Schema de atribuire a dimensiunilor spațiului unei clădiri industriale I DIAGRAMĂ DE DISPOSARE - o reprezentare grafică la scară largă a grupării spațiilor într-un singur volum în conformitate cu natura conexiunilor funcționale dintre ele O diagramă de aspect poate fi dezvoltată pentru planuri sau secțiuni Din aceste imagini este deja destul de clar să citim ideea principală a designului arhitectural al clădirii care este proiectată Atunci când dezvoltă o schemă de aspect, ei se străduiesc să asigure: - lungimea minimă posibilă a legăturilor între spații; - absența intersecțiilor de legături între ele; - compactitate maximă posibilă Dacă indicați pe diagrama planului ce spații vor fi separate prin garduri interne și afișați deschideri în aceste garduri în conformitate cu conexiunile funcționale, atunci vom obține deja un sistem de spații sau un SISTEM DE PLANIFICARE SISTEM DE PLANIFICARE - o reprezentare grafică la scară largă a unui set de premise pe un plan cu o denumire schematică a gardurilor și deschiderilor externe și interne în locurile conexiunilor funcționale Există următoarele sisteme simple de planificare (Fig ): - celulă - încăperile relativ mici sunt izolate maxim unele de altele și au legătură doar cu mediul exterior (inclusiv galerii, terase etc ); - enfilada - de regulă, spațiile mari, secvenţial (una după alta) sunt conectate între ele; - coridor - comunicarea între încăperi relativ mici se realizează printr-o comunicare orizontală extinsă precum un coridor; - hol - baza sistemului de planificare este o încăpere mare (hol), în jurul căreia sunt amplasate încăperi relativ mici asociate acesteia; - conectat (fără coridor) - comunicarea între încăperi relativ mici se realizează printr-una dintre ele sau printr-o comunicare orizontală compactă precum o sală, recreere etc Trebuie avut în vedere că adesea clădirile au sisteme complexe de planificare, care sunt combinații ale mai multor sisteme simple de planificare paisprezece Orez Sisteme de planificare: a - celulă; b - enfilada; în - coridor; g - hol; d - conectat (fără coridor) HOTĂRÂRE DE AMENAJARE A SPAȚIULUI - ansamblu de premise de dimensiuni și forme specifice, unite într-un singur volum, supuse cerințelor funcționale, structurale, tehnice, arhitecturale, artistice și economice În notele explicative ale proiectelor și în apărarea dezvoltărilor se dă o descriere a soluției de amenajare a spațiului a obiectului proiectat Descrierea trebuie să includă următoarele informații: - forma planului, dimensiunile cladirii in plan si in inaltime; - numarul de etaje si numarul de trave, indicandu-se parametrii lor dimensionali; - caracteristici de amplasare a incintei pe etaje și în interiorul etajelor; - organizarea legăturilor între spații și utilizarea mijloacelor de transport; - Rezolvarea problemelor de iluminare naturală și aerare; - Asigurarea cerintelor de securitate la incendiu cincisprezece Întrebări pentru autocontrol > Ce informații sunt conținute în Normalele elementelor de planificare? > Cum sunt alocate spațiile interioare în clădirile civile? > Cum sunt atribuite dimensiunile spațiilor interioare din clădirile industriale? > Definiți termenul „diagrama de aspect” > Definiți termenul „sistem de planificare” > Desenați și denumiți cele mai simple sisteme de planificare > Definiți termenul „soluție de planificare a spațiului” > Ce informații sunt date în descrierea soluției de amenajare a spațiului? Capitolul STRUCTURALE ŞI TEHNICE BAZELE ARHITECTURII Sisteme structurale, scheme și elemente Structura de planificare, dimensiunile geometrice ale spatiului, numarul de etaje si tipul de transport, adica decizia de amenajare a spatiului a cladirii, predetermina in mare masura alegerea unei solutii constructive Clădirile constau dintr-un complex de structuri de construcție cu diverse scopuri, care se subdivizează în CARRY, formând scheletul clădirii, și MEDIUL, formând învelișul exterior și împărțind spațiul interior Ambele pot fi externe sau interne, verticale sau orizontale În unele cazuri, aceeași structură poate fi în același timp un purtător, de închidere La construirea unei clădiri se ia în primul rând SISTEMUL STRUCTURAL SISTEM STRUCTURAL - un set de structuri portante interconectate ale unei clădiri care asigură rezistența, rigiditatea și stabilitatea acesteia Se obișnuiește să se clasifice sistemele structurale în funcție de tipul de elemente portante verticale sau orizontale În funcție de tipul de elemente portante verticale, se disting următoarele sisteme structurale: - perete; - cadru; - blocare volum; - tulpină; - coajă În plus, sunt posibile sisteme structurale complexe, care sunt diverse combinații ale sistemelor menționate mai sus De exemplu: cadru-perete (cadru incomplet), butoi-bloc volumetric, butoi-coaja etc Fiecare dintre sistemele structurale poate fi executat în mai multe versiuni I Varianta a sistemului structural dupa caracteristicile compozitiei si amplasarii in spatiu a structurilor portante principale - SCHEMA DE CONSTRUCTIE Sistemele structurale de perete și cadru diferă în cea mai mare varietate Deci, pentru un sistem structural de perete, sunt posibile următoarele scheme structurale (Fig ): - longitudinal - pereții portanti sunt amplasați de-a lungul clădirii; - transversal - pereții portanti sunt amplasați peste clădire; - mixti - peretii portanti sunt situati atat in sens longitudinal cat si transversal; - cruce - un fel de sistem structural mixt, atunci când intersecțiile pereților portanți interiori au forma unei cruci tmit" - pereți portanti în o "o o și h - pereți autoportanți Orez Scheme structurale ale sistemului structural de perete: a - longitudinal; b - transversal; în - cruce; g - amestecat Opțiunile pentru sistemul structural cadru sunt următoarele scheme structurale (Fig ): - transversal - cadrele de cadru sunt amplasate peste clădire; - longitudinale - cadrele de cadru sunt amplasate de-a lungul clădirii; Ordinul - mixte - barele transversale ale cadrului sunt amplasate atât de-a lungul cât și peste clădire; - fara bare transversale - cadrul are un design fara fascicule Orez Scheme structurale ale sistemului structural cadru: a - transversal; b - longitudinal; c - mixt; g - fără bară transversală În funcție de tipul elementelor portante orizontale, sistemele structurale sunt împărțite în plane (plăci, grinzi, ferme etc ) și spațiale (carci, cupole, structuri etc ) O descriere cuprinzătoare a soluției constructive din punct de vedere al materialelor și tehnologiei de construcție - SISTEMUL DE CONSTRUCȚII În funcție de material, sistemele de construcție pot fi realizate din lemn, piatră, beton, metal De asemenea, este obișnuită utilizarea acestor materiale în diferite combinații După tehnologia construcției, se disting sistemele de construcție tradiționale, prefabricate și monolitice Trebuie clarificat faptul că sistemul tradițional de construcție se caracterizează prin utilizarea elementelor structurale de dimensiuni reduse, iar tehnologia construcției clădirii în acest caz nu implică utilizarea mașinilor de construcție, ci se bazează pe utilizarea preponderent a muncii manuale În practică, se folosesc adesea combinații de diferite tehnologii, de exemplu, prefabricat-tradițional, monolit-tradițional, prefabricat-monolit-tradițional etc optsprezece Întrebări pentru autocontrol > Grupe de clasificare a structurilor de clădiri > Definiți termenul „sistem constructiv” > Tipuri de sisteme structurale > Definiți termenul „diagrama structurală” > Scheme structurale ale sistemului structural de perete > Diagrame structurale ale sistemului structural cadru » Definiți termenul „sistem de construcție” > Tipuri de sisteme de construcție Coordonarea dimensiunilor modulare În construcții, există un anumit sistem de atribuire a dimensiunilor, care permite diverșilor specialiști care lucrează în această industrie să-și rezolve sarcinile specifice independent unul de celălalt, dar în același timp să primească soluții interconectate Acest sistem se numește SISTEM MODULAR UNIFICAT (EMS) EMC - un set de reguli pentru coordonarea (acordul reciproc) a dimensiunilor de planificare și proiectare a spațiului clădirilor, produselor de construcție și echipamentelor bazate pe o singură multiplicitate - modulul Valoarea egală cu mm este acceptată ca modul BASIC „M” Cu toate acestea, pentru a crește eficiența coordonării dimensiunilor, au fost introduse module GRINDED și FRACTIONAL (Tabelul ) Tabelul Tipuri de module EMC Tip modul Denumire Valoare, mm Mărit ZM M M M ZOM M Fracționar / M / M / M / M / M / M Modulele mărite sunt egale cu modulul principal, mărite de un număr întreg de ori Acestea sunt utilizate pentru a atribui dimensiunile de planificare ale clădirilor pe orizontală și verticală, precum și dimensiunile liniare ale elementelor structurale Modulele fracționate sunt egale cu partea din modulul principal și sunt utilizate pentru a atribui dimensiunile secțiunilor elementelor structurale * nouăsprezece Volumul clădirii, proiectat pe baza coordonării modulare a dimensiunilor, este, parcă, împărțit printr-un sistem tridimensional de planuri modulare care se intersectează reciproc (Fig ) Acest sistem stă la baza rezolvării problemei aranjare reciprocă a elementelor structurale în spațiul clădirii Structurile principale ale clădirii nu sunt plasate în ordine aleatorie, ci sunt combinate cu planuri modulare Orez Sistem spațial de planuri modulare I Liniile de intersecție ale planurilor modulare, care coincid cu structurile de construcție portante și autoportante, se numesc AXE DE COORDONARE Axele de coordonare sunt indicate pe desene prin cercuri, în care sunt indicate numere (axe transversale) sau litere (axe longitudinale) ale marcajelor lor, și sunt folosite pentru LEGAREA structurilor I LINK - determinarea pozitiei structurii conform regulilor stabilite pentru alegerea distantelor de la axa sau fata structurii pana la cea mai apropiata axa de coordonare Regulile de bază obligatorii pentru un sistem structural de perete sunt următoarele (Fig ): - pereții interiori portanti sunt legați „în centru”, adică axa de coordonare coincide cu axa geometrică a peretelui; - peretii exteriori portanti trebuie sa aiba un "b/ " de legare (b-grosime a peretelui portant interior), adica axa de coordonare douăzeci deplasat în grosimea peretelui de pe fața sa interioară cu o distanță egală cu „b / ” (dimensiunea „b / ” se recomandă să fie un multiplu al modulului principal M ( mm) sau un modul fracționar / M ( mm); - peretii exteriori autoportanti sunt proiectati cu o legatura "zero", i e axa de coordonare este aliniată cu fața interioară a peretelui; - peretii interiori autoportanti sunt de obicei proiectati cu referinta "in centru", dar, daca este necesar, pot avea si o referinta "zero" Orez Scheme de legare a pereților de axele de coordonare: a - pereți interiori portanti; b - pereți exteriori portanti; c - pereti exteriori autoportanti Pentru clădirile cu mai multe etaje ale unui sistem structural cu cadru, regulile de atașare a stâlpilor depind de nomenclatura acceptată a elementelor prefabricate ale structurilor clădirii sau, dimpotrivă, nomenclatura acceptată a elementelor prefabricate ale structurilor de construcție implică utilizarea unor reguli obligatorii specifice Există două opțiuni aici Opțiunea : absolut toate coloanele cadrului sunt legate „în centru”, adică atât axele de coordonare longitudinală cât și transversală sunt aliniate cu axele geometrice ale stâlpilor (Fig , a) În acest caz, o trăsătură distinctivă a soluției constructive a pereților panoului este că elementele suplimentare în formă de L sunt utilizate în colțurile clădirii A doua opțiune: legarea „zero” a coloanelor este proiectată pentru axele de coordonare generale și pentru axele de coordonare rămase - „în centru” (Fig , b) În acest caz, o trăsătură distinctivă a soluției constructive a pereților panoului este aceea că în colțurile clădirii sunt utilizate elemente suplimentare de secțiune pătrată sau panouri de perete alungite Orez Scheme de legare a stâlpilor clădirilor cu mai multe etaje de axele de coordonare: a - prima variantă; b - a doua varianta Pentru clădirile industriale cu un etaj cu un sistem structural de cadru, regulile obligatorii iau în considerare amplasarea stâlpilor, pasul lor (S) și scopul acestora, înălțimea traveelor (H), prezența macaralelor rulante și capacitatea lor de încărcare (Q) (Fig ) Distanţele dintre axele de coordonare, multipli ai modulului mărit, caracterizează dimensiunile NOMINALE (LH) ale elementelor prefabricate ale structurilor clădirii În plus, există o diferență între dimensiunile STRUCTURALE și cele REALE DIMENSIUNEA DE CONSTRUCȚIE - dimensiunea de proiectare a produsului prefabricat, care diferă de dimensiunea nominală prin valoarea decalajului de proiectare (- ) sau LATCH (+ ): Lk = Lh ± DIMENSIUNEA REALĂ - dimensiunea la scară completă a unui produs prefabricat cu abateri de la dimensiunea de proiectare în cadrul toleranței tehnologice (± D ) pentru fabricație: Lf = C ± D = Lh ± ± D Orez Principalele legături ale stâlpilor clădirilor industriale cu un etaj: a - clădiri fără poduri rulante la B = m sau B = m, precum și cu poduri rulante Q Conținutul principal al EMC > Module mărite > Module fracționate > Definiți termenul „axă de coordonare” > Definiți termenul „legare struct” > Reguli pentru legarea pereților la axele coordonate > Reguli pentru legarea coloanelor de clădiri cu mai multe etaje > Tipuri de dimensiuni în construcție > Definiți termenul „dimensiune nominală” > Definiți termenul „dimensiune de proiectare” > Definiți termenul „dimensiune reală” > Definiți termenul „standardizare” > Definiți termenul „unificare” > Definiți termenul „dactilografiere” > Definiți termenul „dimensiune” Metodologia proiectării arhitecturale Dezvoltarea unei soluții constructive pentru clădiri începe cu alegerea unui sistem structural, a unei scheme structurale și a unui sistem de construcție După cum sa menționat mai sus, soluția acestor probleme este interconectată cu natura deciziei de planificare a spațiului a clădirii La următoarea etapă de proiectare a unui obiect arhitectural, se iau decizii privind structurile individuale ale clădirii și elementele acestora Proiectarea arhitecturală a elementelor structurilor clădirii se realizează în următoarea secvență: - se determină un complex de acțiuni de putere și non-putere; - cerințele pentru un element structural sunt stabilite în conformitate cu sarcinile și impacturile identificate; - se selectează tipul de structură și material de construcție care îndeplinește cel mai pe deplin cerințele; - se atribuie decuparea structurii clădirii în elemente și se determină parametrii dimensionali nominali ai elementelor; - se efectuează studiul constructiv al locurilor de interfață și de fixare a elementelor structurale (profilarea suprafețelor îmbinate, atribuirea dimensiunilor structurale); - se elaborează detalii privind conexiunile pe teren și umplerea rosturilor După proiectarea arhitecturală, se realizează proiectarea clădirii, inclusiv calculul elementelor structurale și elementelor punctelor de atașare a acestora, se realizează desene ale produselor de construcție și specificațiile pentru acestea Fiecare structură a clădirii (fundații, pereți, coloane, tavane, învelitori, scări, ferestre etc ) este formată din elemente structurale care experimentează un complex de acțiuni POWER și NON-POWER Efectele de forță includ ÎNCĂRCĂRI STATICE (constante în timp) și DINAMICE (variabile în timp) Sarcinile statice includ greutatea proprie a structurii, greutatea altor structuri care se sprijină pe aceasta, sarcina utilă (oameni, mobilier, echipamente), greutatea stratului de zăpadă, respingerea solului și presiunea laterală a solului, presiunea hidrostatică a apelor subterane Sarcinile dinamice sunt presiunea vântului și rezistența vântului, forțele seismice, sarcinile de la echipamentul macaralei și altele Impacturile non-forță sunt foarte diverse: diferența de temperatură, difuzia vaporilor de apă, zgomotul intern și extern, precipitațiile atmosferice, radiația solară etc Natura impactului este direct legată de scopul unei anumite structuri de clădire și de locul acesteia în structura structurală clădire În funcție de aceasta, elementele structurale trebuie să îndeplinească cerințe tehnice specifice, cum ar fi rezistența, stabilitatea, rigiditatea și durabilitatea, rezistența la transferul de căldură, permeabilitatea la vapori și permeabilitatea aerului, protecția împotriva zgomotului, rezistența la îngheț, abraziunea scăzută și altele In proiectarea arhitecturala este necesar sa se asigure consumul minim de materiale, capacitatea industriala maxima si posibilitatea de montare Deci, elementele prefabricate din beton în locuri strict definite sunt echipate cu piese înglobate din oțel necesare pentru conectarea structurilor în timpul instalării Astfel de conexiuni sunt adesea realizate prin sudare În plus, fiecare element prefabricat din beton sau din beton armat este furnizat cu piesele necesare captării acestuia în timpul operațiunilor de instalare Prin aceste piese, în elemente structurale sunt dispuse bucle de montare din oțel de armare sau găuri de sling pentru mânere speciale de montare Trebuie amintit că atunci când se proiectează îmbinările, acestea ar trebui să fie prezentate în întregime cu cerințele care se aplică structurii în ansamblu Cu toate acestea, asigurarea cerințelor la îmbinări este o problemă complexă și, în ciuda eforturilor depuse de proiectanți și constructori, îmbinările sunt cel mai slab punct al structurilor de construcție Întrebări pentru autocontrol > Secvența de proiectare arhitecturală a elementelor structurilor clădirii > Conținutul proiectării clădirii > Tipuri de impact asupra structurilor clădirilor > Numirea pieselor înglobate în prefabricate din beton și elemente din beton Capitolul BAZELE COMPOZIȚII ARHITECTURALE Forma în arhitectură Forma unui obiect de arhitectură există în două expresii: „SPAȚIU INTERIOR” și „VOLUM EXTERIOR” În același timp, contururile exterioare ale unei clădiri sau structuri sunt determinate în primul rând de spațiul său interior Cu toate acestea, aici nu există o relație absolută De exemplu, piramidele egiptene (Fig , a) au Au un spațiu interior mic, iar volumul exterior ciclopic care îl contrazice este creat în scopul unui impact emoțional puternic Un exemplu diametral opus este o stație de autobuz (Fig , b), care, în ciuda spațiului său interior impresionant, are un volum exterior la sol foarte „modest”, care se datorează dorinței de a nu deranja ansamblul clădirii existent Orez Exemple de raport dintre spațiul interior și volumul exterior: a - piramida egipteana; b - statie de autobuz În orice caz, procesele funcționale și tehnologice au cea mai mare influență asupra organizării spațiului intern Cu toate acestea, nu numai ele determină forma în arhitectură Influența asupra formei materialelor de construcție, a structurilor și a nivelului de dezvoltare a echipamentelor de construcții este mare Astfel, structurile moderne cu deschidere mare sunt adesea decisive în modelarea imaginii artistice a clădirilor publice și industriale În acest sens, este corectă opinia că PERFECȚIA ESTETICĂ ESTE O CONSECINȚĂ A PERFECȚIUNII TEHNICE În concluzie, putem afirma că forma în arhitectură este influențată de o întreagă gamă de factori diferiți (Fig ) Mai mult, fiecare factor din diferitele obiecte de arhitectură se manifestă în moduri diferite Conținutul în arhitectură este o funcție, iar forma este un mijloc de realizare a funcției Fiecare funcție specifică, fiecare tip de clădire, de regulă, corespunde unei forme specifice De regulă, înseamnă că nu întotdeauna Faptul este că forma este mai conservatoare decât funcția, iar acest lucru se manifestă prin faptul că noile funcții coexistă cu formele vechi, consacrate Această afirmație poate fi găsită în multe confirmări Astfel, Palatul de Iarnă, fosta reședință a împăraților ruși, este în prezent cel mai mare muzeu, iar clădirea Manege din Moscova, unde se aflau inițial grajdurile regale, este acum folosită ca sală de expoziție Orez Factorii care afectează forma unui obiect de arhitectură Forma și conținutul sunt în esență categorii filosofice și, ca categorii filosofice, sunt interconectate prin concepte: ESENTĂ, FORMA INTERNĂ și FORMA EXTERNĂ ESENȚA unui obiect de arhitectură este amenajarea funcțională și STRUCTURA constructivă a încăperilor PRINCIPALE care determină scopul clădirii FORMA INTERNĂ - planificarea funcțională și structura constructivă a CLĂDIRII corespunzătoare esenței acestuia FORMA EXTERNĂ - compoziție volumetrico-spațială, tehnicile și mijloacele sale care oferă informații despre scopul unui obiect de arhitectură Forma exterioară are o relativă independență Un obiect de arhitectură își poate pierde funcția inițială în timp, dar imaginea sa strălucitoare și originală poate încânta și impresiona la infinit Întrebări pentru autocontrol > Două expresii de formă în arhitectură > Relația dintre spațiul interior și volumul exterior > Factorii care afectează forma în arhitectură > Esența relației dintre conținut și formă în arhitectură > Explicați conservatorismul formei în arhitectură > Definiți termenul „esență” al unui obiect de arhitectură > Definiți termenul „formă interioară” > Definiți termenul „forma exterioară” Principii și mijloace ale compoziției arhitecturale I COMPOZIȚIA ARHITECTURALĂ - un sistem integral artistic și expresiv de forme care îndeplinește cerințele funcționale, structurale și tehnice Baza sau prevederile inițiale ale compoziției arhitecturale sunt următoarele principii: - STRUCTURALITATE - împărțirea unui obiect de arhitectură în elemente funcționale cu organizarea comunicării între acestea (PRINCIPAL și SUB-SUBSCRIBE, CONTRAST, SCALE); - PROPORȚIONALITATE - luarea în considerare a tiparelor de percepție a formei arhitecturale de către o persoană (PROPORȚIONALITATE, SCARĂ); - FLEXIBILITATE - capacitatea unui obiect de arhitectură de a se schimba (modificare, mobilitate, dinamică) atunci când cerințele se modifică (ASIMMETRIE); - INTEGRITATE (unitate) - echilibrul vizual al unui sistem dinamic (PRINCIPAL și SUBIECTUL, SIMETRIA) Tipuri de compoziție volum-spațială (Fig ): - ÎNCHIS - obiectul de arhitectură se formează perimetrul în jurul curții; - CENTRIC - un obiect de arhitectură are plan compact (pătrat, cerc), în centrul căruia se află încăperea principală cu iluminare deasupra capului; - BAZILICAL - un obiect de arhitectura are plan alungit, in partea centrala a caruia se afla o camera principala longitudinala, care are o inaltime mare; - COMPACT - incintele obiectului de arhitectura sunt unite in volumul cel mai generalizat, camera principala nu dispune de lumina naturala; - DESCHIS - un obiect arhitectural este compus din volume extinse liniar interconectate La proiectarea unui obiect de arhitectură se folosesc următoarele mijloace de armonizare sau MIJLOACE DE COMPOZIȚIE ARHITECTURALĂ □ - o cameră separată sau un grup de camere - spatiu hol acoperit fara lumina naturala II - spațiu interior neacoperit (curte) - hol acoperit cu lumina naturala deasupra capului Orez Tipuri de compoziţie volum-spaţială: a - închisă; b - centric; c - bazilica; g - compact; d - deschis UNITATE și UNITATE Aici, subordonarea trebuie înțeleasă ca o formă de exprimare a unității unei compoziții complexe (Fig ) SIMETRIA - aceeași aranjare a părților egale față de axă, DISSIMETRIA - o încălcare parțială a simetriei, ASIMMETRIA - absența simetriei în legătură cu armoniile unității artistice (Fig ) Orez Construcția ierarhică a sistemului de axe compoziționale principale și secundare treizeci A Orez Manifestarea simetriei în arhitectură: a - simetria; b - disimetrie; c - asimetrie RITM - o alternanță regulată de elemente și intervale identice sau cu un singur caracter Sunt posibile următoarele tipuri de ritm (Fig ): - cel mai simplu - alternarea unui element la intervale regulate; metrica - alternarea mai multor elemente la intervale regulate; - ritmic - alternarea mai multor elemente la intervale variate Sarcina principală atunci când alegeți un ritm este de a evita monotonia percepției, care poate fi realizată, de exemplu, prin utilizarea unor tipuri complexe de ritm sau prin ruperea ritmului TECTONICA este o expresie artistică a bazei constructive și materiale a unei clădiri Forma constructivă tectonică capătă expresivitate artistică, devenind o formă arhitecturală (Fig ) Formele tectonice pot avea caracteristici diferite, adesea complet diferite, în funcție din materialul sau tehnologia de construcție De exemplu, tectonica clădirilor moderne cu cadru diferă de formele clădirilor antice ale sistemului structural post-grinzi, iar bolțile din piatră sau cărămidă au o expresie tectonică diferită de bolțile moderne cu pereți subțiri Astfel, în arhitectură, conceptul de tectonică înseamnă construcția plastică a formei unei structuri în conformitate cu esența sa constructivă [ ] PROPORȚII - un raport regulat al dimensiunilor geometrice ale clădirii și ale elementelor acesteia Proporțiile găsite cu succes sunt unul dintre factorii esențiali care determină valoarea artistică a unui obiect de arhitectură Cea mai cunoscută metodă de proporție este „secțiunea de aur” (Fig ): AC / CB \u d AB / AC \u d / , \u d , \u d F — G“ [— iț r~ EY i W I Lip u J LL J J Li J LU Li J Li J Li J LL J sus LI J iar U Zi C tip LI eu! unu ! Ș G— Y G“ Llb w inb Li J LI J pr LHJ LL J Li J Li □ pj LI p Li J LL Li [ți LL u J il IIIIIIIIII Orez Ritmul în arhitectură: a - cel mai simplu; b - metric; c - ritmic Orez Forme structurale tectonice: a - perete; b - cadru (rack-and-beam); c - spatial-rod; g - agatat (cablu); d - receptor; e - boltit (cochilie) Ordinul Orez Metode de proporție după metoda „secțiunii de aur” Orice altă împărțire a segmentului AB nu oferă rapoartele care formează proporția Seria secțiunii de aur este formată din următoarele numere: unu; , ; , ; , ; ;PE Prevalența proporției „secțiunii de aur” în arhitectură se explică prin faptul că exprimă multe proprietăți ale mecanicii clădirii și îndeplinește legile percepției vizuale umane Una dintre proprietățile „secțiunii de aur” este numărul minim relații diferite la împărțirea segmentelor, ceea ce corespunde principiului „economiei percepției”, dând un sentiment de valoare estetică Prezența proporțiilor în imaginea unui obiect de arhitectură poate fi determinată prin identificarea unor figuri similare De exemplu, asemănarea dreptunghiurilor, după cum se știe, va fi dovedită dacă este relevată paralelismul sau perpendicularitatea diagonalelor lor (Fig ) Proporțiile sunt de mare importanță în compoziția arhitecturală Orez Dezvăluirea proporțiilor într-un obiect de arhitectură țiuni Cu cât structura tridimensională a clădirii este mai simplă, cu atât sunt mai puține elemente decorative pe ea, cu atât proporțiile sale sunt privite și evaluate mai clar și cu atât devin mai importante în compoziția generală a clădirii SCALA ARHITECTURALĂ - o caracteristică a fineței diviziunilor formei unui obiect arhitectural în raport cu dimensiunile sale generale Un obiect de arhitectură poate fi la scară mare sau la scară mică Un obiect la scară mare este caracterizat de o archi mai generalizată formă texturală Se distinge prin articulații mari sau un număr mic de articulații, cu detalii mai generalizate și mai mari La scară largă se poate da monumentalitate unui obiect de arhitectură de dimensiuni absolute mici (Fig , a) Obiectele la scară mică au un caracter fracționar al părților și articulațiilor individuale, detalii mai mici (Fig , b) Structura de scară este diferită pentru clădiri cu diferite scopuri Scara mică este tipică pentru clădirile cu un număr mare de camere mici de înălțime mică și un număr mare de ferestre mici, adesea amplasate vremuri mari măsurile spațiilor interioare, amplasarea liberă a deschiderilor mari de lumină determină scara mai mare a clădirilor Totuși, această prevedere nu este o regulă imuabilă [ ] SCALA - proporționalitatea diviziunilor formei unui obiect arhitectural cu dimensiunile unei persoane Amploarea diviziunilor face ca o persoană să se adapteze mai ușor la un mediu creat artificial Pentru a verifica scara obiectului proiectat, se obișnuiește să se înfățișeze o figură umană pe scara imaginii pe desenul fațadei sau perspectivei, ceea ce face imediat ordinea de scară a compoziției arhitecturale clare De remarcat că, pe lângă reprezentările calitative care sunt investite în conceptele de „la scară mare” și „non-scale”, practica arhitecturală încalcă adesea în mod deliberat scara pentru a identifica anumite calități arhitecturale Această practică este cunoscută atât pentru monumentele de arhitectură individuale, cât și pentru perioade întregi din istoria arhitecturii [ ] h" Întrebări pentru autocontrol > Definiți termenul „compoziție arhitecturală” > Enumeraţi principiile compoziţiei arhitecturale > Enumerați tipurile de compoziție volum-spațială > unitate și subordonare > Manifestarea simetriei în arhitectură > Ritmul în arhitectură și tipurile sale > Definiți termenul „tectonic” > Definiți termenul „proporții” > Definiți termenul scară arhitecturală > Definiți termenul „scale” Capitolul TEHNOLOGIA PROIECTULUI ARHITECTURAL ŞI CONSTRUCŢIILOR Sistem de documente normative și tehnice Proiectarea obiectelor în diverse scopuri este realizată folosind un număr mare de documente de reglementare și tehnice care sunt revizuite, completate și modificate în mod regulat Astfel, la ianuarie , Ministerul Construcțiilor din Rusia a pus în aplicare un nou „Sistem de documente de reglementare în construcții” [ ] Principiul principal al Sistemului este o creștere semnificativă a normelor cu caracter de recomandare, înăsprirea în același timp a cerințelor care vizează asigurarea securității vieții și a sănătății cetățenilor, fiabilitatea și durabilitatea clădirilor și structurilor în construcție și protectia mediului Direcția principală a documentelor de reglementare ale Sistemului este protecția drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor de produse pentru construcții, ale societății și ale statului în dezvoltarea inițiativei constructorilor și proiectanților Structura sistemului este determinată de următoarea nomenclatură a obiectelor de standardizare și reglementare: - documente normative organizatorice si metodologice; - reglementări tehnice generale; - acte normative privind urbanismul, clădirile și structurile; - documente normative privind echipamentele inginerești ale clădirilor și structurilor și rețelelor externe; - documente normative privind structurile si produsele de constructii; - documente normative privind materialele si produsele de constructii; - acte normative privind clădirile și structurile mobile, echipamente, inventar și instrumente; - documente normative de economie Pentru fiecare grupă de obiecte omogene se formează un complex de documente interconectate de diverse tipuri, unite prin unitatea scopurilor și obiectivelor lor Următoarele tipuri de documente de reglementare sunt dezvoltate ca parte a Sistemului: - documente federale: SNiP (coduri și reglementări de construcție), GOST (standard interstatal), GOST R (standard de stat al Federației Ruse), SP (set de reguli pentru proiectare și construcție), RDS (documente de ghidare ale sistemului); -documente ale entităților constitutive ale Federației Ruse: TSN (coduri teritoriale de construcție), OST (standarde industriale), STP și SRT (standarde ale întreprinderilor și asociațiilor) SNiP stabilește cerințe obligatorii privind procesul de creare a produselor de construcție SNiP sunt împărțite în părți Este ușor să determinați dacă un document aparține uneia sau alteia părți după schema de culori a copertei sau după număr Părțile SNiP au următoarele denumiri: partea I - încadrată în roșu; partea II - încadrată în albastru; partea III - încadrată în verde; partea IV - încadrată în maro; partea V - încadrată în violet Numerele SNiP au următoarea structură: SNiP XX XX XX-XX Număr piesă Număr grup Număr document Anul aprobării În proiectarea arhitecturii și a construcțiilor, SNiP II din partea „Standarde de proiectare” este utilizat în principal GOST (GOST R) stabilește prevederi obligatorii și recomandate care determină parametrii și caracteristicile specifice ale părților individuale ale clădirilor și structurilor, produselor și materialelor de construcție și asigură unitatea tehnică în dezvoltarea, producția și funcționarea acestor produse În Rusia astăzi există de seturi de standarde de stat Fiecare set are un număr de serie (cod) De exemplu: - standarde ale Sistemului de Standardizare de Stat (SSS); - standardele Sistemului Unificat de Documentare a Proiectării (ESKD); - standarde ale Sistemului de documentație de proiectare pentru construcții (SPDS) Numerele GOST au următoarea structură: GOST XX XXXX-XX L - „► - "» Indicele (codul) complexului Numărul ordinal al standardului în cadrul complexului Anul aprobării standardului Standardele SPDS au fost dezvoltate de la mijlocul anilor pe lângă standardele ESKD Standardele SPDS reglementează cerințe uniforme pentru alcătuirea, execuția și circulația documentației de proiect Standardizarea documentației de proiect (PD) are următoarele obiective: - unificarea compoziției și proiectării PD (excluderea dublării și eliberarea desenelor inutile); - simplificarea formularelor PD și a imaginilor grafice (reducerea intensității muncii); - capacitatea de a executa documente de mașină (utilizarea graficii computerizate); - posibilitatea de a reutiliza PD fără reemitere Asocierile în participație stabilesc prevederi recomandate pentru dezvoltarea și furnizarea SNiP și standardele tehnice generale ale sistemului RDS stabilește proceduri organizatorice și metodologice obligatorii și recomandate pentru implementarea activităților legate de elaborarea și aplicarea documentelor de reglementare în construcții, STP (STO) stabilesc prevederi privind organizarea și tehnologia producției, precum și asigurarea calității produselor pentru utilizare la o întreprindere dată (la întreprinderile asociației) Întrebări pentru autocontrol > Principiul de bază și obiectivul principal al Sistemului de documente normative în construcții > Enumeraţi obiectele de standardizare şi reglementare în construcţii > Listați reglementările federale > Enumerați documentele de reglementare ale subiecților Rusiei > Explicați structura numărului SNiP > Explicați abrevierea SPDS > Enumerați obiectivele standardizării documentației proiectului > Explicați abrevierile STP și SRT Etapele dezvoltării documentației proiectului Construcția instalațiilor se realizează conform proiectului I PROIECT - un set de documente tehnice care contine desene, calcule, modele, descrieri cu justificarea deciziilor luate si alte materiale necesare Proiectul poate fi STANDARD, conform căruia se ridică un număr mare de clădiri de construcție în masă, sau INDIVIDUAL, conform căruia se ridică o clădire, care, de regulă, diferă prin unicitatea arhitecturală și complexitatea tehnică În cele din urmă, decizia întrebării dacă proiectul ar trebui să fie tipic sau individual, astăzi este în competența deplină a clientului și a arhitectului În același timp, trebuie amintit că nu este permisă construirea de facilități conform proiectelor învechite fără a le verifica mai întâi pentru conformitatea cu nivelul tehnic modern Proiectarea obiectelor pentru construcția cărora este necesară o autorizație se realizează în baza unei CESIUNI DE ARHITECTURA ȘI AMENAJARE (APZ) APL servește scopului exercitării funcțiilor de management de către autoritățile executive pentru a reglementa și controla activitățile de construcție investițională și utilizarea terenurilor în teritoriile aflate sub jurisdicția lor și pentru a îmbunătăți calitatea soluțiilor de arhitectură și amenajare APL în numele puterii executive se eliberează de către organul de arhitectură și urbanism la cererea clientului (dezvoltatorul) Componența APL este determinată de autoritățile executive pe baza recomandărilor [ ], aprobate prin Decretul Gosstroy al Rusiei din aprilie nr - În funcție de complexitatea obiectului, proiectarea acestuia poate fi realizată în una sau două etape Dacă obiectul proiectat este complex sau este necesară o revizuire intermediară și discutarea soluțiilor de proiectare sau alocarea terenului ar trebui să fie efectuată pe bază de licitație, apoi dezvoltarea acesteia se realizează în două etape: prima etapă se numește „PROIECT”, iar a doua - „LUCRARE / DOCUMENTARE” Într-o etapă, care se numește „WORKING DRAFT”, sunt dezvoltate obiecte relativ simple În acest caz, documentația de lucru este inclusă în proiectul de lucru Problemele legate de elaborarea documentației de proiect sunt reglementate de SNiP - - „Instrucțiuni privind procedura de elaborare, aprobare, aprobare și alcătuire a documentației de proiect pentru construcția întreprinderilor, clădirilor și structurilor” [ ] Se remarcă aici că secțiunile de proiecte și proiecte de lucru trebuie dezvoltate fără detalii excesive, în compoziția și volumul suficient pentru a justifica deciziile de proiectare luate, a determina volumul lucrărilor principale de construcție și instalare, precum și pentru a determina corect costul estimat al construcției Diferitele secțiuni ale setului de desene principale ale documentației de proiectare atât pentru instalațiile civile, cât și pentru cele industriale trebuie să includă: - plan situațional (scara : , : - proiect de lucru; : , : - proiect), - plan general pe bază topografică la scara : , : ; - planuri, fațade și secțiuni (cu o reprezentare schematică a principalelor structuri portante și de închidere pentru etapa „proiect”); - exemple de amenajare a mobilierului (doar pentru cladiri rezidentiale aflate in stadiu de „proiect”) Documentația de lucru ar trebui să includă desene de lucru, care sunt elaborate în conformitate cu standardele de stat ale SPDS [ ] Întrebări pentru autocontrol > Definiți termenul „proiect” > Explicați diferența dintre modelele tipice și cele personalizate > Cine și când emite APL? > Când este oportun să se elaboreze documentația de proiect în două etape? Numiți aceste două etape > Cum se numește documentația proiectului, care este elaborată într-o singură etapă? > Listați desenele necesare ale setului de desene principale ale documentației proiectului Evaluarea solutiilor de arhitectura si constructii Evaluarea deciziilor de proiectare se realizează pe baza unui număr de indicatori care pot fi împărțiți în următoarele grupuri Indicatori ARHITECTURALI SI PLANIFICARE: Po - suprafata totala, m ; P - suprafata construita, m ; OS - volumul clădirii, m ; Ki - coeficient de planificare (numai pentru clădiri rezidențiale): Aici ПЖ - suprafață de locuit, m ; K - coeficientul volumetric: ZONA TOTALĂ este definită ca suma suprafeței de locuit (sau de lucru) și a suprafețelor încăperilor utilitare, inclusiv încăperile neîncălzite În același timp, suprafețele spațiilor neîncălzite sunt calculate cu următorii factori de reducere: pentru loggii - , , pentru balcoane și terase - , , pentru verande, depozite frigorifice și vestibule - , Dacă spațiile sunt situate la mansardă, atunci zonele lor sunt luate în considerare cu o înălțime până la un tavan înclinat de cel puțin , m la o înclinare de ° față de orizont, cel puțin , m - la °, cel puțin , m - la ° și mai mult Pentru valorile intermediare, înălțimea este determinată prin interpolare Dacă camera are zone cu o înălțime mai mică, atunci acestea sunt luate în considerare în suprafața totală cu un coeficient de , , în timp ce înălțimea minimă a gardului vertical ar trebui să fie de , m cu o pantă a tavanului de °, , m - cu o pantă de până la ° și nu este limitată la o înclinare de ° sau mai mult Zona scărilor este inclusă în zona etajului, ținând cont de suprafețele acestora la nivelul acestui etaj Zona de sub marșul scării intra-apartament cu o înălțime de la podea la partea inferioară a structurilor proeminente de , m sau mai mult este inclusă în zona incintei în care se află scara Suprafața clădirii se calculează în funcție de conturul exterior al subsolului clădirii la nivelul solului, inclusiv extinderile terenului la volumul principal al clădirii (pridvoruri, rampe, terase, puțuri de lumină etc ), și elemente de construcție ridicate deasupra solului cu ajutorul suporturilor VOLUMUL DE CONSTRUIRE al unei clădiri este definit ca suma volumului clădirii peste , (asupra pământului) și sub acesta (subteran) Cu o acoperire de mansardă, volumul de construcție al părții supraterane se calculează ca produsul suprafeței calculate din conturul exterior al părții încălzite a clădirii de la nivelul etajului primului etaj, cu înălțimea de la nivelul de podeaua finisată de la primul etaj până la partea de sus a izolației podelei mansardei În cazul unei acoperiri combinate, este mai convenabil să se definească volumul construcției ca produsul suprafeței secțiunii transversale a clădirii, calculat din conturul exterior al structurilor de închidere, prin lungimea clădirii, măsurată în planurile exterioare ale pereților exteriori Dacă volumul clădirii este complex și constă din părți interconectate de diferite înălțimi sau lungimi, atunci volumul său de clădire trebuie considerat ca suma volumelor clădirii părților sale Dacă există mansarde, acestea sunt luate în considerare și la calcularea volumului clădirii ZONA DE LIVIRE este definită ca suma suprafețelor camerelor de zi (camera comună, dormitoare) Coeficientul Ki face posibilă estimarea în ce proporție din suprafața totală a apartamentului este spații rezidențiale Dacă valoarea sa depășește , , atunci aceasta indică o suprafață insuficientă a încăperilor utilitare și calități utilitare și funcționale scăzute ale aspectului unei clădiri rezidențiale Coeficientul K oferă o idee despre cât de util este utilizat volumul de construcție Ca valoare optimă în evaluarea valorilor K poate servi ca înălțime a podelei clădirii Coeficientul diferă de la înălțimea podelei în sus și cu cât discrepanța dintre ele este mai semnificativă, cu atât este mai puțin rațional utilizat volumul clădirii Indicatori STRUCTURALI ȘI TEHNOLOGICI: Pmax - masa maximă a elementului prefabricat, t; Pmin - masa minimă a elementului prefabricat, t; Рav - masa medie a elementelor prefabricate, t: N Aici £Рі este masa totală a tuturor elementelor prefabricate, t; N este numărul total de elemente prefabricate; Z - durata construcției, zile; T - complexitatea construcției, oameni-zile GREUTATEA MAXIMA, MINIMA si MEDIE a elementelor prefabricate poate fi determinata in functie de caietul de sarcini, care este obligatoriu dat in documentatia proiectului În funcție de masa maximă a elementului prefabricat, tipul și capacitatea de încărcare a macaralei de asamblare sunt de obicei selectate Comparând capacitatea de ridicare acceptată a macaralei de montaj cu greutatea medie a elementelor prefabricate, se poate aprecia caracterul complet al utilizării potențialului macaralei în procesul de construcție și lucrări de instalare Astfel, cu cât diferența dintre masa maximă și masa medie a elementelor prefabricate este mai mică, cu atât poate fi utilizată mai eficient macaraua de asamblare Indicatori economici: C - costul total estimat al construcției, rub ; Sp - cost de m suprafață (totală, rezidențială), rub /m ; Co - costul a m de volum de construcție, rub /m Întrebări pentru autocontrol > Enumerați indicatorii de arhitectură și de planificare > Formula de calcul a factorului de planificare > Formula de calcul a factorului de volum > Enumerați indicatorii de design și tehnologici > Formula de calcul a masei medii a unui element prefabricat > Lista indicatorilor economici > Reguli pentru determinarea suprafeței totale > Reguli pentru determinarea suprafeței clădirii > Reguli pentru determinarea volumului clădirii > Reguli pentru determinarea spațiului de locuit > Estimarea valorilor coeficientului de planificare > Estimarea valorilor coeficientului volumetric Secţiunea BAZE ALE TIPOLOGIEI ARHITECTURALE A CLĂDIRILOR TIPOLOGIA este o metodă științifică bazată pe împărțirea sistemelor de obiecte și a grupurilor acestora folosind un model sau tip generalizat [ ] Tipologia este utilizată în scopul unui studiu comparativ al trăsăturilor esențiale, relațiilor, funcțiilor, relațiilor, nivelurilor de organizare a obiectelor Principalele forme logice utilizate de tipologie sunt tipul (eșantionul), clasificarea (un mijloc de stabilire a legăturilor între clase de obiecte), taxonomia (subordonarea ierarhică) TIPOLOGIA ARHITECTURALĂ A CLĂDIRILOR - una dintre cele mai importante secțiuni ale cursului „Arhitectură”, care sistematizează principiile de bază pentru formarea tipurilor de clădiri, ținând cont de caracteristicile și caracteristicile preferate ale acestora Acesta definește clasificarea și nomenclatura (lista) tipurilor și tipurilor de clădiri, stabilește principalii parametri ai standardelor de proiectare, compoziția, dimensiunea și interconectarea funcțională a spațiilor Una dintre sarcinile principale ale tipologiei arhitecturale este identificarea tendințelor și perspectivelor de îmbunătățire a tipurilor de clădiri Cele mai frecvente sunt clasificările clădirilor în funcție de următoarele caracteristici distinctive GRADUL DE RESPONSABILITATE Gradul de responsabilitate al clădirilor și structurilor este determinat de cantitatea daunelor materiale și sociale posibile atunci când structurile ating stări limită care conduc la accidente În conformitate cu aceasta, au fost introduse trei niveluri de responsabilitate: I - crescut, II - normal și III - redus [ ] Nivelul de responsabilitate este luat în considerare la calcularea structurilor portante și a fundațiilor, la determinarea cerințelor de durabilitate a clădirilor și structurilor, gama și domeniul de aplicare a studiilor inginerești pentru construcție, stabilirea regulilor de acceptare, testare, operare și tehnică diagnosticarea obiectelor de construcţie Gradul de responsabilitate caracterizează clasa de responsabilitate a clădirilor și structurilor (Anexa ) În total, există trei clase de responsabilitate GRAD DE REZISTENTA LA FOC Gradul de rezistență la foc este capacitatea unei clădiri, structuri de a îndeplini funcțiile care le sunt atribuite sub influența factorilor de incendiu periculoși [ ] Gradul de rezistență la foc al clădirilor este determinat de limitele minime de rezistență la foc ale structurilor clădirilor și limitele maxime de propagare a focului de-a lungul acestor structuri [ ] În total, există cinci grade de rezistență la foc (Anexa ) SCOP Clădirile sunt împărțite în trei grupe în funcție de scopul lor: - Rezidențial; - public; - industriale Printre cerințele de reglementare pentru proiectarea clădirilor, se pot evidenția pe cele care se aplică în mod egal clădirilor de toate tipurile De exemplu? marca de pardoseală a incintei de la intrarea în clădire trebuie să fie cu cel puțin , m mai mare decât marcajul de pavaj din fața intrării de precipitații În plus, înălțimea balustradei pridvorului atunci când urcați trei sau mai multe trepte ar trebui să fie de , m În același timp, fiecare tip individual de clădire are propriile caracteristici funcțional-tehnologice, structurale-tehnice și arhitectural-compoziționale, care determină în cele din urmă expresivitatea figurativă a obiectelor de arhitectură Întrebări pentru autocontrol > Definiți termenul „tipologie” > Definiți termenul „tipologie arhitecturală” > Extindeți esența gradului de responsabilitate al clădirilor > Ce caracterizează gradul de responsabilitate al clădirilor? > Câte clase diferite de responsabilitate? > Definiți termenul „clasificare la foc a clădirii” > Ce determină gradul de rezistență la foc al unei clădiri? > Câte grade de rezistență la foc se disting? » Tipuri de clădiri în funcție de destinație Capitolul CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE CLĂDIRILOR DE REZIDENȚĂ Construcția de locuințe și clasificarea clădirilor rezidențiale Locuința a fost un atribut necesar al vieții umane încă din cele mai vechi timpuri Prin urmare, construcția de locuințe este masivă și realizată la scară largă În același timp, nivelul de asigurare a persoanelor cu locuințe depinde în primul rând de oportunitățile economice ale unei anumite țări În Rusia, trăsăturile caracteristice ale construcției moderne de locuințe sunt: - îmbunătățirea amenajării spațiului și a soluțiilor arhitecturale și compoziționale ale clădirilor; - imbunatatirea calitatii lucrarilor de finisare si echipamente sanitare; - o creștere a ponderii construcției de conac și cabane individuale; - creșterea ponderii clădirilor construite conform proiectelor individuale; - cresterea fondului locativ datorita reconstructiei cladirii existente; - dezvoltarea regiunilor Siberiei, Orientului Îndepărtat și Nordului; - dezvoltarea aşezărilor rurale; - căutarea unor programe de investiții eficiente; - Consolidarea protectiei termice a cladirilor Sarcinile construcției de locuințe sunt rezolvate prin introducerea unor metode industriale progresive de ridicare a clădirilor din elemente prefabricate prefabricate La rândul său, posibilitatea producției în serie de fabrică în masă a structurilor cu un grad ridicat de prefabricare este asigurată datorită unificării elementelor structurale și creării de serii și cataloage standard pe această bază Utilizarea elementelor prefabricate contribuie la organizarea și mecanizarea ridicată a procesului de construcție Practica arată că tehnologia de ridicare a clădirilor rezidențiale din beton monolit deschide mari oportunități în construcția de locuințe Construcția de locuințe în stadiul actual este însoțită de o creștere a suprafeței rezidențiale și a suprafeței totale a apartamentelor La alegerea sistemelor de construcție, se preferă clădirile rezidențiale cu pereți din panouri mari, blocuri mari, precum și cărămizi și blocuri mici de beton Protecția termică necesară este asigurată prin utilizarea unor materiale termoizolante eficiente DUPĂ SCOP, clădirile rezidențiale sunt împărțite în următoarele tipuri: - blocurile de locuințe (mai mult de % din clădirile rezidențiale în construcție) - sunt destinate locuinței permanente; - cămine - concepute pentru rezidență temporară (de câțiva ani); - blocuri speciale de apartamente - destinate persoanelor in varsta sau familiilor cu persoane cu dizabilitati care se deplaseaza in scaune cu rotile DUPĂ POVEȘTI, se obișnuiește să se clasifice clădirile rezidențiale după cum urmează (Fig ): - inaltime joasa ( - etaje); - inaltime medie ( - etaje); - cu mai multe etaje (mai mult de etaje): inclusiv - înălțime ( - etaje) și înalte (mai mult de etaje) Orez Tipuri de clădiri de locuit după numărul de etaje: a - înălțime mică; b - talie medie; c - cu mai multe etaje La determinarea numărului de etaje ale părții supraterane a clădirii, numărul de etaje include toate etajele supraterane, inclusiv cele tehnice (cu excepția celor situate deasupra ultimului etaj), mansardă și subsol (dacă partea superioară a etajului său) este peste cota medie de planificare a pământului cu cel puțin m) MANSARD FLOOR (MANSARD) - o podea în spațiul mansardei, a cărei fațadă este formată complet sau parțial de suprafața (suprafețele) unui acoperiș înclinat sau înclinat, în timp ce linia de intersecție a planului acoperișului și planul fațadei trebuie să fie la o înălțime de cel mult , m față de nivelul podelei mansardei Casele cu un etaj sunt construite în principal în zonele rurale, zonele suburbane, precum și în timpul dezvoltării teritoriilor Dintre clădirile mici, CLĂDIRI DE REZIDENȚĂ BLOCATE se disting prin indicatori economici buni - clădiri de tip apartament formate din două sau mai multe apartamente, fiecare dintre ele având acces direct la parcela de apartament O parte semnificativă a orașelor este construită cu clădiri cu cinci etaje, ceea ce se datorează avantajelor lor economice: absența lifturilor și a jgheaburilor de gunoi, soluția simplă a caselor scărilor În orașele mari, pentru a realiza o așezare mai compactă, dezvoltarea se realizează cu clădiri cu nouă etaje, care au și performanțe relativ bune Clădirile de locuit înalte și înalte sunt construite în condițiile unui deficit accentuat de teritoriu, precum și pentru a rezolva probleme specifice de urbanism arhitectural și compozițional Înălțimea (de la podea la tavan) a locuințelor și a bucătăriei (bucătărie-sufragerie) în regiunile climatice ІА, ІБ, ІГ, ІД și IVA trebuie să fie de cel puțin , m, iar în alte regiuni climatice - de cel puțin , m Înălțimea camerelor de zi, bucătăriilor și a altor spații situate în pod și, dacă este necesar, în alte cazuri determinate de dezvoltator, este permisă să fie de cel puțin , m [ , ] DUPĂ NUMĂRUL DE APARTAMENTE, clădirile rezidențiale sunt împărțite în clădiri unifamiliale și multi-apartamente Întrebări pentru autocontrol > Caracteristici moderne ale construcției de locuințe > Tipuri de clădiri rezidențiale în funcție de destinație > Tipuri de clădiri rezidențiale după numărul de etaje > Determinarea numărului de etaje ale clădirii > Definiți termenul „mansardă” > Definiți termenul de „casă unită” > Tipuri de clădiri rezidențiale după numărul de apartamente Soluții de amenajare a spațiului pentru clădiri rezidențiale Baza soluției de amenajare a spațiului clădirilor rezidențiale este CELULA REZIDENTIALĂ (apartament, cameră, cameră) Există diferențe fundamentale între celulele rezidențiale ale clădirilor rezidențiale de diferite scopuri, care explică diferențele în soluțiile lor de planificare APARTAMENT - elementul principal al unui bloc de locuințe Este proiectat pe baza condițiilor așezării sale de către o singură familie Aici se desfășoară diverse procese casnice În clădirile fondului locativ de stat și municipal, dimensiunile minime ale apartamentelor în ceea ce privește numărul de camere și suprafața acestora (excluzând suprafața balcoanelor, teraselor, verandelor, loggiilor, camerelor frigorifice și vestibulelor apartamentelor) sunt standardizate prin SNiP [ ] Aceste standarde pentru anumite regiuni și orașe sunt specificate la nivel local de către administrația locală, ținând cont de cerințele demografice, de nivelul atins de asigurare a locuințelor pentru populație și de suficiența de resurse a construcției de locuințe În clădirile rezidențiale de alte forme de proprietate, compoziția spațiilor și suprafața apartamentelor sunt stabilite de către client-dezvoltator în sarcina de proiectare La proiectarea clădirilor rezidențiale folosind structuri de clădire standard unificate, atribuirea dimensiunilor spațiilor se realizează pe baza modulului ZM mărit ( mm) Apartamentul trebuie să conțină [ ]: CAMERE DE ZI: - living (sau camera comuna); - dormitoare; SERVICII: - față; - bucatarie; - baie (sau dus); - toaleta; - camara (sau dulapuri utilitare incorporabile); - spații deschise (de vară), precum balcoane, loggii, verande SUFRAGĂ (CAMERA COMUNĂ) este cea mai mare cameră din apartament, care este destinată șederii în comun a membrilor familiei și primirii oaspeților Suprafața sa într-o clădire rezidențială unifamilială trebuie să fie de cel puțin m , iar în apartamentele puse la dispoziție cetățenilor, ținând cont de norma socială a suprafeței de locuințe în clădirile cu mai multe apartamente ale fondurilor de locuințe de stat și municipale, trebuie să fie de cel puțin: într-un apartament cu o cameră - m , în apartamente cu un număr de camere două sau mai multe - m Raportul rațional al laturilor camerelor de zi este : sau : , (Fig ) DORMITORIILE sunt concepute pentru dormit și activități individuale ale membrilor familiei Acestea trebuie să aibă o suprafață de cel puțin m În funcție de numărul de paturi, se recomandă proiectarea camerelor de diferite dimensiuni: pentru doi părinți și un copil sub ani - m, pentru persoane - m ; pentru persoana - m Când amplasați un dormitor la mansardă, suprafața acestuia trebuie să fie de cel puțin m Raportul rațional al laturilor dormitorului este : , sau : (vezi Fig ) Toate dormitoarele trebuie izolate BUCĂTĂRILE sunt pentru gătit Ei plasează mobilierul și echipamentele necesare pentru aceasta: o sobă electrică sau pe gaz de bucătărie, o chiuvetă, un frigider, o masă de lucru, dulapuri de perete și rafturi Lungimea frontală a echipamentului de bucătărie este de cel puțin , m Ordinul Camere comune ( - m ) Orez Camere de zi (planificare normală) Lățimea bucătăriei și a zonei de bucătărie din bucătăria-sufragerie a unei clădiri rezidențiale cu un singur apartament trebuie să fie de cel puțin , m Când echipamentul de bucătărie este plasat într-un colț, lățimea bucătăriei ar trebui să fie stabilită la cel puțin , m În cazurile în care o masă ar trebui să fie amplasată în bucătărie, este acceptată lățimea sa de cel puțin , m (Fig ) Orez Bucătării (parametri de planificare) Suprafața bucătăriei din clădirile cu mai multe apartamente ale fondului de locuințe de stat și municipale trebuie să fie de cel puțin m , iar suprafața zonei de bucătărie din bucătărie-sufragerie - cel puțin m În apartamentele cu o cameră este permis să proiectați bucătării sau bucătării- cincizeci nișe cu o suprafață de cel puțin m , iar într-o clădire rezidențială cu un singur apartament, suprafața bucătăriei trebuie să fie de cel puțin m BĂI și RĂDĂCINI sunt proiectate ca ANSAMBLU SANITAR separat sau combinat (Fig ) În cazul unei băi separate, lățimea toaletei trebuie să fie de cel puțin , m, iar adâncimea să fie de cel puțin , m când ușa este deschisă spre exterior și de cel puțin , m când ușa este deschisă spre interior Dimensiunile baii si baii combinate depind de echipamentele sanitare instalate in acestea Lățimea băii trebuie să fie de cel puțin , m Orez Dotări sanitare (parametri de planificare): a - toaletă; b - o baie combinată cu o jumătate de baie; c - baie combinata cu dus; g - baie; d - baie separata; e, g și - băi sub formă de blocuri volumetrice prefabricate Dispozitivul unei băi combinate este permis în apartamentele cu o cameră ale caselor fondurilor de locuințe de stat și municipale, în alte apartamente - conform sarcinii de proiectare În apartamentele cu trei sau mai multe camere de zi, este indicat să amenajați mai multe instalații sanitare Una dintre ele este o toaletă dotată cu chiuvetă, iar celelalte sunt combinate Intrarea in camera dotata cu toaleta nu trebuie amenajata direct din bucatarie De asemenea, nu este recomandat să amplasați toaleta și baia (sau dușul) direct deasupra camerelor de zi și a bucătăriei Cu toate acestea, dacă apartamentul este situat pe două niveluri, atunci este permis să amplasați toaleta și baia (sau dușul) deasupra bucătăriei CAMERA DIN FAȚĂ este situată direct la ușa din față și este prima cameră din apartament Este conceput pentru a găzdui un dulap de haine de stradă Lățimea minimă admisă a frontului este de , m Înălțimea frontului, precum și coridoarele intra-apartamentale, holurile, mezaninele (și sub acestea) este determinată " condiții pentru siguranța circulației persoanelor și ar trebui să fie de cel puțin , m [ ] CORIDORELE din interiorul apartamentului trebuie să aibă o lățime de cel puțin , m În timpul construcției unei clădiri rezidențiale în subregiunile climatice ІА, ІБ, ІГ și PA este prevăzut un DUPĂ de uscare ventilat pentru îmbrăcăminte exterioară și încălțăminte Loggiile și balcoanele trebuie prevăzute în următoarele cazuri: - în apartamente de case destinate construcției în regiunile climatice III și IV; - in apartamente pentru familii cu dizabilitati; - luarea în considerare a cerințelor de securitate la incendiu și a condițiilor nefavorabile CONDIȚII DEFAVORABILE pentru proiectarea balcoanelor și a loggiilor nevitrate includ: - în regiunile climatice I și II - o combinație de temperatura medie lunară a aerului și viteza medie lunară a vântului în iulie: - ° С și mai mult de m/s; - °C şi - m/s; - ° С și m/s; sub °C la orice viteză a vântului; - zgomot provenit de la autostrăzi sau zone industriale egal cu dB sau mai mult la o distanță de m de fațada unei clădiri de locuit (cu excepția clădirilor de locuit cu protecție fonică); - concentrația de praf în aer este de , mg/m sau mai mult timp de zile sau mai mult timp de trei luni de vară [ ] Amenajarea compactă a spațiilor apartamentului și relația convenabilă dintre acestea se realizează prin ZONAREA funcțională a spațiilor În același timp, spațiul apartamentului este împărțit în două zone funcționale: - ZONA DE LUCRU (sau ZONA DE SEJUR DE ZI), care imbina fata, livingul si bucataria; ZONA DE RECREARE (sau ZONA DE NOAPTE), care include dormitoare si o unitate sanitara Atunci când amplasați un apartament la același nivel, este de preferat să plasați spațiile zonei de lucru mai aproape de intrarea în apartament, iar spațiile zonei de recreere - în adâncimea acesteia O astfel de decizie este justificată atât din punct de vedere al cerințelor funcționale, cât și din punctul de vedere al îmbunătățirii condițiilor sanitare și igienice (protecția fonică a zonei de recreere) Dacă apartamentul are două niveluri, atunci este indicat să amplasați zona de recreere la al doilea nivel, iar spațiile zonei de lucru pe primul CAMERE REZIDENTIALE ALE HOSTELLOR sunt proiectate pe baza asezarii a nu mai mult de trei persoane Totodată, pentru fiecare locuitor este prevăzută o suprafață de cel puțin , m Camerele trebuie să fie impracticabile, cu lățime de cel puțin , m, sunt dotate cu dulapuri încorporate cu o suprafață de cel puțin , m pentru fiecare locuitor (Fig ) a - apartament cu o camera pentru persoane; b - apartament cu doua camere pentru persoane; - living; - fata; - bucatarie-sufragerie; - toaletă și duș În toate tipurile de pensiuni, BUCĂTĂRILE sau nișele de bucătărie sunt proiectate pe baza: pentru - persoane - nu mai putin de m , si pentru persoane si mai mult - conform normei de suprafata de , m la persoana Este permisă amenajarea de bucătării comune pentru mai multe celule rezidențiale, dar nu mai mult de de persoane Echipamentul LOCALITĂRII SANITARE ȘI IGIENICE din pensiuni pentru persoane singure ar trebui să fie proiectat la tariful de duș sau cadă, chiuvetă și vas de toaletă pentru - persoane, iar în căminurile pentru tineret de familie - baie, vas de toaletă și lavoar pentru - persoane Pentru deplasarea între etaje și în interiorul etajelor clădirilor rezidențiale se folosesc SĂMELE DE COMUNICARE verticale (scări) și orizontale (culoare, galerii) În funcție de tipul localurilor de comunicație, se disting clădiri secționale, coridoare și galerie CLĂDIREA DE REZIDENȚĂ DE TIP SECȚIONAL - clădire formată din una sau mai multe secțiuni (Fig ) Secțiunea unei clădiri rezidențiale - o parte a clădirii, ale cărei apartamente au acces la o scară direct sau prin coridor și separată de alte părți ale clădirii printr-un perete gol (Fig ) Astfel de clădiri sunt cele mai comune Orez Schema construcției secționale: - apartamente; - intrarea in sectie; - scara Orez Secțiune de bloc latitudinal a unei clădiri cu cinci etaje Planul etajului Secțiunile pot fi: obișnuite (P), capăt (T), cu deplasare (C), colț (U), cruce (K), rotativă (P) (Fig ) Desemnarea secțiilor: R - - - - secțiune obișnuită la fiecare etaj din care există un apartament cu camere, două cu camere și unul cu o cameră Dispunerea unei case secționale este construită pe baza blocării unui număr de secțiuni de diferite compoziții și configurații (Fig ) Orez Tipuri de secțiuni de bloc: - obișnuit; - capăt; - cu o schimbare; - colț; - cruce Orez Exemple de amenajare a clădirilor rezidențiale de diferite forme din secțiuni de bloc În funcție de numărul și tipul de apartamente situate la etajul secției, fiecare apartament va avea anumite calități sanitare și igienice (Fig ) De exemplu: o secțiune cu două rânduri de apartamente asigură orientare în două direcții în fiecare apartament, prin ventilație și insolație standard pentru orice orientare către punctele cardinale Clădirile cu o singură secțiune au un nod de comunicație situat în centru Ele îmbogățesc compoziția arhitecturală a clădirilor rezidențiale Astfel de clădiri pot avea o formă de plan complexă (Fig ) Orez Scheme de aerisire pentru apartamente dintr-o secțiune de bloc obișnuită (a) și o casă cu o singură secțiune (b): - prin; - prin scară; - unghiular; - coridor; - scara CLĂDIREA DE REZIDENȚĂ DE TIP CORIDOR - clădire în care apartamentele (sau camerele de cămin) au ieșiri printr-un coridor comun către cel puțin două scări (Fig ) În astfel de clădiri, comunicațiile verticale sunt combinate cu comunicațiile orizontale Coridorul comun crește numărul de apartamente pe o scară și un nod de lift Astfel de soluții sunt în principal tipice pentru cămine, dar sunt utilizate într-o măsură limitată în blocurile de apartamente din cauza dificultăților de asigurare a izolației fonice a apartamentelor și a limitării numărului de camere din apartamente Neajunsurile constatate pot fi depășite prin rezolvarea apartamentelor cu sau camere pe două niveluri CLĂDIR DE REZIDENȚĂ TIP GALERIE - clădire în care apartamentele (sau camerele de cămin) au ieșiri printr-o galerie comună către cel puțin două scări (Fig ) Orez Schema clădirii coridorului: - apartament; - intrarea în clădire; - scara; - coridor Orez Schema casei galerie: - apartament; - intrarea în clădire; - scara; - galerie Există o combinație de comunicații verticale comune cu comunicații orizontale deschise - galerii Clădirile de acest tip sunt tipice pentru regiunile sudice, deoarece, pe de o parte, fiecare apartament are ventilație prin intermediul, iar pe de altă parte, galeria acționează ca un vizor orizontal care oferă protecție solară CĂI DE COMUNICARE - scările, coridoarele, galeriile sunt proiectate pentru a asigura o evacuare în siguranță în caz de urgență (incendiu, accident etc ) SCĂRI Pentru evacuarea persoanelor din clădiri sunt prevăzute următoarele: - SCARI: tip - interior, amplasat în casele scărilor; tip - deschis interior (fara pereti de inchidere); tip - deschis extern - Scări obișnuite: tip - cu lumină naturală prin ferestre din pereții exteriori (inclusiv cele deschise spre exterior); tip - fara lumina naturala prin ferestre din peretii exteriori (inclusiv cele cu iluminare de deasupra) - CASE SĂRI FĂRĂ FUM: tip - cu ieșire prin zona de aer exterior de-a lungul balcoanelor, loggiilor, pasajelor deschise, galeriilor (Fig ); tip - cu suprapresiune de aer in caz de incendiu; tip - cu acces la casa scării prin ecluza vestibulului cu suprapresiune a aerului (permanent sau în caz de incendiu) [ ] În clădirile de tip secțional de până la etaje inclusiv, toate apartamentele trebuie să aibă o singură ieșire către scara unei scări obișnuite de tip Iar în clădirile de până la etaje inclusiv, apartamentele, începând de la etajul și mai sus, trebuie să aibă o a doua ieșire de urgență de unul dintre următoarele tipuri: Orez Scară fără fum cu zonă de aer pe calea de evacuare: - scară; - lift; - loggia; - coridor; - hol lift - acces la un balcon sau logie cu perete orb de la capătul ■ al balconului (logiei) până la deschiderea ferestrei de cel puţin , m sau cel puţin , m între deschiderile ferestrelor cu vedere la balcon (loggia); - un pasaj cu o lățime de cel puțin , m de la fiecare apartament la o secțiune adiacentă printr-o zonă de aer sau o ieșire către o scară exterioară cu o pantă de cel mult ° și care conectează balcoane (logii) etaj cu etaj până la nivel a etajului etajului al cincilea (panta scărilor este permisă să fie de °, în același timp, nu este permisă dispunerea trapelor de trecere una sub alta); - acces la o scară exterioară care duce la nivelul etajului etajului doi, care este dispusă de-a lungul coridorului, ocolind nodul lift-scări În acest din urmă caz, în secțiile cu mai mult de patru apartamente pe etaj, este necesar să se amenajeze în apartamentele cu sau mai multe camere un balcon sau o logie cu un perete de cel puțin , m sau cel puțin , m între deschiderile ferestrelor cu vedere la balcon (loggia) Căile de evacuare din clădirile cu un număr de etaje de sau mai mult sunt rezolvate folosind scări fără fum Parametrii geometrici admiși ai scărilor sunt indicați în tabel Lățimea palierelor trebuie să fie cel puțin egală cu lățimea scărilor Numărul de trepte dintr-un etar de scări trebuie să fie de cel puțin și nu mai mult de În apartamentele cu două niveluri, scările interioare sunt permise cu trepte spiralate sau bobinate, în timp ce lățimea benzii de rulare în mijloc trebuie să fie de cel puțin cm Fluxurile scărilor și palierele trebuie să aibă balustrade cu balustrade Înălțimea gardurilor trebuie să fie de cel puțin , m Tabelul Lățimea și panta etajelor de scări [ ] Denumirea marșului Cea mai mică lățime, m Cea mai mare pantă Trepte de scări care duc la etajele rezidențiale ale clădirilor: - secționale: cu două etaje , : , cu trei etaje și mai mult , : , - Bellboys : Trepte de scări care duc la subsol și etajele subsolului, precum și scările interioare , : , Notă Lățimea marșului ar trebui să fie determinată de distanța dintre garduri sau dintre zid și gard CORIDOARE ȘI GALERII Lățimea coridorului în clădirile rezidențiale dintre scări sau capătul coridorului și scările ar trebui să fie: - cu o lungime a coridorului de până la m - minim , m; - cu o lungime a coridorului mai mare de m - minim , m Lungimea coridoarelor și galeriilor este alocată astfel încât distanțele de la ușile apartamentelor și dormitoarelor până la scară sau ieșirea spre exterior să nu depășească valorile specificate în tabel Tabelul Cele mai mari distanțe de la ușile apartamentelor până la scară sau ieșirea spre exterior [ ] Gradul de rezistență la foc al clădirii Clasa de pericol constructiv de incendiu al clădirii Cea mai mare distanță de la ușile unui apartament sau a unei camere în cămine până la ieșire, m atunci când este situat între casele scărilor sau intrările exterioare la ieșirile către un coridor sau galerie fără fund IJI CO II С III CO C IV CO С ,С V Nestandardizat Coridoarele trebuie separate prin pereți despărțitori cu uși cu auto-închidere situate la o distanță de cel mult m unul de celălalt sau de la capetele coridorului Lungimea coridoarelor care nu au iluminat la capete și sunt adiacente scării nu trebuie să depășească m Se presupune că lățimea galeriei este de cel puțin , m Lifturi ar trebui să fie prevăzute în clădiri rezidențiale cu nivelul podelei etajului rezidențial superior depășind nivelul podelei de la primul etaj cu , m (Anexa ) În clădirile rezidențiale care încep construcția după , în subregiunile climatice ІА, ІБ, ІГ, ІД și ІVA, ascensoarele ar trebui să fie prevăzute în clădirile cu cota etajului superior care depășește cota etajului primului etaj cu , m Ascensoarele nu sunt folosite în timpul evacuării, deoarece este nesigur Sala de mașini a lifturilor poate fi amplasată deasupra sau sub puțul liftului Prima soluție are mult mai multe avantaje, așa că este folosită în marea majoritate a cazurilor Sala de mașini a lifturilor nu este permisă să fie amplasată direct sub camerele de zi, precum și adiacentă acestora Puțurile liftului nu trebuie amplasate adiacent camerelor de zi Lățimea platformei în fața liftului ar trebui să fie: - pentru ascensoarele de pasageri cu o capacitate de transport de kg - minim , m; - pentru ascensoarele de pasageri cu o capacitate de încărcare de kg cu o cabină de mm lățime și mm adâncime - , m și cu o cabină de mm lățime și mm adâncime - , m Cu un aranjament pe două rânduri de lifturi, este amenajată o sală de lift, a cărei lățime trebuie să fie de cel puțin: - , m - la instalarea ascensoarelor cu o adâncime a cabinei mai mică de mm; - , m - la instalarea ascensoarelor cu o adâncime a cabinei de mm sau mai mult Necesitatea unui LANȚ DE GUNOI în clădirile rezidențiale este determinată de autoritățile locale, în funcție de sistemul de eliminare a deșeurilor adoptat Toboganele de gunoi ar trebui să fie prevăzute în clădirile rezidențiale cu un nivel al etajului superior de la nivelul solului de planificare de , m sau mai mult De obicei, acestea sunt plasate în nodul de ridicare a scărilor Distanța de la ușa unui apartament sau dormitor până la cea mai apropiată supapă de încărcare a jgheabului de gunoi nu trebuie să depășească m Toboganul de gunoi este alcătuit dintr-o conductă de azbociment cu diametrul de cm cu robinete de încărcare Portbagajul jgheabului de gunoi trebuie să fie etanș, izolat fonic față de structurile clădirii și nu trebuie să fie adiacent spațiilor de locuit La primul etaj, direct sub portbagajul toboganului de gunoi, este amplasată o cameră de colectare a gunoiului Camera nu trebuie să fie situată adiacent camerelor de zi, iar înălțimea ei liberă trebuie să fie de cel puțin , m Camera de colectare a gunoiului trebuie să aibă o intrare separată cu o ușă care se deschide spre exterior, izolată de intrarea în clădire printr-un perete gol ( ecran) NODURI DE INTRARE Marcajul podelei incintei de la intrarea în clădire trebuie să fie mai mare decât marcajul trotuarului din fața intrării cu cel puțin , m În anumite condiții climatice ale zonei de construcție, nodul de intrare este dotat cu vestibul TAMBOUR - un spațiu de trecere între uși care servește la protejarea împotriva pătrunderii aerului rece, a fumului și a mirosurilor la intrarea într-o clădire, casa scărilor sau alte încăperi În regiunile climatice I-III, la toate intrările exterioare în clădirile rezidențiale, ar trebui prevăzute vestibule cu o adâncime de cel puțin , m Vestibule duble la intrările în clădirile rezidențiale trebuie proiectate în funcție de numărul de etaje și de suprafața ​construcție conform tabelului Tabelul Condiții de utilizare a vestibulelor cu intrare dublă [ ] Temperatura medie a celei mai reci perioade de cinci zile cu o securitate de , , ° С Numărul de etaje ale clădirii Minus și peste Sub minus până la minus inclusiv Sub minus până la minus inclusiv Sub minus până la minus inclusiv Sub minus sau mai mult sau mai mult sau mai mult sau mai mult sau mai mult Note: Cu intrare directă în apartament, un vestibul dublu trebuie proiectat cu o scară neîncălzită O veranda poate fi folosita ca vestibul ILUMINAT NATURAL ar trebui să aibă camere de zi, bucătării, vestibule de intrare (cu excepția celor care duc direct la apartamente), case scărilor, coridoare comune în clădirile rezidențiale de tip coridor, precum și spații publice construite în clădirile rezidențiale, cu excepția spațiilor care au voie să fie situat la subsol În același timp, raportul dintre suprafața deschiderilor de lumină din camerele de zi, bucătăriile apartamentelor și dormitoarelor și suprafața podelei acestor spații, de regulă, nu trebuie să depășească : , Raportul minim trebuie să fie de cel puțin : , iar pentru podelele de mansardă, la utilizarea ferestrelor de acoperiș, este permis să se ia un raport de : ORIENTAREA optima pentru sufragerie este est si sud-est, iar pentru bucatarii - nord Durata normativă a IZOLĂRII trebuie asigurată: în apartamente cu una, două și trei camere - cel puțin într-o cameră; în apartamente cu patru, cinci, șase camere - cel puțin în două camere În pensiuni, cel puțin % din camerele de zi ar trebui să fie izolate În spațiile de locuit și bucătării, ALIMENTAREA AERULUI este asigurată prin ferestre reglabile, traverse, orificii de aerisire, supape sau alte dispozitive, inclusiv clapete de aer de perete autonome cu deschidere reglabilă Dacă este necesar, apartamentele proiectate pentru regiunile climatice III și IV trebuie să fie prevăzute suplimentar cu ventilație prin sau colț ELIMINAREA AERULUI trebuie asigurată din bucătării, latrine, băi și, dacă este necesar, din alte incinte ale apartamentelor, în timp ce trebuie prevăzută instalarea de grile de ventilație reglabile și supape pe conductele de evacuare și de aer În clădirile cu mansardă caldă, evacuarea aerului din pod ar trebui să fie asigurată printr-un puț de evacuare pentru fiecare secundă casă cu înălțimea puțului de cel puțin , m de la tavan deasupra ultimului etaj Întrebări pentru autocontrol > Definiți termenul „apartament” > Camerele de zi ale apartamentului > Camerele utilitare ale apartamentului > Caracteristicile sufrageriei > Caracteristicile dormitorului > Caracteristicile bucătăriei > Diferența dintre o unitate sanitară separată și una combinată > Când este posibil să instalați băi comune? > Caracteristică frontală > Zonele functionale ale apartamentului > Sediul zonei de lucru > Sediul zonei de recreere > Zonarea funcțională a apartamentelor pe unul și două niveluri > Caracteristicile camerelor de zi din pensiuni > Caracteristicile bucătăriilor de cămin > Camerele principale de comunicații > Definiți termenul de secțiune de clădiri rezidențiale > Tipuri de secțiuni ale clădirilor rezidențiale > Caracteristicile unei clădiri rezidențiale de tip coridor > Caracteristicile unei clădiri rezidențiale de tip galerie > Tipuri de scari conform solutiei arhitecturale si de amenajare > Tipuri de scări fără fum > Planul unei scări fără fum cu zonă de aer pe calea de evacuare > Soluţionarea căilor de evacuare în clădiri rezidenţiale cu etaje > Conditii de dotare a cladirilor rezidentiale cu lifturi > Dispozitiv pentru toboganul de gunoi > Definiți termenul „tambour” > Factori care afectează utilizarea tamburelor duble Caracteristici ale compoziției arhitecturale și evaluarea soluțiilor de proiectare pentru clădiri rezidențiale Sarcina principală a compoziției arhitecturale a clădirilor rezidențiale este de a depăși monotonia, monotonia și lipsa atractivității Clădirile de acest tip se caracterizează printr-o scară arhitecturală mică O schimbare a naturii diviziunilor formei în direcția extinderii este adesea realizată prin combinarea loggiilor în grupuri, fiecare dintre acestea începând să acționeze ca o compoziție mai mare element (Fig ) În același timp, clădirii în ansamblu primește o scară arhitecturală mare De mare importanță în imaginea arhitecturală a clădirilor rezidențiale sunt gardurile de loggii și balcoane Este recomandabil ca relieful și textura lor să fie diferite de plasticitatea pereților exteriori ai clădirii (Fig ) La proiectarea unui complex de dezvoltare rezidențială, următoarele tehnici sunt utilizate pentru a extinde posibilitățile de dezvoltare a soluțiilor arhitecturale și compoziționale (Fig ): - utilizarea planurilor de constructii de diverse forme; - includerea în dezvoltarea clădirilor de diferite înălțimi; - utilizarea activă a peisajului natural (relief, corpuri de apă); - amenajarea clădirilor Orez Reliefuri din aluminiu ștanțat (a) și beton (b) garduri de loggii și balcoane Orez Dezvoltare rezidentiala cu case de diferite inaltimi La evaluarea soluțiilor de proiectare pentru clădiri rezidențiale, se folosesc următorii indicatori arhitecturali și de planificare: suprafata locuibila a apartamentelor, m ; suprafata apartamentelor, m ; suprafata totala a apartamentelor, m ; suprafata totala constructie, m ; suprafata imobil, m ; volumul clădirii, m ; coeficient Kb coeficient K Suprafața totală a unei clădiri rezidențiale este definită ca suma suprafețelor podelei clădirii Suprafața caselor scărilor și a puțurilor de lift este inclusă în suprafața podelei, ținând cont de suprafețele acestora la nivelul acestui etaj Ordinul Volumul de construcție al părților supraterane și subterane ale clădirii este determinat în cadrul suprafețelor de delimitare (Fig ) Orez Scheme de secțiuni ale clădirilor rezidențiale: a - cu o acoperire combinată și o mansardă încălzită; b - cu pod neîncălzit; in - cu mansarda; - nivelul etajului etajului întâi; - nivel subsol; - mansarda incalzita; - nivelul mediu al acoperirii combinate; - înălțimea părții de la sol a clădirii; - înălțimea părții subterane a clădirii; - pod rece; - pod; - înălțimea medie a podului Structurile de închidere, luminatoarele sunt incluse în volumul clădirii, începând de la marcajul podelei curate a fiecărei părți a clădirii Aceasta nu ia în considerare detaliile arhitecturale proeminente și elementele structurale, canalele subterane, porticurile, terasele, balcoanele, volumele de pasaje și spațiile de sub clădire pe suporturi (în stare de curățenie), precum și subteranele ventilate de sub clădiri destinate construcției pe soluri de permafrost Întrebări pentru autocontrol > Caracteristici ale compoziției arhitecturale a clădirilor rezidențiale > Tehnici arhitecturale și compoziționale utilizate în dezvoltarea rezidențială > Indicatori arhitecturali și de planificare pentru evaluarea unui proiect de construcție rezidențială > Calculul volumului de construcție al clădirilor rezidențiale Capitolul CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE CLĂDIRILOR PUBLICE Clasificări ale clădirilor publice Clădirile publice reprezintă baza materială pentru o gamă largă de procese sociale Aceste procese sociale sunt implementate prin serviciile oferite de SISTEMUL DE SERVICII PUBLICE Din punct de vedere al eficienței muncii, sistemul de servicii ar trebui să aibă o construcție pas cu pas și să includă următoarele niveluri (Fig ): - SERVICIUL ZILNIC - organizat la nivelul unui microraion rezidential; - INTRETINERE PERIODICA - concentrata pe zona rezidentiala a orasului; - SERVICIUL EPISODIC - concentrat în centrul orașului Orez O schemă în trei etape pentru construirea unui sistem de servicii culturale și comunitare pentru populația unei zone rezidențiale: - centrul unei zone rezidențiale; - centrul microdistrictului; - bloc de serviciu al unui grup de case; - raza de serviciu cinci* În funcție de natura serviciilor oferite, acestea se împart în două tipuri: - MASĂ (standard); - SPECIAL (individual) Astfel, fără o rețea de clădiri publice, dezvoltarea rezidențială nu poate fi completă, prin urmare, principiul complexității trebuie respectat cu strictețe în timpul construcției La amplasarea întreprinderilor de servicii zilnice și periodice, sunt utilizate pe scară largă CĂDIRI DE TIP COMBINAT, în care clădirile rezidențiale sunt combinate cu întreprinderi comerciale și de servicii pentru consumatori încorporate sau atașate În acest caz, este implicită prezența în oraș a întreprinderilor mari, bine echipate cu tehnologie, care au punctele de comandă și servicii situate direct la clădirile rezidențiale Într-un cadru rezidențial, mai multe facilități mici de servicii pot fi găzduite (INTERLOCATE) într-o clădire relativ mică, separată Pe baza blocării, puteți folosi COOPERARE atunci când există premise comune pentru instituții care sunt folosite de acestea la ore diferite Blocarea și cooperarea sunt folosite cu o funcție stabilă, de exemplu: grădinițe, creșe, centre comunitare ale microdistrictelor (magazin - cafenea - sală universală - birou de locuințe și întreținere) Această abordare aduce următoarele avantaje: - Mărirea clădirilor și creșterea rolului acestora în dezvoltare; - reducerea suprafeței clădirii; - reducerea costurilor de construcție; - reducerea lungimii drumurilor și a rețelelor de inginerie Odată cu creșterea numărului de etaje al clădirilor de locuit, au apărut și clădirile școlilor cooperative Clădirile publice pot fi clasificate după mai multe criterii PRIN SCOP FUNCȚIONAL se disting clădirile specializate și cele universale Clădirile publice SPECIALIZATE au un scop specific și sunt împărțite în grupe principale [ ]: I Clădiri pentru educație, creștere și formare II Clădiri pentru instituții de cercetare, proiectare și organizații publice și management III Clădiri și facilități pentru sănătate și recreere IV Clădiri și facilități pentru cultură fizică și sănătate și sport V Clădiri ale instituţiilor culturale, educaţionale şi de divertisment VI Clădiri pentru comerț, alimentație publică și servicii pentru consumatori VII Cladiri pentru transport destinate serviciului direct al populatiei VIII Clădiri pentru utilități publice (cu excepția clădirilor și structurilor industriale, de depozitare și de transport) IX Clădiri și complexe multifuncționale, inclusiv spații pentru diverse scopuri În cadrul fiecărui grup se disting specii și subspecii (Tabelul ) CLĂDIRI UNIVERSALE au un scop multifuncțional și sunt utilizate în prezența halelor de capacitate mare, precum și cu funcție variabilă Dintre clădirile universale, se disting două tipuri: - MULTIFUNZĂR cu transformare în câteva ore (cladiri de divertisment și sport cu săli de mare capacitate, concepute pentru a găzdui până la de tipuri de evenimente) (Fig ); - CU UN AMENAJARE FLEXIBIL, permițând modificarea periodică relativ ușoară a dimensiunii spațiilor și grupării acestora (cladiri cu funcție în dezvoltare dinamică: întreprinderi comerciale, instituții științifice etc ) Tabelul Structura culturală și educațională și instituții de divertisment [ ] Grupa V Clădiri ale instituțiilor culturale, educaționale și de divertisment Vizualizări Biblioteci Muzee și expoziții Clădiri de club Clădiri de spectacole Subspecii Biblioteci, biblioteci de lectură Muzee de diverse scopuri, expoziții permanente Cluburi, case și palate ale culturii, centre de agrement etc Teatre, săli de concerte, cinematografe, circuri etc CONFORM ROLULUI DE URBANISTICĂ, clădirile publice sunt împărțite în oraș, district și microdistrict Clădirile pot fi cu un singur etaj sau cu mai multe etaje PRIN REPETABILITATE, se disting clădirile publice unice și masive Orez Schema de transformare a salii polivalente: a - pentru competitii sportive; b - pentru demonstrația de filme TIPIREA cladirilor publice este indicata, in principal, pentru proiectele de constructii in masa construite in combinatie cu cladiri rezidentiale Restul clădirilor ar trebui să fie ridicate conform PROIECTELOR INDIVIDUALE, care corespund cel mai pe deplin scopului funcțional și originalității estetice ale regiunii Întrebări pentru autocontrol > Nivelurile sistemului treptat de servicii publice > Beneficiile blocării și cooperării > Tipuri de clădiri publice în funcție de scopul lor funcțional > Tipuri de clădiri publice universale > Tipuri de clădiri publice după rolul de urbanism > Tipuri de clădiri publice după numărul de etaje și frecvență Caracteristici ale soluțiilor de amenajare a spațiului pentru clădiri publice În ciuda varietății de clădiri publice, acestea sunt unite de faptul că acest tip de clădiri se caracterizează prin următoarele CARACTERISTICI DISTINCTIVE: - varietate de procese funcționale; - concentrarea unui număr mare de persoane; - pericol crescut de incendiu; - diferența de cerințe sanitare și igienice pentru spații; - o combinație de camere cu parametri geometrici diferiți; - o mare proportie de spatii de comunicare (pana la % din suprafata totala) Dintre cerințele funcționale, este necesar să se evidențieze astfel de cerințe precum PERCEPȚIA VIZUALĂ, VIZIBILITATE, AUDIBILITATE, ORGANIZAREA MIȘCĂRII FLUIRLOR DE OAMENI, care sunt în mod specific inerente clădirilor publice cu săli Există o diferență puternică între procesele funcționale ale clădirilor publice pentru diverse scopuri Prin urmare, premisele în cea mai mare parte au caracteristici specifice care sunt inerente doar unui anumit tip de clădire Cu toate acestea, ele pot fi încă clasificate în funcție de următoarele trăsături distinctive DUPĂ LOCALIZARE ÎN PROCESUL FUNCȚIONAL se disting următoarele tipuri de sediu [ ]: - DE LUCRU - pentru procesul functional principal (birouri, clase, camere etc ); - SERVICE - contribuie la deservirea persoanelor angajate in functia principala (vestipe, bufete, depozite etc ); - AUXILIAR - asigură interconectarea spațiilor și servește la găzduirea echipamentelor inginerești și tehnice (culoare, camere cazane, camere de ventilație, tablouri etc ) Această clasificare a localurilor reflectă metoda de grupare funcțională a localurilor Constă în faptul că în clădirile publice este întotdeauna posibil să se evidențieze principalul proces funcțional și procesele auxiliare DUPĂ COMPOZIȚIA SPECIULUI, clădirile se împart în: tip I - cu un număr semnificativ de camere mici echivalente repetitive; tip II - cu camera principală sub formă de hol; tip III - tip mixt; tipul IV - cu sediul principal sub formă de săli conectate Clădirile de tip I se caracterizează printr-un sistem de coridoare de camere de grupare (Fig , ) În același timp, clădirile înalte cu plan compact se caracterizează printr-o locație centrală a comunicațiilor verticale (Fig ) În astfel de clădiri, este recomandabil să se aplice un aspect flexibil folosind un sistem de cadru structural bazat pe grile de coloane mari, cum ar fi x m și x m Clădirile de tip II se caracterizează printr-o compoziție centrică Aici, încăperile mici sunt grupate în jurul unui hol mare, care ocupă un spațiu de mai multe etaje În clădirile de tip III, holurile sunt amplasate în volume separate sau la etaj Amplasarea holurilor la ultimul etaj este o soluție mai puțin profitabilă, deoarece este destul de dificil să rezolvi evacuarea oamenilor Orez Forme de clădiri publice cu un culoar mediu: a - dreptunghiular; b - treptat; c - în formă de U - coridor; - comunicații verticale și auxiliare sediul; - camere de lucru Clădirile de tip IV au un sistem de enfilade de grupare a încăperilor, care asigură compactitatea și rentabilitatea soluțiilor de amenajare a spațiului CARACTERISTICI DE PROIECTARE ale clădirilor publice este că acestea utilizează în principal un sistem de cadru structural în combinație cu sisteme de construcție monolitice prefabricate sau prefabricate Pentru unele tipuri de clădiri se utilizează și sistemul tradițional de construcție În cea mai mare parte, clădirile cu cadru se bazează pe următoarele grile de stâlpi: x m; x m; , x m; x m; x m; x m; x m În același timp, pentru hale se folosesc deschideri mai mari - m Utilizarea unei game modulare: M, ZOM, M, M deschide arhitecților oportunități largi de a crea soluții originale În funcție de suprafața incintei, de regulă, se folosesc următoarele soluții de proiectare: Orez Clădiri înalte cu amplasare centrală a comunicațiilor verticale: a - pătrat; b - cruce; - coridor; - comunicatii verticale; - camere de lucru - m - fara coloane in interiorul incintei sau cu pereti portanti si tavane plate; - m - cu coloane in interior si tavane plate; - m - cu acoperire spațială mare Unele elemente de planificare au soluții similare în majoritatea tipurilor de clădiri publice NODURILE DE INTRARE în clădiri au scopuri diferite și sunt împărțite în următoarele tipuri: - principal - include un vestibul și un dulap de haine de stradă; - service - sunt utilizate exclusiv de personalul de service al acestei întreprinderi; - auxiliar - conceput pentru evacuarea persoanelor din clădire Cu fluxuri umane mari, vestibulele nodurilor de intrare ale clădirilor publice sunt echipate cu o perdea termică sau încălzite (Fig ) Într-un climat cald în regiunile sudice, vestibulele nu sunt amenajate, iar în regiunile nordice se dublează HILUL CU DUPAR în clădiri publice este permis să fie amenajat la subsol sau subsol (Fig ) Dulapurile sunt proiectate pentru întreaga capacitate de proiectare a clădirii CORIDORELE din clădirile publice sunt proiectate ca căi de evacuare Lățimea și lungimea acestora sunt calculate pe baza tipului de clădire și a gradului de rezistență la foc, precum și a numărului estimat de persoane în conformitate cu cerințele SNiP [ , ] Culoarele clădirilor spectaculoase trebuie să aibă cel puțin , m lățime SCĂRILE clădirilor publice sunt împărțite în principale (situate în holuri), auxiliare și de urgență Tipurile de aranjare a scărilor sunt prezentate în fig , Orez Scheme de amenajare a vestibulelor: a - dublu cu trafic de vară și iarnă; b - direct Orez Scheme de amenajare a vestibulelor: a - clădiri spectaculoase; b - la subsol; c - tip enfilada; - vestibul; - vestibul; - dulap; - lifturi; - local auxiliar; - scari rulante Orez Scari cu etaj dublu: a - drepte; b - ramificat Orez Scari cu trei etaje: a - cu marsuri egale; b - ramificat Lățimea scărilor în clădirile publice nu trebuie să fie mai mică decât lățimea ieșirii spre scară de la etajul cel mai populat, dar nu mai puțin de: - , m - pentru clădirile cu peste de persoane cazate la etajul cel mai populat, precum și pentru clădirile cluburilor, cinematografelor și instituțiilor medicale, indiferent de numărul de locuri; - , m - pentru alte clădiri, precum și în clădirile cinematografelor, cluburi care duc la spații care nu au legătură cu șederea spectatorilor și vizitatorilor în acestea, precum și în clădirile instituțiilor medicale care conduc la spații nedestinate șederii sau vizitei pacienţi; - , m - în toate clădirile care duc la o cameră în care sunt cazate simultan până la persoane Lățimea aterizărilor trebuie să fie cel puțin lățimea marșului O platformă intermediară într-o treaptă dreaptă trebuie să aibă o lățime de cel puțin , m Panta scărilor de la etajele deasupra solului nu trebuie luată mai mult de : (cu excepția scărilor din tribunele facilităților sportive) Panta scărilor care duc la subsol și subsol, la mansardă, precum și scările de la etajele supraterane care nu sunt destinate evacuării persoanelor, este permisă să fie : , RAMPE - planuri înclinate cu pardoseli antiderapante (Fig ) Panta rampelor pe căile de circulație a persoanelor ar trebui luată: - in interiorul cladirii, structura - nu mai mult de : ; - în spitalele instituțiilor medicale - nu mai mult de : ; - clădirile exterioare - nu mai mult de : ; - asupra modalităților de deplasare a persoanelor cu dizabilități în scaune cu rotile în interiorul și exteriorul clădirii - nu mai mult de : Orez Schema rampei: a - plan; b - tăiat FACILITATI SANITARE Toalete în public clădirile și structurile (cu excepția facilităților sportive în aer liber) trebuie amplasate la o distanță care să nu depășească m de cel mai îndepărtat loc de reședință permanentă a oamenilor Pe structurile plane deschise, bazele de schi și canotaj, distanța de la locurile de muncă sau standurile pentru spectatori până la latrine nu trebuie să depășească m Locurile sau cabinele pentru igiena personală a femeilor ar trebui să fie prevăzute pentru mai mult de femei în proporție de: un duș igienic la fiecare de femei care lucrează într-o clădire publică (în tura cea mai mare); în internate la școli, clădiri de cămine sau blocuri de cămine ale internatului - la fiecare de fete Spațiile sanitare și igienice ale latrinelor sunt izolate de alte incinte și coridoare printr-o poartă-tambur (Fig ) Orez Scheme de planificare a instalațiilor sanitare: a - toaletă; b - camera de dus; - cabina de dus; - dressing; - vestibul-gateway Vestibulul-ecluză a latrinelor este folosit pentru a găzdui chiuvete Numărul de aparate sanitare se calculează pe baza capacității clădirii conform standardelor date în SNiP [ ] Întrebări pentru autocontrol > Trăsături distinctive ale clădirilor publice > Tipuri de spații ale clădirilor publice existente în procesul funcțional > Tipuri de clădiri publice în funcție de compoziția localului > Caracteristici de proiectare ale clădirilor publice > Tipuri de soluții constructive în funcție de suprafața spațiilor clădirilor publice > Tipuri de noduri de intrare în clădiri publice > Scheme de amenajare a vestibulelor clădirilor publice > Scheme de planificare pentru holurile clădirilor publice > Parametrii dimensionali și schemele de planificare ale scărilor din clădirile publice > Parametrii dimensionali și dispunerea rampei > Scheme de amenajare a unităților sanitare ale clădirilor publice Caracteristici ale compoziției arhitecturale și evaluarea soluțiilor de proiectare pentru clădiri publice Clădirile publice ar trebui să completeze organic dezvoltarea zonelor rezidențiale și a zonelor populate În același timp, rolul lor deosebit este determinat de semnificația socială și originalitatea soluțiilor arhitecturale Clădirile publice și ansamblurile acestora sunt adesea centrele compoziționale ale ansamblurilor de piețe, străzi și zone rezidențiale Prin urmare, li se oferă o poziție dominantă în clădire Atunci când proiectați clădiri publice, gruparea camerelor în funcție de funcție vă permite să creați o varietate de compoziții din volume diferite În același timp, axa compozițională principală subliniază în mod necesar intrarea principală în clădire În comparație cu clădirile rezidențiale, clădirile publice se remarcă prin scara lor arhitecturală mare, care se potrivește bine cu dimensiunile mari ale spațiilor SITUAȚIA URBANISTICĂ are un impact semnificativ asupra amenajării spațiului și soluțiilor arhitecturale și compoziționale ale clădirilor publice: - dimensiunile, forma si topografia amplasamentului alocat constructiei; - semnificația socială a amplasamentului orașului Soluțiile arhitecturale ale clădirilor publice sunt adesea combinate cu elemente de artă plastică: sculptură, pictură, mozaicuri etc (Fig ) În plus, în arhitectură sunt incluse elemente informaționale: vitrine, reclame, panouri, panouri de bord, ceasuri, indicatoare etc Orez Utilizarea graficii monumentale în arhitectura unei clădiri publice Investițiile de capital în construcția clădirilor publice includ nu numai costurile de ridicare a clădirii în sine, ci și costurile echipamentelor și mobilierului acesteia La evaluarea soluțiilor de proiectare pentru clădiri publice, se folosesc următorii indicatori arhitecturali și de planificare [ ]: - suprafata utila, m ; - suprafata estimata, m ; - suprafata normalizata, m ; - suprafata totala, m ; - suprafata imobil, m ; - volum constructie, mc AREA UTILĂ a unei clădiri publice este definită ca suma suprafețelor tuturor spațiilor situate în aceasta, precum și a balcoanelor și mezaninelor din holuri, foaiere etc , cu excepția caselor scărilor, puțurilor lifturilor, scărilor interioare deschise și rampelor AREA ESTIMATĂ a clădirilor publice este definită ca suma suprafețelor tuturor incintelor situate în acesta, cu excepția coridoarelor, vestibulelor, pasajelor, caselor scărilor, puțuri de lift, scări interioare deschise, precum și spații destinate amplasării de echipamente inginerești și rețele inginerești AREA COTATĂ a unei clădiri publice este definită ca suma suprafețelor: - coridoare utilizate ca spații de agrement în clădirile instituțiilor de învățământ, precum și în clădirile spitalelor, sanatoriilor, caselor de odihnă, cinematografelor, cluburilor și altor instituții destinate recreerii sau de așteptare a celor deserviți; - zone de hub-uri radio, săli de comutație, săli de utilitate pe scene și scene, săli de echipamente cinematografice, nișe cu o lățime de cel puțin și o înălțime de , m sau mai mult (cu excepția nișelor pentru scopuri inginerești), precum și dulapuri încorporate (cu excepția dulapurilor încorporate pentru scopuri de inginerie) AREA TOTALĂ a unei clădiri publice este definită ca suma suprafețelor tuturor etajelor (inclusiv tehnică, mansardă, subsol și subsol) Suprafața podelei clădirilor trebuie măsurată în interiorul suprafețelor interioare ale pereților exteriori Pentru pereții exteriori înclinați, suprafața podelei se măsoară la nivelul podelei Zona de mezanin, pasaje către alte clădiri, verande vitrate, galerii și balcoane ale sălilor și altor săli ar trebui incluse în suprafața totală a clădirii Zona camerelor cu mai multe lumini ar trebui inclusă în suprafața totală a clădirii pe un singur etaj VOLUMUL CONSTRUCTIV al părților supraterane și subterane ale clădirii se determină în cadrul suprafețelor de delimitare cu includerea structurilor de închidere, lucarne, cupole etc , pornind de la marcajul planșeului finit al fiecărei părți a clădirii, excluzând detaliile arhitecturale proeminente și elemente structurale, canale subterane, portice, terase, balcoane, volumul pasajelor și spațiul de sub clădire pe suporturi (curate), precum și subterane ventilate sub clădiri destinate construcției pe soluri permafrost Întrebări pentru autocontrol > Caracteristicile compoziției arhitecturale a clădirilor publice > Indicatori pentru evaluarea solutiilor de proiectare pentru cladiri publice > Calculul suprafeței utile a clădirilor publice > Calculul suprafeței estimate a clădirilor publice > Calculul suprafeței normalizate a clădirilor publice > Calculul suprafeței totale a clădirilor publice > Calculul volumului de construcție al clădirilor publice Capitolul CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE CLĂDIRILOR INDUSTRIALE Clasificări ale clădirilor industriale Clădirile industriale sunt proiectate și construite pentru anumite industrii: metalurgia feroasă, metalurgia neferoasă, producția de materiale și produse de construcții, producția și prelucrarea petrolului, chimică, inginerie etc Procesele tehnologice caracteristice diferitelor industrii diferă unele de altele De asemenea, o mare varietate este tipică pentru procesele tehnologice care au loc în clădirile industriale aparținând unei anumite industrii Cele menționate mai sus explică de ce clădirile industriale se caracterizează printr-o varietate de soluții arhitecturale și de design Cu toate acestea, cu ajutorul clasificărilor generale, clădirile industriale pot fi grupate pe baza următoarelor caracteristici distinctive DUPĂ ROLUL ÎN PROCESUL DE PRODUCȚIE se disting următoarele clădiri: - productie (ateliere de producere a produselor); - energie (CHP, CES, compresoare, centrale termice); - transport si depozitare (depozite, garaje, depozite); - auxiliare (administrative, casnice, sanitare etc ) Procesul tehnologic de cele mai multe ori nu poate fi organizat fără construirea de STRUCTURI: pasaje supraterane, galerii, silozuri, buncăre, turnuri de apă, turnuri de răcire etc După numărul de etaje, clădirile industriale sunt împărțite în următoarele tipuri: - cu un etaj (până la % din numărul total de clădiri industriale); - doua etaje; - cu mai multe etaje După numărul de travee, clădirile industriale sunt de obicei împărțite în două tipuri: - unică și multi-trave DUPĂ TIPUL DE ECHIPAMENTE DE RIDARE ȘI DE TRANSPORT, clădirile industriale sunt de obicei împărțite în două tipuri: - fara macara sau cladiri fara rulo rulant; - cladiri cu macarale rulante DUPĂ TIPUL DE ÎNCĂLZIRE ȘI DE PROTECȚIE LA CĂLDURĂ, se recomandă împărțirea clădirilor industriale în trei grupe: - incalzit; - neincalzit; - rece DUPĂ PERICOLUL DE INCENDIU AL PRODUCȚIEI, spațiile clădirilor industriale sunt împărțite în categorii: A, B, C, D, D (Anexa ) Împărțirea spațiilor în categoriile B -B se realizează prin compararea valorii maxime a sarcinii specifice temporare de incendiu cu valoarea tabelară a sarcinii specifice de incendiu [ ] Întrebări pentru autocontrol > Tipuri de clădiri industriale după rol în procesul de producție > Tipuri de clădiri industriale după numărul de etaje și numărul de travee > Tipuri de clădiri industriale după tipul de echipamente de manipulare > Tipuri de clădiri industriale după tipul de încălzire și protecție termică > Categorii de spații ale clădirilor industriale după pericol de incendiu Caracteristicile funcționale și tehnologice ale clădirilor industriale Influența proceselor tehnologice asupra deciziilor de planificare a spațiului este atât de semnificativă încât clădirile au un aspect individual, inerent unei anumite producții Alegerea echipamentelor tehnologice este efectuată de inginerii de proces Cu toate acestea, aspectul planului și volumul clădirii sunt realizate cu participarea activă a arhitecților Doar cu munca în comun a acestor specialiști se poate naște o soluție rațională Diagrama fluxului procesului poate fi implementată orizontal la un nivel sau vertical, ceea ce determină în cele din urmă numărul de etaje ale clădirilor Dacă ambele planuri orizontale și verticale sunt la fel de posibile, atunci ar trebui să se acorde preferință celei verticale, deoarece cu o astfel de soluție suprafața clădirii este redusă, lungimea rețelelor de inginerie și a drumurilor este redusă Caracteristicile procesului tehnologic predetermina alegerea transportului intrashop Cel mai adesea, transportul mărfurilor în clădirile industriale se realizează cu macaraua Ordinul minereu Fiecare tip de macara are propriile sale caracteristici și afectează proiectarea structurală a clădirii în moduri diferite MACARALELE SUSPENDATE MONORAIL au o capacitate de ridicare de , tone, deplasează sarcina în două direcții, dar au o lățime mică a zonei deservite de macara Pista macaralei este atașată structurilor acoperișului clădirii MACARALELE SUSPENDATE au o capacitate de ridicare de până la tone și deplasează sarcinile în trei direcții Senile macaralei sunt atașate structurilor acoperișului clădirii MACARALELE PUNTE pot avea o capacitate de ridicare de de tone, dar sunt utilizate de obicei atunci când masa mărfurilor este mai mare de Yut Senile macaralei sunt dispuse de-a lungul grinzilor macaralei instalate pe consolele stâlpilor cadrului clădirii Capacitatea de ridicare a macaralelor afectează legarea coloanelor de susținere a clădirii În cele din urmă, utilizarea macaralelor rulante duce la o creștere a costului clădirilor MACARALELE PORNARE trebuie utilizate în clădiri cu deschidere mare, cu o capacitate de ridicare necesară de aproximativ de tone sau mai mult Senile macaralei sunt montate pe podea, astfel încât macaralele tip portal nu au un impact suplimentar asupra structurilor cadrelor clădirii, dar îngreunează deplasarea în cadrul atelierelor Întrebări pentru autocontrol > Tipuri de implementare a procesului tehnologic în clădirile industriale > Tipuri de echipamente de macara > Caracteristicile macaralelor rulante cu monorail > Caracteristicile macaralelor rulante > Caracteristicile macaralelor rulante > Caracteristicile macaralelor tip portal Unificarea și tipificarea clădirilor industriale Tipificarea și unificarea parametrilor dimensionali ai clădirilor industriale a fost realizată pe baza modulelor lărgite M, M, ZOM și M Ca rezultat, au fost obținuți o serie de parametri unificați de planificare a spațiului care îndeplinesc cel mai pe deplin cerințele diferitelor industrii: - deschideri - m, m, m, m (folosind modulul ZOM); m, m, m, m, m (a fost folosit modulul M); - trepte de coloană - m, m (a fost folosit modulul M); - înălțimi - , m, , m, , m, , m, , m, , m (a fost folosit modulul M); , m, , m, , m, , m, , m, , m, , m, , m, , m, , m (se folosește modulul M) Celula spațială a clădirii în înălțimea etajului, limitată în termeni de deschidere și treaptă, se numește CELULA CADRU Atunci când proiectează clădiri industriale, ei încearcă să folosească deschideri paralele de aceeași lățime și înălțime Este permisă aranjarea diferențelor de înălțime ale traveilor adiacente dacă diferența este de cel puțin , m De asemenea, este posibil să aranjați clădiri din fragmente unificate: PORTURI TIPICE UNIFICATE (UTP) - fragmente dintr-o clădire cu lățimea unei trave și lungimea egală cu lungimea blocului de temperatură (pentru cadre din beton armat - m); SECȚIUNI TIPICE UNIFICATE (UTS) - fragmente dintr-o clădire formată din mai multe rampe paralele de aceeași înălțime, ale căror dimensiuni în plan corespund dimensiunilor blocului de temperatură (pentru cadre din beton armat - x m) I BLOC DE TEMPERATURĂ - o parte a clădirii situată între rosturile de dilatație longitudinale și transversale sau între rosturile de dilatație și pereții exteriori ai clădirii Pe UTP și TTS este elaborată documentația de lucru completă Proiectarea unei clădiri pe baza UTP și UTS este un proces care necesită mai puțin timp, deoarece practic se reduce la selectarea tipurilor și legarea reciprocă a UTP și UTS Întrebări pentru autocontrol > Module lărgite utilizate în tipificarea și unificarea clădirilor industriale > Traverse și trepte unificate ale cadrelor clădirilor industriale > Înălțimi unificate ale clădirilor industriale > Definiți termenul „celulă cadru” > Întinderea tipică unificată a unei clădiri industriale > Secțiune standard unificată a unei clădiri industriale > Definiți termenul „bloc de temperatură” Caracteristici fizice și tehnice ale proiectării clădirilor industriale În clădirile industriale, starea mediului aerului se caracterizează prin temperatură, umiditate relativă, viteza de mișcare și puritatea aerului Toți parametrii sunt normalizați * G ST - [ ] Totodată, pentru primii trei parametri, norma se stabilește în funcție de categoria muncii din punct de vedere al severității (ușoară, moderată, grea) și a perioadei anului (rece, caldă) Puritatea aerului este determinată de concentrațiile maxime admise de substanțe nocive (MPC) Reglarea parametrilor aerului este asigurată de sisteme de ventilație naturală și artificială (mecanică) Ventilatie naturala organizata - AERAREA La organizarea aerării, pentru intrarea aerului se folosesc deschideri reglabile în pereți, iar aerul este extras prin deschideri reglabile în structurile felinarelor situate pe acoperișul clădirii (Fig ) Odată cu creșterea diferenței D/ , intensitatea schimbului de aer crește, prin urmare, în sezonul rece, diferența DL scade pentru a preveni răcirea excesivă a aerului din zona de lucru Orez Scheme de aerare a unei clădiri cu o singură travă pentru perioadele de vară și iarnă ale anului: a - cu felinar în formă de „M”; b - cu o lampă în formă de „P”; DIL - diferenta de altitudine de vara; Dbz - diferența de altitudine de iarnă Orificiile de evacuare trebuie protejate de vânt cu panouri de protecție împotriva vântului În acest caz, vor lucra constant și stabil pe capotă Pentru funcționarea optimă a sistemului de aerare, orientarea clădirii pe plan general se ține cont de direcțiile predominante ale vântului pentru perioadele de vară și iarnă ale anului, care sunt determinate de ROZA vânturilor, construită pe baza frecvenței [ ] COMBATEREA ZGOMOTULUI INDUSTRIAL este importantă Se realizează în mai multe moduri: - eliminarea sursei de zgomot; - reducerea cailor de propagare (absorbtie fonica si izolare fonica); - utilizarea echipamentului de protectie Ultimele două metode se referă la măsuri arhitecturale și de construcție, care se recomandă să se aplice în următoarele cazuri Placările fonoabsorbante și absorbantele de zgomot piese (Fig ) nu sunt foarte eficiente, astfel încât utilizarea lor este justificată atunci când este necesară reducerea nivelului de zgomot cu doar dB Dacă este posibil să combinați echipamentele zgomotoase într-un grup separat, atunci acesta este situat într-o cameră separată, separată de partiții izolate fonic Ei încearcă să plaseze o astfel de cameră lângă pereții exteriori pentru a reduce suprafața gardurilor interne Lucrătorii care se află într-o cameră zgomotoasă în conformitate cu GOST - [ ] ar trebui să primească echipament personal de protecție împotriva zgomotului (căști, tampoane de bumbac pentru urechi - dopuri de urechi) În cazurile în care unitățile sunt controlate de la distanță de la locurile de muncă fixe, utilizarea cabinelor de protecție împotriva zgomotului ale posturilor de control dă un efect bun (Fig ) Spațiile de producție trebuie să aibă ILUMINAT NATURAL ȘI ARTIFICIAL Zona deschiderilor de lumină este luată în conformitate cu standardele de proiectare pentru iluminatul natural [ ] Clădirile cu o singură travă și cu două trave pot avea iluminat lateral În clădirile cu trei sau mai multe travee, traveele din mijloc sunt iluminate de lumină deasupra capului prin deschiderile felinarelor [ ] Alegerea tipului de felinar depinde de caracteristicile procesului tehnologic care are loc în clădire și de condițiile naturale și climatice ale zonei de construcție ANTI-AEROCAST Este indicat să folosiți FEINARI atunci când clima din zona de construcție în timpul iernii este caracterizată de ninsori abundente combinate cu vânt Bun Orez Piese amortizoare in interiorul atelierului Orez Cabina izolată la zgomot a postului de control raționalizarea luminatoarelor de către curenții vântului în combinație cu o acoperire plată previne formarea pungilor de zăpadă pe acoperișuri LUMINI-SUPERSTRUCTURILE sunt mai des folosite ca aerare sau aerare usoara si mai rar ca lumina Principalul lor dezavantaj este că contribuie la depunerea zăpezii și a prafului industrial pe acoperișurile clădirilor Formarea sacilor de zapada si praf creeaza o supraincarcare a straturilor, care poate duce la situatii de urgenta SHEDS-urile conferă acoperirilor un profil cu dinți de ferăstrău, astfel încât acestea sunt mai inerente deficiențelor felinare-superstructuri, iar utilizarea lor în zonele cu precipitații sub formă de zăpadă este practic exclusă Straturile de acoperire sunt potrivite pentru regiunile sudice, unde nu există nicio perioadă a anului cu temperaturi negative și precipitații sub formă de zăpadă pe acoperișuri sunt imposibile În același timp, orientarea deschiderilor de lumină ale șopronelor spre nord face posibilă limitarea cât mai mult posibil a insolației și supraîncălzirii spațiilor Lucrarea comună a sistemelor de iluminat natural și artificial se exprimă în proiecte de iluminat combinat, când lipsa luminii naturale este completată de iluminare electrică constantă În același timp, nivelul de iluminare naturală trebuie să respecte norma stabilită de SNiP [ ] pentru iluminatul combinat Este posibil să se proiecteze clădiri fără deschideri luminoase, dacă acest lucru este permis de condițiile de tehnologie, cerințele sanitare și igienice și este fezabil din punct de vedere economic Întrebări pentru autocontrol > Raționalizarea parametrilor mediului aerian al clădirilor industriale х Scheme de aerare a clădirilor cu o singură travă pentru perioadele de vară și iarnă ale anului > Modalități de combatere a zgomotului industrial > Caracteristici ale utilizării lămpilor antiaeriene > Particularități ale utilizării lanternelor-superstructuri > Particularitățile utilizării magaziilor Clădiri industriale cu un etaj, cu două etaje, cu mai multe etaje și universale^ La proiectarea clădirilor industriale, ar trebui [ ]: - combină, de regulă, într-o singură clădire spații pentru diverse industrii, spații de depozitare, administrative și de agrement, precum și spații pentru echipamente inginerești; - luarea numărului de etaje pe baza rezultatelor comparării indicatorilor tehnici și economici ai opțiunilor de amplasare a producției în clădiri de diferite înălțimi și luând în considerare asigurarea unui nivel ridicat de soluții arhitecturale; - ia decizii de amenajare a spațiului pentru clădiri, ținând cont de reducerea suprafeței structurilor exterioare de închidere; - elaborarea de soluții de amenajare a spațiului, ținând cont de necesitatea reducerii efectelor dinamice asupra structurilor clădirilor, proceselor tehnologice și lucrătorilor cauzate de echipamente vibroactive sau surse externe de vibrații CLĂDIREA CU UN Etaj (fig ) reprezintă principalul tip de clădiri industriale, ceea ce se explică prin următoarele avantaje față de alte soluții Orez Clădire industrială cu un etaj Incizie Avantajele clădirilor cu un etaj: - încărcăturile de la utilajele grele nu sunt transferate la structurile clădirilor, ci direct la sol; - simplitatea relativă a soluțiilor de proiectare; - capacitatea de a oferi aerare și iluminare naturală oricărei încăperi Dezavantajele clădirilor cu un etaj: - suprafete mari de constructii; - zone mari de acoperire; - o lungime semnificativă a rețelelor de inginerie și a căilor de acces Clădirile cu un etaj interconectate pot ocupa o suprafață de până la mii m Înălțimea clădirilor cu un etaj H (de la podea până la fundul structurilor orizontale de susținere pe suport) trebuie să fie de cel puțin m CLĂDIRI INDUSTRIALE CU DOUĂ ETAJE au apărut în principal din dorința de a minimiza lucrările de terasament costisitoare, în cazurile în care sub majoritatea clădirilor se află beciuri de execuție complexă Travele principale ale unei clădiri cu două etaje sunt ridicate deasupra nivelului solului, iar încăperile utilitare, comunicațiile de inginerie și tehnologia sunt situate sub aceasta (Fig ) Orez Clădire industrială cu două etaje Incizie Utilizarea clădirilor cu două etaje în comparație cu clădiri similare cu un etaj oferă o reducere a suprafeței clădirii cu %, costurile de construcție - cu %, costuri reduse - cu % În plus, timpul de construcție este redus semnificativ Clădirile industriale cu mai multe etaje (Fig ) sunt ridicate în principal pentru industriile bazate pe echipamente tehnologice ușoare Aici, zonarea funcțională se realizează pe etaje și în interiorul etajelor La etajele inferioare se afla camere cu cele mai grele utilaje si depozite La etajele superioare sunt amplasate travee marite și travee cu macarale (Fig , b) Cu o lățime semnificativă a corpului clădirii în partea de mijloc, ei încearcă să localizeze camere care nu necesită iluminare naturală Înălțimea podelei clădirilor cu mai multe etaje (de la etajul palierului acestui etaj până la etajul palierului etajului de deasupra), cu excepția înălțimii etajelor tehnice, trebuie să fie de cel puțin , m (Fig ) ) În clădirile cu mai multe etaje cu o înălțime mai mare de m de la nivelul de planificare al solului până la nivelul etajului finit al etajului superior (fără a lua în calcul etajul tehnic) și prezența locurilor de muncă permanente sau a echipamentelor la nivelul mai mult de m care trebuie întreținut de mai mult de trei ori pe schimb, ar trebui să fie prevăzute lifturi pentru pasageri Lifturile de marfă ar trebui să fie prevăzute în conformitate cu partea tehnologică a proiectului b - cu deschideri mărite ale etajului superior și rulote rulante Orez Etajul interior al unei clădiri industriale cu mai multe etaje Numărul și capacitatea lifturilor ar trebui luate în funcție de traficul de pasageri și marfă Dacă numărul de angajați (în schimbul cel mai numeros) nu este mai mare de la toate etajele situate peste m, în clădire ar trebui să fie prevăzut un lift În spațiile clădirilor industriale, înălțimea de la podea până la partea inferioară a structurilor proeminente ale podelei (acoperii) trebuie să fie de cel puțin , m în locurile de trecere neregulată a oamenilor - cel puțin , m Dacă este necesar să se intră în clădirea mașinilor, înălțimea pasajului trebuie să fie de cel puțin , m până la partea inferioară a structurilor, părțile proeminente ale comunicațiilor și echipamentelor, iar pentru camioanele de pompieri - cel puțin , m Soluțiile de planificare a spațiului pentru clădirile și spațiile industriale ar trebui să ofere posibilitatea reconstrucției și reechipării tehnice a producției, schimbări în procesele tehnologice și tranziția la noi tipuri de produse Dorința designerilor de a crea clădiri în care este posibilă modernizarea procesului tehnologic fără o schimbare semnificativă a soluțiilor arhitecturale și structurale a dus la dezvoltarea CLĂDIRILOR INDUSTRIALE UNIVERSALE Orez Scheme de secțiuni transversale ale clădirilor industriale universale: a - cu un etaj; b - cu mai multe etaje Principiile de bază pentru proiectarea clădirilor industriale universale sunt (Fig , a): - folosirea travei mari și a treptelor de stâlpi; - refuzul utilizării macaralelor rulante, precum și utilizarea echipamentelor de manipulare aeriene și podea; - folosirea spatiului interferme pentru amplasarea retelelor de inginerie, incaperi utilitare etc ; - aranjarea fundațiilor sub clădire sub forma unei plăci de alimentare solide, care face posibilă instalarea diferitelor echipamente în orice ordine Implementarea principiilor universalității în clădirile cu mai multe etaje este asigurată prin utilizarea în planșee a unor ferme contravântuite cu curele paralele, a căror înălțime este egală cu înălțimea planșeului (Fig , b) Plăcile de podea se sprijină pe astfel de ferme atât de-a lungul centurii superioare, cât și de-a lungul celei inferioare În clădirile universale cu mai multe etaje, etajele prin unul sunt complet lipsite de elemente portante interne Întrebări pentru autocontrol > Caracteristici ale dezvoltării soluțiilor de amenajare a spațiului pentru clădiri industriale > Clădiri industriale cu un etaj, avantajele și dezavantajele acestora > Clădiri industriale cu două etaje și avantajele acestora > Caracteristicile clădirilor industriale cu mai multe etaje > Principii de proiectare a clădirilor industriale universale Clădiri anexe si spatii industriale Clădirile auxiliare includ clădiri și spații destinate diferitelor procese funcționale CLĂDIRI GOSPODĂRII ale întreprinderilor sunt concepute pentru a găzdui spații de servicii pentru lucrători: unități sanitare și casnice, sanitare, unități de alimentație publică [ ] CLĂDIRI ADMINISTRATIVE pot găzdui management, birouri de proiectare, tehnologia informației, servicii de copiere, tehnologie informatică, protecția muncii, precum și pentru sesiuni de formare SPECIUNILE DE SĂNĂTATE includ centre de sănătate, posturi de prim ajutor, camere de igienă personală pentru femei, băi de aburi (saune) În plus, conform normelor departamentale, pot fi prevăzute încăperi pentru inhalatorii, fotarii, băi pentru mâini și picioare, precum și încăperi pentru odihnă în timpul programului de lucru și ameliorarea psihologică Clădirile și spațiile auxiliare sunt împărțite în GENERAL și SHOP Spațiile auxiliare ale atelierului în raport cu clădirea atelierului în sine pot fi amplasate în diferite moduri (Fig ): - în inserții; - în atașamente; - in anexe; - in incaperile incorporate; - in cladiri separate INSERT - o parte a unei clădiri industriale situată pe toată înălțimea și lățimea sa INSTALARE - o parte a unei clădiri industriale situată într-o parte din înălțimea sau lățimea acesteia ANEXĂ - o parte a unei clădiri care are o soluție proprie de amenajare și proiectare a spațiului și este separată prin rosturi de dilatație de părțile adiacente Inserțiile, inserțiile și extensiile se disting prin bariere de incendiu Spațiile administrative și de agrement pot fi amplasate în inserții și extinderi ale clădirilor industriale de gradele I, II, lila și IVa de rezistență la foc din categoriile C, D și D CAMERE ÎNCASTRATE sunt situate dispersate și sunt de obicei realizate din structuri de închidere ușoare (inclusiv cele pliabile) Orez Scheme de amplasare a localurilor auxiliare: a, b - în anexe; în-într-o clădire separată; domnule mezanin; d - amplasarea insulei; e - în spațiul inter fermă și pe înveliș; g - în intervalele extreme; h - la subsol; - local auxiliar; - incinte industriale În încăperile încorporate ale clădirilor industriale, este permisă asigurarea latrinelor, încăperi pentru odihnă, încălzire sau răcire, igiena personală pentru femei, băi de mâini, dispozitive de alimentare cu apă potabilă, toalete, semi-dușuri, încăperi pentru meșteri și alt personal , care, în funcție de condițiile de producție, ar trebui amplasate în apropierea locurilor de muncă, iar în încăperile categoriilor C, D și D - tot camerele pentru fumat Numărul acestor spații este atribuit astfel încât să fie situate la o distanță de cel mult m de locul de muncă Spațiile situate în inserții, extensii, încăperi încorporate și extinderi sunt aproape de locurile de muncă, economice, dar în multe cazuri soluția problemelor de iluminare naturală și aerare este complicată aici Spațiile situate ÎN CLĂDIRI SEPARATE, de regulă, nu prezintă neajunsurile observate Cu toate acestea, această soluție necesită o suprafață mai mare În plus, o clădire auxiliară separată trebuie conectată la atelier printr-un pasaj subteran cald, la sol sau deasupra capului Structura LOCALITĂRII SANITARE cuprinde vestiare, dușuri, toalete, latrine, camere pentru fumat, locuri pentru amplasarea semidușurilor, aparate de alimentare cu apă potabilă, încăperi pentru încălzire sau răcire, prelucrare, depozitare și eliberare de îmbrăcăminte de lucru Instalațiile sanitare pentru lucrătorii angajați direct în producție trebuie proiectate în funcție de GRUPELE DE PROCESE DE PRODUCȚIE (Anexa ) Lista profesiilor cu repartizarea lor pe grupuri de procese de producție este aprobată de ministere și departamente în acord cu Ministerul Sănătății al Rusiei În funcție de natura contaminării mâinilor, corpului și salopetelor, pot fi utilizate diverse scheme funcționale de interacțiune Orez Scheme funcționale ale blocurilor dulap-duș: a - depozitarea generală a hainelor; b - depozitarea separată a hainelor; - dulap de haine de casă și de stradă; - dulap de haine de lucru; - pre-dus; - baie cu dus În partea tehnologică a proiectului, trebuie stabilite următoarele tipuri de număr de angajați: - lista; - în tura cea mai numeroasă; - în cea mai numeroasă parte a schimbului (cu o diferență la începutul și la sfârșitul schimbului de oră sau mai mult) În același timp, numărul de angajați trebuie să includă și numărul de stagiari care urmează cursuri de formare industrială Numarul de dulapuri din dressinguri este atribuit in functie de numarul de salarii al angajatilor Iar echipamentele sanitare se calculează în funcție de numărul de angajați din tura cea mai numeroasă La vestiare trebuie prevăzute cămare pentru salopete, latrine, încăperi pentru personalul de serviciu cu loc pentru curățarea echipamentului, locuri pentru curățarea pantofilor, bărbierit și uscarea părului Toaletele din clădirile casnice, administrative și industriale cu mai multe etaje ar trebui să fie la fiecare etaj, cu excepția cazului în care se prevede altfel în SNiP [ ] Intrarea în toaletă ar trebui să fie printr-un vestibul cu ușă cu autoînchidere Distanța de la locurile de muncă din clădiri până la latrine, camere pentru fumat, încăperi pentru încălzire sau răcire, semi-dușuri, dispozitive de alimentare cu apă potabilă nu trebuie să fie mai mare de m, pentru persoanele cu dizabilități cu funcționare afectată a sistemului musculo-scheletic și nevăzători - nu mai mult de m, iar de la locurile de muncă de pe amplasamentul întreprinderii - nu mai mult de m Spațiile de uz casnic și administrativ pot fi amplasate într-o clădire cu mai multe etaje Astfel de clădiri sunt numite clădiri administrative (ABZ) sau clădiri administrative (ABK) Din clădirea administrativă sunt prevăzute cel puțin două ieșiri de evacuare În același timp, ei încearcă să separe fluxurile umane care se deplasează către și de la locul de muncă Întrebări pentru autocontrol > Clădirile de uz casnic ale întreprinderilor > Clădirile administrative ale întreprinderilor > Tipuri de clădiri și spații auxiliare > Amplasarea instalațiilor auxiliare în raport cu clădirea atelierului > Definiți termenul „inserare” > Definiți termenul „încorporare” > Definiți termenul „anexă” > Zone încorporate ale clădirilor industriale > Compoziția instalațiilor sanitare > Tipuri de număr de angajați în întreprindere > Numărul de angajați pentru a calcula numărul de dulapuri din vestiare și echipamente sanitare > Scheme funcționale ale dulapului și unităților de duș Caracteristici ale compoziției arhitecturale și evaluarea soluțiilor de proiectare pentru clădiri industriale Astăzi, o sarcină urgentă este crearea unor condiții de muncă inofensive pentru sănătatea umană prin îmbunătățirea tehnologiei, localizarea și neutralizarea emisiilor industriale în atmosferă Relevanța sarcinii este determinată nu numai de factorii de mediu și economici, ci și de dorința de a apropia întreprinderile industriale de zona rezidențială, de a aduce locuințele cât mai aproape de locurile de muncă Pe fundalul dezvoltării rezidențiale, întreprinderile industriale sunt ACCENTE ARHITECTURALE care contribuie la crearea unei panorame urbane unice și memorabile Un număr de întreprinderi industriale sunt deja situate în limitele zonelor rezidențiale (întreprinderi de electronică, alimentară, industrie ușoară) În același timp, imaginile arhitecturale ale clădirilor industriale sunt adesea în consonanță cu imaginile inerente clădirilor publice (Fig ) Orez Perspectiva complexului întreprinderilor industriale Imaginea arhitecturală și artistică a clădirilor industriale se formează sub influența: - caracteristici tehnologice (trebuie ținut cont de faptul că o schimbare revoluționară a tehnologiei poate schimba radical aspectul unei clădiri); - profile specifice ale acoperirilor clădirilor; - suprafete mari de ferestre, punand accent pe spatiile interioare mari; - caracteristici ale situaţiei urbane În crearea unui mediu arhitectural în întreprinderile industriale, un rol important îl joacă: - forme mici de arhitectură; - culoarea si textura materialelor de finisare; - mijloace de artă monumentală (Fig ) Orez Panou mozaic pe peretele de capăt al clădirii centralei termice La evaluarea soluțiilor de amenajare a spațiului pentru clădirile industriale, se calculează următoarele [ ]: - suprafata totala; - suprafata construita; - volumul constructiei AREA TOTALĂ a unei clădiri este definită ca suma suprafețelor tuturor etajelor (suprateran, inclusiv tehnic, subsol și subsol), măsurate în interiorul suprafețelor interioare ale pereților exteriori (sau axelor coloanelor cele mai exterioare, unde nu există pereți exteriori) ), tuneluri, platforme interioare, mezanin, toate nivelurile de elemente interioare, rampe, galerii (proiecție orizontală) și tranziții către alte clădiri Suprafața totală a clădirii nu include zone ale subteranului tehnic cu o înălțime mai mică de , m până la fundul structurilor proeminente (care nu necesită treceri pentru deservirea comunicațiilor), deasupra tavanelor suspendate, precum și platforme pentru deservire piste de macarale, macarale, benzi transportoare, monoraile și lămpi Suprafața spațiilor care ocupă două sau mai multe etaje în înălțime într-o clădire cu mai multe etaje (cu înălțime dublă și cu mai multe înălțimi), ar trebui incluse în suprafața totală dintr-un etaj Suprafața totală (/ ) include suprafețe de următoarele tipuri: Prin - Drepturi + Fructe ■ * „Pskli unde PRAB - ZONA DE LUCRU (zona spațiilor pentru fabricarea produselor industriale și depozite intermediare de semifabricate); Fructe - ZONA SUPLIMENTARĂ (zona spațiilor pentru transport, echipamente sanitare și energetice); Pekl - ZONA DEPOZIT (zona depozitelor de materii prime, materiale și produse pentru reparații, produse finite) VOLUMUL CONSTRUCȚILOR al clădirilor include volumele de felinare și subsoluri, dar nu include volumele de anexe precum debarcadere, magazii, treceri, galerii transportoare Volumul construcției unei clădiri industriale cu o acoperire combinată poate fi calculat în mod convenabil ca produsul dintre suprafața secțiunii transversale a clădirii, măsurată de-a lungul conturului exterior al structurilor de închidere și lungimea clădirii Dacă o clădire are o soluție volumetrică complexă, atunci volumul său de clădire este determinat ca suma volumelor clădirii care o alcătuiesc, de forme mai simple Întrebări pentru autocontrol » Caracteristici ale compoziției arhitecturale a clădirilor industriale > Indicatori pentru evaluarea soluțiilor de amenajare a spațiului pentru clădirile industriale > Calculul suprafeței totale a unei clădiri industriale > Zona de lucru > Zona de utilitati > Zona depozitului > Calculul volumului de construcție al unei clădiri industriale Ordinul Sectiunea BAZELE URBANISMEI Creșterea continuă a populației lumii, în special în orașe, dezvoltarea rapidă a forțelor productive în epoca progresului social rapid, transformă dezvoltarea orașelor într-una dintre cele mai stringente probleme ale timpului nostru Fiecare oraș are propria sa istorie, în multe cazuri de lungă durată, care este evidentă în aspectul, silueta și arhitectura sa O analiză de revizuire a ideilor filozofilor utopici sugerează că ei au fost primii care au prezentat următoarele idei implementate în practica urbanismului: - toate formele de aşezare se reflectă în proiecte utopice; - oraș - un sistem care se dezvoltă împreună cu societatea; - un oraș nu este un complex de clădiri și străzi, ci un loc de reședință atât pentru un individ, cât și pentru grupuri sociale de oameni; - orașul se bazează pe o anumită comunalitate în sistemul de producție, în locuințe, stil de viață și educație a membrilor societății; - orașul oferă o legătură între munca fizică și mentală, o combinație de educație și producție Părerile utopilor asupra organizării orașelor erau cu mult înaintea timpului lor și sunt sursa din care creatorii teoriilor moderne de urbanism își trag ideile Societatea modernă folosește moștenirea lăsată de epocile trecute O reorganizează, o include în noi soluții de urbanism Astfel, noi centre, ansambluri rezidențiale și întreprinderi industriale formează nu numai orașele de astăzi, ci și viitoare Pașii către viitor sunt însoțiți de eforturi de eliminare a neajunsurilor existente și de a crea condiții de viață mai confortabile pentru oameni Cu toate acestea, nevoile umane se schimbă treptat, ceea ce înseamnă că nici cele mai bune soluții arhitecturale de astăzi nu pot satisface în mod adecvat numeroasele cerințe ale viitorului Orașul „ideal”, care ar satisface toate nevoile societății, există încă doar în vise, doar ca oraș al viitorului Cu toate acestea, arhitecții moderni și urbaniștii încearcă în mod constant să creeze modele promițătoare pentru dezvoltarea mediului urban Capitolul Planificarea districtuală Locurile populate sunt create în conformitate cu sistemul de așezare, care are următoarele obiective [ ]: - SOCIAL - crearea unor premise urbanistice pentru dezvoltarea cuprinzătoare a condiţiilor de viaţă ale societăţii; - ECONOMIC - crearea condiţiilor pentru distribuirea şi dezvoltarea raţională a forţelor productive; - ECOLOGIC - determinarea conditiilor optime de protectie a mediului natural Așezarea este împărțită în două tipuri: urbană și rurală În prezent, există următoarele forme de așezare (Fig ): - AUTONOME - așezările sunt semnificativ îndepărtate unele de altele și se dezvoltă izolat, fără legături stabile; - GRUP - se stabilesc legaturi permanente intre asezari (aceasta este o forma mai progresiva); - AGLOMERARE - o grupare spațială compactă de așezări (în principal urbane), unite într-un singur întreg prin legături intensive industriale, de muncă, culturale și recreative Orez Scheme de decontare forme: a - autonome; b - grup; c - aglomerare; - orașe mari, mari și mari; - oraşe medii, mici şi aşezări de tip urban; - aşezări rurale mari şi mijlocii; - mici aşezări rurale; - trasee de transport; - teritorii nefavorabile (mlaștini, munți, deșerturi etc ) t Proiectarea integrată a structurii teritoriale și economice a regiunilor mari ale țării cu formarea structurii de planificare a acestora, care asigură dezvoltarea optimă și repartizarea rațională a tuturor sectoarelor economiei, orașelor și așezărilor rurale, crearea unor condiții mai bune pentru muncă, viata si recreerea populatiei – AMENAJARE REGIONALA Obiectele planificării raionale sunt: - industrie; - Agricultura; - organizarea recreerii Rezolvând problemele de urbanism, o persoană trebuie să aibă grijă în mod constant de reproducerea componentelor sale principale: aer atmosferic, apă, sol și acoperire cu vegetație, faună sălbatică; el ar trebui să se străduiască pentru o distribuție rațională a sarcinilor asupra factorilor naturali si crearea conditiilor necesare pentru posibilitatea de adaptare a mediului natural la aceste incarcari Întrebări pentru autocontrol > Obiectivele sistemului de relocare > Forme de decontare > Esența planificării raionale > Obiecte de planificare raională Clasificarea zonelor populate și a factorilor de formare a orașului Locurile populate pot fi clasificate în funcție de diferite trăsături distinctive Una dintre principalele caracteristici distinctive este numărul de oameni care locuiesc într-o zonă populată Pe această bază, zonele populate sunt împărțite în orașe, orașe și așezări rurale (Tabelul ) Conform PROFILULUI ECONOMIC, orașele sunt clasificate în următoarele tipuri: - industriale; - port; - noduri de cale ferată; - centre științifice; - statiune Există, de asemenea, o clasificare a orașelor în funcție de SEMNIFICAȚIA lor ADMINISTRATIVĂ: - capitalele republicilor; - centre administrative (teritorii, regiuni, raioane); - subordonarea republicană, regională, regională și raională Tabelul Clasificarea așezărilor după populație [ ] Grupuri Populație, mii de oameni Oraşe Aşezări rurale Cel mai mare > — Mare > - > - > > - Mare > - > - Medie > - > , - Mici (inclusiv așezări de tip urban) > - > - , - , Clasificarea așezărilor după populație > Clasificarea orașelor după profil economic > Clasificarea orașelor după semnificația administrativă > Esența factorilor de formare a orașului Organizarea funcțională a teritoriului orașului Zonarea funcțională a teritoriului este unul dintre principiile principale ale urbanismului Ținând cont de utilizarea funcțională predominantă, teritoriul orașului este împărțit în rezidențial, industrial și peisagistic-recreativ [ ] TERITORIUL REZIDENȚIAL este conceput pentru a găzdui fondul de locuințe, clădiri și structuri publice, individuale dotări municipale și industriale care nu necesită construirea de zone de protecție sanitară De asemenea, amenajează căi de comunicație intra-orașă, străzi, piețe, parcuri, grădini, bulevarde și alte locuri publice TERITORIUL DE PRODUCȚIE este conceput pentru a găzdui întreprinderile industriale și instalațiile aferente, complexele instituțiilor științifice cu instalațiile lor de producție pilot, instalațiile de utilitate și depozitare, mijloacele de transport extern, căile de comunicații extraurbane și suburbane PEISAJUL ȘI TERITORIUL DE RECREARE cuprinde pădurile urbane, parcurile forestiere, zonele de protecție forestieră, lacurile de acumulare, terenurile agricole și alte terenuri, care, împreună cu parcuri, grădini, piețe și bulevarde situate în zona rezidențială, formează un sistem de spații deschise În aceste teritorii, se disting următoarele zone principale cu diferite scopuri funcționale: - DEZVOLTARE REZIDENȚIALĂ - zone de zone rezidențiale; - INDUSTRIAL - zone ale întreprinderilor industriale; - UTILITATI SI DEPOZIT - zone de depozite, baze, garaje, depouri, parcuri de transport in comun; - TRANSPORT EXTERIOR - zonele stațiilor de călători și marfă, depouri etc ; - RECREARE în masă - zone de parcuri, parcuri forestiere, plaje din interiorul orașului) În plus, este posibil să se separe funcțional alte zone, cum ar fi: - centre comunitare; - stiintifice si cercetare si productie; - statiune (in asezarile cu resurse medicale); - peisaje protejate; - clădiri istorice (în orașele istorice) Trebuie remarcat faptul că este posibilă și absența unor zone principale în structura de planificare a orașului În cele din urmă, opțiunea de zonare funcțională a zonei urbane depinde de profilul orașului (Fig ) La alegerea unor secțiuni ale teritoriului urban pentru amplasarea interconectată a zonelor funcționale, se iau în considerare o serie de cerințe, prezentate în tabel Unitățile structurii de planificare a orașelor sunt: - zone rezidențiale; - zone industriale; - spatii de depozit comunale; - centre comunitare Orez Schema de zonare funcțională a zonei urbane: - zona rezidentiala; - industrial; - științifice și educaționale; - utilitate si depozit; - transport; - centre comunitare; - spatii verzi; - zona de protectie sanitara Tabelul Caracteristicile zonelor teritoriului pentru amplasarea zonelor funcționale ale orașului Denumirea zonei funcționale Caracteristicile secțiunilor orașului Dezvoltare rezidentiala Uscat, ridicat, bine izolat si inundat Industrial Teren liniștit, conexiune convenabilă cu calea ferată pentru rulaj mari de marfă Depozit comunal Conexiune comoda cu transport extern Transport extern Legătura convenabilă a gărilor cu zonele rezidențiale, șinele de cale ferată nu trebuie să traverseze zona rezidențială Locuri de recreere pentru populație Teren dificil, apropiere de corpuri de apă, prezența zonelor verzi Pentru relația dintre elementele structurii de planificare a orașelor este prevăzut un sistem de străzi și autostrăzi (Fig ) Orez Profil transversal al unei străzi rezidențiale: - benzi de amenajare a teritoriului; - trotuar; - carosabil Întrebări pentru autocontrol > Tipuri de teritorii ale orașului după utilizare funcțională > Numirea unei zone rezidentiale > Scopul zonei de producție > Numirea peisajului și a zonei de agrement > Zonele funcționale ale orașului > Unități ale structurii de planificare a orașului Echipamente de inginerie și rețelele subterane Echipamentul ingineresc al orașului este conceput pentru a asigura condițiile sanitare și igienice necesare Echipamentul de inginerie include: - rezerva de apa; - canalizare; - alimentare electrică; - alimentare cu căldură; - alimentare cu gaz; - conexiune Rețelele de inginerie urbană sunt trasate de-a lungul străzilor, situate în linie dreaptă și, dacă este posibil, paralele cu linia roșie (Fig ) I LINIA ROȘIE - o graniță condiționată care separă carosabilul unei străzi, alee, autostradă, piață de zona clădirii La așezarea rețelelor, se folosesc diverse scheme (Fig ): - separat; - combinat (într-un șanț comun); - la colectori comuni Orez Dispunerea rețelelor sub trotuar: - cabluri de curent redus; - cabluri telefonice; - cabluri de alimentare; - conducta de gaz; - instalatii sanitare; - canalizare; - cablu iluminat exterior; - scurgere pluvială Orez Scheme de așezare a rețelelor de inginerie: a - separate; b - combinate într-un șanț comun; in-in galeria de trecere; - cabluri electrice si cabluri de comunicatii; - conducta de gaz; - instalatii sanitare; - canalizare; - scurgere pluvială; - termoficare Așezarea rețelelor într-un șanț comun este o modalitate simplă de a minimiza costurile unice, prin urmare este utilizat pe scară largă Așezarea rețelelor în colectoare comune este cea mai progresivă modalitate care vă permite să operați comunicațiile în cele mai bune condiții, ceea ce le crește durata de viață În același timp, lucrările de deschidere a traseului în timpul reparațiilor sunt minimizate Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că nu este permisă montarea în comun a unei conducte de gaz și a liniilor de cablu Întrebări pentru autocontrol > Tipuri de echipamente inginerești ale orașului > Amenajarea rețelelor de inginerie sub trotuar > Esența liniei roșii > Scheme de așezare a rețelelor de inginerie: avantaje și dezavantaje Aspectul arhitectural și artistic al orașului Crearea compoziției arhitecturale a orașului este un proces care merge de la general la particular O trăsătură a COMPOZIȚII ORAȘULUI este că nu este perceput imediat, ci treptat, pe măsură ce elementele arhitecturii urbane sunt dezvăluite unei persoane: perspectivele străzilor, piețelor și clădirilor În multe cazuri, SILUETELE (Fig ) și PANORAMELE (Fig ) joacă un rol important în dezvăluirea imaginii arhitecturale și compoziționale a orașului Adesea, o caracteristică individuală a orizontului orașului este formată din compoziția DOMINANTELOR verticale (Fig ) în sistemul de dezvoltare (Leningrad, Riga, Moscova, Magnitogorsk) Ansamblurile arhitecturale sunt accentele, nodurile compoziției urbane În urbanism, ENSEMBLE este o unitate armonioasă a unei compoziții spațiale, incluzând grupuri de clădiri, structuri inginerești (poduri, terasamente etc ) și spații verzi care sunt simultan acoperite de privire Sistemul de ansambluri creează baza pentru ideea imaginii și originalității orașului În acest sens, este necesar să se asigure conexiuni vizuale între ansambluri prin străzi și autostrăzi, folosind cu pricepere trăsăturile peisajului Astfel, în sens arhitectural și artistic, orașul nu este suma de clădiri, chiar și cele mai frumoase, ci o compoziție complexă multifațetă, programată de master plan și care răspunde nevoilor societății prezente și viitoare Orez Siluete în aspectul arhitectural al orașelor: a - Kremlinul din Moscova; b - Kremlinul din Pskov; c - uzină metalurgică Orez Panorama Varșoviei Fig Ansamblul Avenue in Moscova CERINȚELE ESTETICE sunt concepute pentru a asigura implementarea sarcinii - crearea unității compoziționale și a expresivității sistemului de construcție în combinație cu spațiile deschise ale teritoriului Întrebări pentru autocontrol > Particularități de percepție a compoziției orașului > Ce joacă un rol important în dezvăluirea imaginii arhitecturale și compoziționale a orașului? > Rolul dominantelor arhitecturale în compoziția urbană > Rolul ansamblurilor în urbanism Capitolul cereri sociale O zonă rezidențială nu poate fi cu drepturi depline fără o rețea de servicii culturale și de consum pentru populație Serviciile culturale și comunitare sunt construite pe principiul unui sistem în mai multe etape, care include întreprinderi de trei tipuri: - UTILIZARE ZILNIC - vizitat zilnic, scos din clădirile de locuit aflate la o distanță de până la m, care se depășește pe jos într-un timp egal cu - minute; - UTILIZARE PERIODICA - vizitat de - ori pe saptamana, scos din cladiri de locuit la o distanta de pana la m, care este depasit prin transport in cel mult minute; - UTILIZARE EPISODICA - vizitat sporadic, scos din cladiri de locuinte aflate la o distanta considerabila, care este depasita prin transport În orașe ar trebui să se formeze un sistem de centre publice, care să includă un centru oraș, centre de zone de planificare (zone), zone rezidențiale și industriale, zone de recreere, centre comerciale și casnice de uz zilnic, precum și centre specializate (medicale, educaționale) , sport etc ) este permisă amplasarea într-o zonă suburbană (Fig ) Instituțiile de zi cu zi includ: - MAGAZINE DE ALIMENTE care vând bunuri de zi cu zi - pot fi construite la primele etaje ale clădirilor rezidențiale; ar trebui să aibă intrări scurte și convenabile dinspre străzi și curți de utilități; - ȘCOALĂ - situate pe o suprafață separată de , - , hectare, situate în adâncurile clădirilor de locuit și îndepărtate de autostrăzi, garaje și magazine; pe teritoriul școlii sunt amenajate un teren de sport și o grădină; - GRĂDINIȚA-CREȘĂ - amplasată pe o suprafață separată de , - , hectare, situată în zona centrală a dezvoltării rezidențiale și îndepărtată de autostrăzi; Pe teritoriu sunt amenajate locuri de joaca amenajate si spatii verzi Instituțiile de utilizare periodică ar trebui combinate în centre publice și comerciale din zone rezidențiale (care deservesc mai multe microdistricte) Comerțul, alimentația publică, serviciile pentru consumatori, un cinematograf cu sală universală, un club, o bibliotecă, facilități sportive etc pot fi incluse în centrul public și comercial granițele, de regulă, sunt granițe naturale și artificiale de netrecut, străzi principale și drumuri de importanță la nivel de oraș; MICRODISTRIT (TRIMUL) - element structural al dezvoltării rezidențiale cu o suprafață, de regulă, de - de hectare, dar nu mai mult de de hectare, neîmpărțit pe străzi și drumuri principale, în care se află instituții și întreprinderi de uz curent ; limitele, de regulă, sunt străzi principale sau rezidențiale, alei, căi pietonale, limite naturale În zonele rezidențiale se amenajează un sistem de străzi rezidențiale și drumuri pietonale, creând abordări către unități de servicii și stații de transport public Străzile rezidențiale sunt limitele cartierelor Pe teritoriul unui microdistrict rezidențial se disting diferite zone: - Rezidențial; - instituții preșcolare; - scoala; - sport; - institutii culturale si gospodaresti; - recreere; - economice Organizarea funcțională a microdistrictelor rezidențiale, precum și a orașului, se exprimă în zonarea funcțională a teritoriului și asigurarea de legături în interiorul zonelor și între acestea La proiectarea dezvoltării rezidențiale, este necesar să se prevadă amplasarea de amplasamente, ale căror dimensiuni și distanțele de la acestea până la clădirile rezidențiale și publice trebuie luate nu mai puțin decât cele indicate în tabel Tabelul Tipuri de locații de dezvoltare rezidențială [ ] Locuri Dimensiuni specifice amplasamentelor, m /persoană Distanțele de la șantier la ferestrele clădirilor rezidențiale și publice, m Pentru jocurile copiilor de vârstă preșcolară și primară , Pentru recreere a populației adulte , Pentru educație fizică - În scopuri economice , Pentru câini care plimbă , Pentru parcare auto , - (în funcție de numărul de mașini) Clădirile rezidențiale sunt baza dezvoltării rezidențiale Tipurile lor sunt selectate astfel încât setul de apartamente să corespundă caracteristicilor demografice ale populației Aceasta ia în considerare: numărul și componența pe vârstă a familiilor, gradul și natura angajării în producția socială, natura modului de viață, tradițiile naționale Din clădirile rezidențiale sunt amenajate trasee convenabile și cele mai scurte de mers pe jos către stațiile de transport public Distanța stațiilor de transport public față de clădirile rezidențiale nu trebuie să depășească m Clădirile rezidențiale trebuie, de asemenea, conectate prin trasee pietonale convenabile și scurte cu instituții de uz zilnic Intrările pe teritoriul microdistrictelor și cartierelor, precum și prin treceri în clădiri ar trebui să fie prevăzute la o distanță de cel mult m unul de celălalt, iar în zonele reconstruite cu dezvoltare perimetrală - nu mai mult de m În interiorul microdistrictelor rezidențiale, este de preferat un sistem de căi de acces în inel și fără margini Întrebări pentru autocontrol > Esența zonei rezidențiale > Esența cartierului > Particularități de percepție a compoziției orașului » Zone ale unui microdistrict rezidențial > Amplasarea stațiilor de transport public în raport cu clădirile rezidențiale > Tipuri de situri de dezvoltare rezidentiala Cerințe sanitare Izolația este un factor important care are un efect de vindecare asupra mediului uman și ar trebui utilizată în clădiri rezidențiale, publice și zone rezidențiale Durata normalizată a insolației continue pentru spațiile clădirilor rezidențiale și publice este stabilită diferențial în funcție de tipul de apartamente, scopul funcțional al spațiilor, zonele de planificare ale orașului și latitudinea geografică pentru: - zona de nord (la nord de °N) - cel puțin , ore pe zi din aprilie până în august; - zona centrala ( 'N - 'N) - minim ore pe zi din martie pana pe septembrie; - zona de sud (la sud de °N) - cel puțin , ore pe zi din februarie până în octombrie [ ] Durata izolației în clădirile de locuit trebuie asigurată în cel puțin o cameră a apartamentelor cu - camere și cel puțin două camere a apartamentelor cu camere sau mai multe În clădirile cămine, cel puțin % din camerele de zi ar trebui să fie izolate Amplasarea și orientarea clădirilor instituțiilor preșcolare (IPC), școlilor de învățământ general, internatului, instituțiilor medicale (TCH) ar trebui să asigure durata standard de insolație în următoarele spații funcționale principale: - în clădirile grădinițelor - grup, joacă, izolatoare și saloane; - in cladiri de invatamant - clase si sali de clasa; - în instituţiile sanitare - camere (cel puţin % din numărul total); - în instituţiile de asigurări sociale - camere, secţii de izolare În condițiile construcției cu clădiri de etaje sau mai mult, este permisă intermitența unică a izolației spațiilor de locuit, cu condiția ca durata totală a insolației în timpul zilei să fie majorată cu , ore, respectiv, pentru fiecare zonă În clădirile rezidențiale de tip meridional, în care toate camerele apartamentului sunt izolate, precum și în timpul reconstrucției clădirilor rezidențiale sau la amplasarea de noi construcții în condiții urbane deosebit de dificile (mediu urban valoros istoric, pregătirea costisitoare a teritoriului, zona a centrului orașului și raionului), este permisă reducerea duratei de insolație a incintei cu , ore, respectiv, pentru fiecare zonă [ ] Iluminatul și izolația necesară se realizează prin orientarea corespunzătoare a clădirilor rezidențiale și publice, o soluție de planificare adecvată pentru clădiri (Fig ), precum și amenajarea lor reciprocă cu respectarea golurilor sanitare Golurile de izolație afectează semnificativ densitatea clădirii zonelor rezidențiale Golurile depind de numărul de etaje ale clădirilor și sunt date de SNiP [ ] Între laturile lungi ale clădirilor de locuit cu înălțimea de - etaje se acceptă goluri gospodărești de cel puțin m, iar cu înălțimea de etaje - cel puțin m, între laturile lungi și capetele acelorași clădiri cu ferestre din sufragerie - minim m Distantele indicate pot fi reduse sub rezerva normelor de izolatie si iluminare, daca se asigura obscuritatea spatiilor de locuit (camere si bucatarii) de la fereastra la fereastra Crearea unui MOD DE AERIARE favorabil presupune asigurarea ventilației curților sau protejarea acestora de vânt Din punct de vedere sanitar și igienic, se poate face următoarea evaluare a vitezei de mișcare a aerului: b > - fSOOO^— —^- ^— —f pOf— — Orez Soluții de amenajare pentru secțiuni latitudinale ale clădirilor de locuit: a - clădire cu etaje, secțiunea - - - ; b - clădire cu etaje, secțiunea - — - - aer stagnant - conditii insalubre; - - m/s - senzatie de confort; - peste m/s - disconfort Dacă viteza vântului este mai mare de m/s, este posibil transportul intensiv de zăpadă sau nisip Pe o astfel de vreme, se recomandă utilizarea clădirilor perimetrale (Fig , a) Cu o astfel de dezvoltare, clădirile cu fațade orientate spre direcția predominantă a vântului trebuie să aibă o bună etanșare a structurilor exterioare de închidere Dezvoltarea perimetrului contribuie la crearea unui regim de vânt mai favorabil în cadrul trimestrului În cazul vântului de mare viteză, este recomandabil să se confere clădirii o formă raționalizată (Fig , b), care limitează presiunea vântului asupra anvelopei clădirii În vânturile furtunoase care transportă în mod activ umiditatea, se recomandă utilizarea clădirilor deschise Ordinul (Fig , c) Totodată, capetele clădirilor sunt întoarse spre vânturile predominante, care au o suprafață mică și o etanșeitate mai mare din cauza absenței deschiderilor de lumină Orez Tipuri de clădiri pentru zone caracterizate prin transferul particulelor suspendate în aer: a - clădiri perimetrale pentru protejarea împotriva furtunilor de zăpadă și a vântului uscat; b - clădire perimetrală raționalizată pentru protecție împotriva vântului de mare viteză; c - cladiri deschise pentru zone cu vanturi furtunoase; - direcția vântului dominant; - cladiri-bariere cu garduri exterioare sigilate; - amenajare de protecție În condițiile regiunilor sudice, caracterizate printr-un climat cald, pentru a evita stagnarea aerului, se folosește construcția de ventilatoare (Fig , a), ceea ce face posibilă creșterea chiar și a unei mișcări slabe a aerului răcit, de exemplu, peste un bazin de apă datorită comprimării fluxului de aer Pe vreme rece, însoțită de vânturi puternice, dimpotrivă, se folosesc clădiri antivânt (Fig , b), ale căror proprietăți aerodinamice fac posibilă limitarea filtrării aerului exterior prin structurile exterioare de închidere O măsură sanitară și igienă importantă este PROTECȚIA FONIC a zonelor de locuit A b Orez Opțiuni de construcție în condiții climatice speciale: a - clădire ventilator pentru un climat cald; b - cladiri paravent pentru un climat aspru; - direcția vântului; - zona de recreere amenajata Surse de zgomot - străzi cu trafic intens Nivelurile de zgomot admise pentru clădirile rezidențiale și publice și teritoriile adiacente, caracteristicile de zgomot ale principalelor surse de zgomot extern, procedura de determinare a nivelurilor de zgomot preconizate și reducerea lor necesară la punctele de proiectare, metode de calcul a eficienței acustice a arhitecturii și de planificare și construcție și Mijloacele de reducere a zgomotului acustic și cerințele de bază pentru proiectarea acestora trebuie luate în conformitate cu SNiP - - [ ] Construirea de-a lungul autostrăzilor este recomandată a fi realizată cu CASE FOZONICE (Fig ) sau magazine și alte clădiri publice de - etaje Într-o casă izolată la zgomot, apartamentul are următoarea orientare (Fig ): - scarile, bucatariile, camerele comune si baile sunt orientate catre o autostrada zgomotoasa; - dormitoarele sunt orientate spre curtea amenajata Clădirile publice cu înălțimea de - etaje acționează ca bariere de zgomot Pe lângă acestea, se recomandă să se folosească plantarea de copaci și arbuști Distanța de la marginea căii carosabile principale a drumurilor principale până la linia de reglementare a amenajării rezidențiale trebuie să fie de cel puțin m, iar dacă se folosesc dispozitive de protecție împotriva zgomotului, de cel puțin m Distanța de la marginea căii de rulare principale a străzilor, pasajelor locale sau laterale până la linia clădirii nu trebuie să fie mai mare de m În cazurile în care distanța specificată este depășită, o bandă de m lățime potrivită pentru trecerea mașinilor de pompieri trebuie să fie prevăzute la o distanță de cel puțin m de linia clădirii opt* clădire rezidențială izolată fonic (vedere generală și plan de etaj) Jf— ,& '- , •'M' , e - ' '•iS G,C /} ? } } } } -f } f f f f f f f }■ f ț } f f }■ ff - - } ' - -f - , •* - , - Orez Un exemplu de amenajare a unei clădiri rezidențiale cu protecție împotriva zgomotului: și - noduri de ridicare a scărilor; - apartamente cu dormitoare orientate spre curte izo Întrebări pentru autocontrol > Durata normativă de izolație a clădirilor rezidențiale și publice pentru diferite zone geografice > În ce zone ale clădirilor publice trebuie asigurată izolația normativă? > Decalajele gospodăreşti dintre clădirile de - etaje > Evaluarea sanitară și igienă a vitezei aerului > Caracteristicile și domeniul de aplicare al dezvoltării perimetrului > Caracteristicile și domeniul de aplicare al clădirilor deschise > Caracteristicile și domeniul de aplicare al construcției ventilatorului > Soluție arhitecturală și de amenajare pentru o casă rezistentă la zgomot Cerințe pentru amenajare și amenajări peisagistice PLANTELE VERZI îmbunătățesc echilibrul de oxigen și caracteristicile de temperatură și umiditate ale aerului, reduc poluarea acestuia, intensitatea radiației solare, viteza vântului și, în general, îmbunătățesc microclimatul site-ului De asemenea, protejează amplasamentul de zgomotul extern, au un efect psihologic benefic și contribuie la organizarea estetică a spațiilor deschise La proiectarea amenajării peisagistice se rezolvă sarcinile de a forma un spațiu cu mai multe fațete, de a crea repere pentru percepția vizuală, de a forma rapoarte de scară, de armonie sau de contrast Dacă amplasamentul nu este situat în zona parcului orașului, atunci este recomandabil să se prevadă spații verzi pe abordările către clădire, benzi de protecție de-a lungul perimetrului sitului și benzi de demarcație între zonele site-ului În fața clădirilor, amenajarea teritoriului este adesea rezolvată sub forma unui gazon parter cu paturi de flori, tufișuri ornamentale joase și copaci Gama de arbori, arbuști, ierburi și flori este recomandată a fi selectate dintre speciile rezistente [ ] Pentru a rezolva problemele de compoziție, este necesar să se utilizeze diferite tipuri de plantări: grupuri de arbori și arbuști, copaci singuri, plantații alei Atunci când alegeți combinațiile lor, trebuie să vă străduiți să obțineți un efect colorat și decorativ în diferite perioade ale anului În acest caz, trebuie luate în considerare structura trunchiurilor, forma coroanelor, culoarea frunzelor și schimbările sezoniere ale culorii acestora, perioadele de înflorire Pentru a forma mai rapid zonele verzi, este indicat, printre altele, să folosiți specii de arbori cu creștere rapidă (mesteacăn, ulm, frasin, artar) În climatele calde, este necesar să se străduiască ca coroanele copacilor să formeze bolți umbrite închise, care trebuie evitate în zonele cu o climă rece Spațiile verzi de pe autostrăzi și străzi rezidențiale sunt amenajate sub forma unei plantări obișnuite sau în grup de arbori și arbuști pe gazon Lățimea gazonului: - la plantarea copacilor pe rând - m sau mai mult; - la plantarea copacilor pe rânduri - m sau mai mult Sunt selectate specii de arbori și arbuști compatibile din punct de vedere decorativ și ecologic [ ] Suprafața zonei verzi a microcartierului (sfertul) ar trebui să fie ocupată de cel puțin m /persoană (excluzând zonele școlilor și instituțiilor preșcolare) Pentru părțile subdistrictelor climatice ІА, ІБ, ІГ, ІД și PA, situate la nord de ° latitudine N, suprafața totală a zonei verzi a microdistrictelor poate fi redusă, dar luată la cel puțin m /persoană și pentru părți din subdistrictele climatice ІА, ІГ, ID, PA la sud de ° N și subzonele ІВ, ІІБ și IV la nord de ° N - nu mai putin de m /persoana În același timp, zonele de recreere, de joacă pentru copii și potecile sunt incluse în zona secțiunilor individuale ale zonei verzi a microdistrictului, dacă ocupă cel mult % din suprafața totală a ​site-ul [ ] Copacii trebuie amplasați la cel puțin m de ferestrele caselor (distanță optimă - - m) la o distanță de - m unul de celălalt Grădinile extinse și parcurile din zonele rezidențiale sunt eficiente ELEMENTELE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CORTELOR includ: - alei si trotuare (Fig ); - locuri de joacă (Fig ); - zone de recreere pentru populația adultă (Fig ); - platforme economice; - parcări pentru autoturisme (Fig ); - zone oarbe din jurul clădirilor Orez Profiluri încrucișate ale căilor de acces și alei de microdistrict: a - aleea principală cu două benzi; b - pasajul principal cu o singură bandă fără trotuar; c - pasaj secundar (intrarea in casa); g - poteca; d - trecere economică Orez Forme arhitecturale mici ale locurilor de joacă [ ]: - cutie cu nisip; - roller coaster; - stand de gimnastică; - leagăn; - carusel; - perete de joc; - viță de vie cățărătoare; - boom "cânepă"; - baldachin; - pista de biciclete; - bancă; - tren din inele de beton; - casa; - navă; - copac pentru catarare; - leagăn; - blocuri pentru sărituri; - bară orizontală; - loc de joaca pentru joaca cu apa; - canal pentru lansarea bărcilor; - perete pentru desen; - un labirint de tufișuri; - sculptură de joc; - un labirint de inele de beton; - arc de catarare Orez Forme arhitecturale mici ale zonelor de recreere [ ]: a - pentru jocuri de societate; b - pentru o odihnă liniștită; - masa cu banci; - bancă; - foișor; - pavaj plăci de beton; - perete spalier; - fată de flori; - piscina; - pergola Pentru accesul la grupuri de clădiri rezidențiale, instituții mari și întreprinderi de servicii, centre comerciale, ar trebui să fie prevăzute TRAȚIUNI PRINCIPALE cu lățimea de , m și la clădiri separate - TRAȚIUNI SECUNDARE cu lățime de , m (vezi Fig ) Intrările pentru vehicule cu zone de rotație și zone de parcare temporară sunt amenajate la intrările în clădirile de locuit LATERAL sunt amenajate cu o latime de , , m, poteci - , , m LOCUL DE JOACĂ PENTRU COPII și LOCURILE DE RECREARE PENTRU ADULTI trebuie să fie dotate cu forme arhitecturale mici corespunzătoare (vezi Fig și ) FORME ARHITECTURALE MICI ajută la crearea unui mediu cu drepturi depline, individualitatea aspectului clădirii, nu sunt legătură de tranziție ocolibilă de la scara omului la scara clădirilor Acestea includ bănci, copertine, standuri și socluri publicitare, fântâni-bol, bazine și elemente de echipamente ale site-urilor pentru diverse scopuri funcționale etc Se recomandă organizarea următoarelor SITE-URI DE SERVICII în apropierea clădirilor rezidențiale: - pentru curatarea hainelor si covoarelor; - pentru uscarea hainelor; - pentru colectorii de gunoi (Fig ) Orez Scheme de parcări: a - în lărgirea căilor de acces; b - pentru de locuri de parcare cu benzi de circulatie cu sens unic; c - pentru locuri de parcare cu benzi de circulație cu două sensuri Orez Amplasarea amplasamentului pentru coșurile de gunoi: A - clădire de locuințe; M - colector de gunoi Ordinul Tabelul Tipuri de structuri de pavaj pentru alei, trotuare, poteci și platforme [ ] Schema de acoperire Tipul și elementele de acoperire Directii: - asfalt cu granulatie fina, mm; - asfalt grosier, mm; - beton, mm; - nisip, mm; - sol Trotuare: - asfalt cu granulatie fina, mm; - beton, mm; -nisip, mm; - sol zonă oarbă - asfalt turnat, mm; - beton, mm; - nisip; mm; - sol Alei pietonale și zone de recreere: - faianta, mm; - sapa de ciment-nisip, mm-; -nisip, mm; - sol Alei în pământ: - placi de beton, mm; - sol Sfârșitul mesei Schema de acoperire Tipul și elementele de acoperire : ZhShch / I JL Zone utilitare: - asfalt cu granulație fină, mm; - calcar zdrobit, mm; - nisip, mm; - sol YJ uts L f Locuri de joaca: - ecran pietris, mm; g-| - A'-O I • - calcar zdrobit, mm; - nisip, mm; - sol Platforme cu dispozitiv de alpinism: - nisip, mm; ZhІ■ L zhzh - sol Locurile pentru încărcarea containerelor cu gunoi, în plus, sunt prevăzute cu o platformă pentru întoarcerea mașinilor, a cărei dimensiune ar trebui să fie de cel puțin * m Un atribut obligatoriu al rețelei stradale și rutiere este PARCULILE, care sunt proiectate sub formă de amplasamente separate sau lărgiri (buzunare) pe căile de acces (vezi Fig ) TIPURI DE ACOPERIMENTE recomandate de trotuare, poteci și platforme sunt prezentate în Tabel Zonele oarbe din jurul clădirilor ar trebui să fie amenajate cu o lățime de , , m, și cu curgeri exterioare de apă de pe acoperiș - cu cm mai late decât cornișele, cu o pantă de la clădiri de , % Întrebări pentru autocontrol > Valorile normative ale zonelor zonei verzi a microraionului > Caracteristicile amplasării copacilor în amenajarea teritoriilor > Elemente de amenajare a teritoriului > Lățimea căilor de acces și trotuare nouă* Cerințe de incendiu Atunci cand imobilele sunt amplasate in intravilan, in primul rand este necesar sa se prevada SIGURILE DE INCENDIU si ACCESORII RESISTENTE LA INCENDIU, in functie de gradul de rezistenta la foc al cladirilor Dimensiunea decalajului de - m poate fi redusă între ferestre fără ferestre cu % Dar, de exemplu, pentru clădirile de gradul V de rezistență la foc cu o seismicitate de puncte, decalajul ar trebui mărit cu % Intrările pentru autospecialele de pompieri cu o lățime de cel puțin , m sunt prevăzute pentru fiecare clădire de locuit: - cu înălțimea clădirii mai mică de etaje - pe o parte a clădirilor; - cu o înălțime a clădirii de etaje sau mai mult - din două laturi longitudinale [ ] Pe căile de acces cu o bandă, cel puțin la fiecare m, este necesar să se prevadă platforme de trecere cu lățimea de m și să se încheie căile de acces fără margini cu o fundătură de întoarcere, o zonă de întoarcere sau un inel (Fig ) Zonele pentru întoarcerea mașinilor trebuie să aibă dimensiuni de x m Razele de curbă ale căilor de acces sunt alocate cel puțin m de-a lungul axei drumului Îndepărtarea pasajelor din clădiri se presupune a fi de - m, iar dacă numărul de etaje este mai mare de etaje - - m Orez Scheme dimensionale ale platformelor de trecere, de întoarcere a fundurilor și platformelor Întrebări pentru autocontrol > În ce cazuri se poate reduce decalajul de incendiu dintre clădiri? > În ce cazuri ar trebui mărită distanța de incendiu între clădiri?- > Reguli pentru amenajarea intrărilor în clădirile de locuit pentru mașini de pompieri Cerințe economice Principalul indicator al rentabilității dezvoltării rezidențiale este DENSITATEA FONDULUI DE LOCUINȚE (m /ha) Amplasarea rațională a CLĂDIRILOR PE RELIEF are o importanță economică semnificativă Etajul al clădirilor ar trebui să fie situat la o înălțime de , - , m față de nivelul solului planificat Construcția pe șantiere cu o pantă mare a reliefului, precum și construcția de etaje de subsol nerezidențial, crește costul clădirii Cu o pantă de relief de până la %, o clădire de - m lungime poate fi orientată în orice direcție Cu reliefuri cu o pantă de - , %, clădirile de până la m lungime pot fi orientate în orice direcție Cu pante de relief egale cu - %, se recomandă amplasarea clădirilor de-a lungul liniilor orizontale sau cu o abatere de - ° și se recomandă orientarea clădirilor de până la - m lungime de-a lungul pantei are o pantă de - %, apoi clădirile extinse sunt orientate de-a lungul liniilor orizontale sau cu o abatere de - ° Un efect bun se obține din utilizarea construcției în trepte, care, deși crește costul clădirilor, permite realizarea diversității arhitecturale și compoziționale [ ] Factorii de eficiență urbanistică includ: - utilizarea oportună a teritoriului, i e cea mai strictă economie în utilizarea terenului intravilan, raportul corect de dezvoltare, amenajarea teritoriului etc ; - structura rațională a fondului locativ (număr de etaje, tip de amenajare a casei: secțională sau monosecțională); - caracterul complet al clădirii, i е dezvoltarea proporţională a tuturor elementelor ansamblului rezidenţial INDICATORI TEHNICI ȘI ECONOMICI (TEP) ai proiectelor de planificare și dezvoltare pentru zone rezidențiale: - suprafața totală a teritoriului, ha; - cantitatea de suprafață totală în clădiri de locuit (fond de locuințe), m ; - număr mediu de etaje, etaj; - numarul populatiei, la rata de asigurare cu suprafata totala a apartamentului per persoana, persoane; - densitatea populaţiei „brută” (aceeaşi aprovizionare), persoane/ha; - densitatea fondului locativ „brut”, m /ha Întrebări pentru autocontrol > Principalul indicator al rentabilității dezvoltării rezidențiale > Caracteristici ale amplasării economice a clădirilor pe teren > Factori ai eficienţei urbane > TEP proiecte de dezvoltare a zonelor rezidentiale Capitolul Caracteristicile amplasării și amenajării zonelor industriale ZONA INDUSTRIALĂ sau NOD - un teritoriu în care se află un grup unit de întreprinderi industriale, care are comunicații comune, structuri de inginerie, producție auxiliară și ferme Un grup de întreprinderi este combinat într-un singur hub industrial pentru a returna investițiile de capital Cartierul industrial are unul sau mai multe centre publice cu o rază de serviciu de , - , km, care adăpostesc servicii administrative, culturale, de consum, științifice, tehnice și sportive Un grup de unități industriale și un complex agroindustrial formează un COMPLEX DE PRODUCTIE TERITORIAL Avantajele nodurilor industriale: - cooperarea intreprinderilor intre ele si cu economia municipala; - o bază unică de producție și construcție și fond de locuințe; - economia investiţiilor de capital (teritorii, comunicaţii) În raport cu zona rezidențială, nodurile industriale pot fi localizate în diferite moduri (Fig ) Amplasarea întreprinderilor industriale se realizează în conformitate cu SNiP II- - * „Planuri generale pentru întreprinderile industriale” [ ] Principalii factori care afectează plasarea: - organizarea legăturilor de transport; - legatura cu zona rezidentiala; - disponibilitatea locurilor pentru halde, instalatii de tratare etc ; - perspective de dezvoltare Atunci când se dezvoltă un sistem de localizare a zonelor industriale într-un oraș nou, tehnica cea mai de succes este considerată a fi paralelă amplasarea zonelor industriale și rezidențiale (Fig , a) Pe lângă claritatea organizării funcționale a orașului, această tehnică creează cele mai bune oportunități pentru dezvoltarea liberă ulterioară a zonelor industriale și a zonelor rezidențiale Orez Amplasarea unităților industriale: - în afara orașului; - la periferia zonei rezidentiale; - în interiorul orașului În orașele noi de profil industrial se pot amplasa zone de cercetare și producție și centre științifice și tehnice: - după o schemă liniară paralelă între zonele industriale și rezidențiale ale orașului; - intre zona rezidentiala si zona de recreere; - direct în zona industrială între grupuri individuale de întreprinderi; - lângă sau ca parte a centrului public al orașului Zonele industriale urbane, grupurile de întreprinderi și întreprinderile individuale cu procese tehnologice care sunt surse de emisii industriale nu au voie să fie amplasate pe partea vântului pentru vânturile predominante în raport cu clădirile rezidențiale și publice și locurile de recreere în masă ale populației și ar trebui să fie separate de clădirile de locuit prin zone de protecţie sanitară (Fig ) I ZONA DE PROTECȚIE SANITARĂ este teritoriul dintre locurile (sursele) de degajare a pericolelor industriale și limita de dezvoltare rezidențială Întreprinderile industriale cu procese tehnologice care sunt surse de pericole de producție sunt împărțite în cinci clase, în conformitate cu care sunt stabilite dimensiunile zonelor de protecție sanitară (Tabelul ) „ Verde Fi Industry îSSttt plantaţii Ya““a Calea ferată §°°”| Decontare; ===== Auto drumul EnM Sfl Orez Amenajări zone industriale: a - bandă; b - adânc Orez Amplasarea cartierelor industriale ale orașului în funcție de pericolul sanitar și de mărimea cifrei de afaceri de marfă a întreprinderilor: - întreprinderile sunt deosebit de dăunătoare; - întreprinderi de clase ІІІ-V de pericol sanitar; - întreprinderi inofensive; - zona rezidentiala Zona de protecție sanitară sau orice parte a acesteia nu poate să fie considerat teritoriu de rezervă al unei întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi și să fie utilizat pentru extinderea amplasamentului industrial Pe teritoriile zonelor de protecție sanitară este permisă amplasarea [ ]: - întreprinderi, clădirile și structurile individuale ale acestora cu o clasă de pericol mai mică decât producția pentru care a fost instituită o zonă de protecție sanitară, cu condiția ca pericolul să fie similar; - stații de pompieri, băi, spălătorii, garaje, depozite (cu excepția alimentelor, generale și specializate), clădiri managementul întreprinderilor, birouri de proiectare, laboratoare asociate cu deservirea întreprinderilor raionale; - magazine, unități de alimentație publică, policlinici care deservesc producția; - spații pentru personalul de urgență de serviciu și de protecție a întreprinderilor, parcări pentru transport public și individual, ingineri locali și de tranzit Tabelul Dimensiunile zonelor de protecție sanitară Clasa de pericol a unei întreprinderi industriale Dimensiunea zonei de protecție sanitară, m eu II III IV V rețele energetice și comunicații, linii electrice, centrale electrice, conducte de petrol și gaze, fântâni arteziene pentru alimentarea cu apă de proces, instalații de răcire a apei, instalații pentru tratarea apei de proces, stații de alimentare cu apă și de pompare a apelor uzate, instalații de reciclare a apei, rezervoare subterane, arbori și pepiniere de arbusti pentru intreprinderi de amenajare a teritoriului si zona de protectie sanitara Nu este permisă amplasarea în zonele de protecție sanitară [ ]: - clădiri rezidenţiale, instituţii preşcolare, şcoli de învăţământ general, instituţii de sănătate şi recreere, facilităţi sportive, grădini, parcuri, asociaţii horticole şi grădini de bucătărie; - intreprinderi, cladiri si structuri industriale in cazurile in care pericolele de productie emise de una dintre intreprinderi, cladiri industriale sau structuri pot avea un efect nociv asupra sanatatii lucratorilor sau pot duce la deteriorarea materialelor, echipamentelor si produselor finite la intreprinderile invecinate, ca precum și atunci când aceasta conduce la o creștere sau concentrare a pericolelor la limita zonei rezidențiale peste cele admise de standardele sanitare; - facilitati sportive, parcuri, institutii pentru copii, scoli, spatii de sanatate publica si tratament Teritoriul zonei de protecție sanitară trebuie să fie amenajat și amenajat pe cheltuiala întreprinderilor, a căror producție necesită organizarea acesteia, conform unui proiect de îmbunătățire dezvoltat concomitent cu proiectul de construcție sau reconstrucție a întreprinderii Zona industrială este împărțită prin pasaje și autostrăzi în SFERURI Principalele elemente structurale ale planificării zonei industriale urbane sunt PANOURI, concepute pentru a găzdui, de regulă, un rând de întreprinderi, și BLOCURI, în care panourile sunt împărțite prin căi de acces intra-sector (Fig ) PANEL - unirea mai multor blocuri între pasaje longitudinale BLOC - o asociație de sferturi ale unei întreprinderi industriale cu o parte finalizată a procesului tehnologic În conformitate cu terminologia acceptată, sunt posibile următoarele tipuri de dezvoltare: - sfert de panou; - sfert de bloc b k~ "= b^l'ch ^E ^ LOKI shninі Orez Schema amenajării panourilor întreprinderilor: a - un singur panou; b - cu două panouri Pe fig prezintă metodele de plasare a întreprinderilor: - bandă monopanou - utilizată pentru întreprinderi și instalații din aceleași clase sau clase similare conform clasificării sanitare a industriilor; - multi-panou secvenţial - utilizat la plasarea întreprinderilor de diferite clase conform clasificării sanitare a industriilor În același timp, întreprinderile aparținând clasei I, II, III sunt amplasate într-un panou mai îndepărtat de zona rezidențială; întreprinderi şi obiecte de clasa a IV-a şi a V-a - secvenţial în panouri mai apropiate de zona rezidenţială Întrebări pentru autocontrol > Esența zonei industriale > Esența complexului teritorial de producție > Avantajele unităților industriale > Tipuri de amplasare a unităților industriale în structura orașului > Factorii care afectează amplasarea întreprinderilor industriale > Tipuri de planificare a zonelor industriale > Tipuri de amplasare a zonelor de cercetare și producție în structura orașului > Esența zonei de protecție sanitară > Ce determină dimensiunea zonei de protecție sanitară? > Ce nu este permis să fie amplasat pe teritoriul zonei de protecție sanitară? > Esența panoului zonei industriale > Esența blocului zonei industriale Principiile de zonare a teritoriului întreprindere industrială Teritoriul centrului industrial ar trebui împărțit în zone ale centrului public, locații ale întreprinderilor și facilități comune ale industriilor și fermelor auxiliare În funcție de utilizarea funcțională pe site-ul întreprinderii, se pot distinge următoarele zone: - prefabrica (situată în afara gardului sau a graniței condiționate a întreprinderii); - productie; - auxiliar; - depozit Împărțirea în zone poate fi specificată ținând cont de condițiile specifice de construcție ZONA PRE-FABRICA servește pentru găzduirea clădirilor auxiliare fabricii, laboratoarelor, unităților de cercetare, puncte de control, parcări, zonă de prefabrica (Tabelul ) Zona prefabricată a întreprinderii ar trebui să fie situată pe partea laterală a intrărilor principale și a abordărilor angajaților din întreprindere (în legătură cu cerințele de planificare urbană) zone deschise pentru parcarea mașinilor sunt proiectate în conformitate cu capitolul SNiP - [ ] PUNCTE DE TRECARE ale întreprinderilor ar trebui să fie situate la o distanță de cel mult , km unul de celălalt, iar în zona de clădire-climă nordică - nu mai mult de km Distanța de la punctele de control până la intrările în instalațiile sanitare ale atelierelor principale, de regulă, nu este Tabelul Dimensiunile zonelor prefabricate ale întreprinderilor [ ] Numărul de angajați la întreprindere, oameni Suprafața zonei prefabricate, ha, la de angajați Până la , mii , Mai mult de , până la mie , Mai mult de până la mii , Mai mult de până la mii , Mai mult de mii , Notă În cazul unei operațiuni în trei schimburi a întreprinderii, trebuie luat în considerare numărul de angajați din primul și al doilea schimb ar trebui să depășească m (în subregiunile climatice IA IB IG și NA - m, iar în regiunea climatică IV - m) La distanțe mari de la punctele de control până la cele mai îndepărtate instalații sanitare de pe amplasamentul întreprinderii, ar trebui asigurat transportul intern de pasageri [ ] ZONA DE PRODUCȚIE servește pentru a găzdui atelierele principale și auxiliare de producție La amplasamentele întreprinderilor industriale ar trebui să se asigure numărul minim necesar de clădiri Instalațiile auxiliare de producție și de depozitare ar trebui combinate într-una sau mai multe clădiri mari Amplasarea clădirilor decomandate este permisă numai cu un studiu de fezabilitate sau necesitate tehnologică Distanțele dintre clădiri și structuri iluminate prin deschiderile ferestrelor trebuie să fie cel puțin înălțimea maximă până la vârful streașinii clădirilor și structurilor opuse și cel puțin valorile care respectă cerințele de securitate la incendiu ZONA DE UTILITATE este proiectată pentru a găzdui instalațiile energetice și utilitățile ZONA DE DEPOZITARE este utilizată pentru a găzdui depozite și clădiri de transport Stațiile de pompieri ar trebui să fie amplasate pe un teren adiacent drumurilor publice Totodată, ieșirile din depozit trebuie amplasate astfel încât mașinile de pompieri care ies să nu traverseze fluxurile principale de trafic și pietoni Aranjamentul reciproc al zonelor ar trebui să corespundă naturii conexiunilor dintre ele Aici se acordă o atenție deosebită organizării circulației persoanelor și a fluxurilor de marfă Fluxurile umane sunt izolate de fluxurile de marfă, iar intersecția lor este organizată la diferite niveluri S-a elaborat o anumită comandă pentru amplasarea zonelor: prefabrica -> producție ■-» depozit -> ■ auxiliar În întreprinderile mari, zonarea verticală este adesea practicată: - zona de sol - caile de circulatie a persoanelor si a marfurilor; - zona ridicata - cladiri; - zona subterana - depozite si cateva ateliere La întreprinderile cu structură complexă, de exemplu, la OJSC MMK, căile oamenilor pot fi organizate în toate cele trei zone folosind tuneluri pietonale și galerii pietonale Schema de transport al unei unități industriale ar trebui să prevadă: - combinație de facilități și dispozitive de transport pentru diferite moduri de transport (de exemplu, poduri și pasaje supraterane combinate rutiere și feroviare); - utilizarea structurilor și dispozitivelor proiectate în alte scopuri (de exemplu, baraje de rezervoare și diguri), sub subsol și structuri artificiale ale căilor ferate și drumurilor; - Posibilitatea dezvoltării ulterioare a schemei de transport extern Întrebări pentru autocontrol > Zonele din teritoriul zonei industriale > Zonele amplasamentului unei întreprinderi industriale > Alocarea zonei dinaintea fabricii > Scopul zonei de producție > Numirea unei zone utilitare > Alocarea unei zone de depozitare > Ordinea rațională de aranjare reciprocă a zonelor întreprinderilor industriale > Particularități ale zonei verticale a teritoriului întreprinderii > Caracteristici ale soluției schemei de transport a zonei industriale Planul general al unei întreprinderi industriale MASTER PLAN OF INDUSTRIAL ENTERPRISE - o soluție cuprinzătoare pentru planificarea, dezvoltarea, transportul, utilitățile și amenajarea zonei de producție Planurile generale ale întreprinderilor și unităților industriale ar trebui să prevadă [ ]: - zonarea funcțională a teritoriului, ținând cont de legăturile tehnologice, cerințele sanitare și igienice și de securitate la incendiu, cifra de afaceri a mărfurilor și modurile de transport; - comunicaţii raţionale de producţie, transport şi inginerie la întreprinderi, între acestea şi zona rezidenţială; - cooperarea industriilor și fermelor principale și auxiliare, inclusiv industrii și ferme similare care deservesc partea rezidențială a orașului sau așezării; - utilizarea intensivă a teritoriului, inclusiv a spațiilor terestre și subterane cu rezervele necesare și rezonabile pentru extinderea întreprinderilor: - organizarea unei rețele unificate de servicii pentru lucrători; - posibilitatea construirii si punerii in functiune a unor complexe sau etape de pornire; - amenajarea teritoriului (site-ului); - crearea unui singur ansamblu arhitectural în legătură cu arhitectura întreprinderilor adiacente și dezvoltarea rezidențială; - protecția teritoriilor adiacente împotriva eroziunii, mlaștinării, salinizării și poluării apelor subterane și a corpurilor de apă deschisă prin canalizare, deșeuri și deșeuri de la întreprinderi; - refacerea (recultivarea) terenurilor alocate în folosință temporară, deranjate în timpul construcției La proiectarea masterplanului, aceștia se străduiesc să asigure compactitatea clădirii, în primul rând prin blocarea clădirilor Densitatea clădirii este luată în intervalul normal de %, în funcție de industrie Locurile pentru extinderea întreprinderilor sau a nodurilor industriale ar trebui planificate, de regulă, în afara granițelor amplasamentelor lor (Fig ) Rezervarea site-urilor pe site-ul întreprinderii pentru dezvoltarea atelierelor sau industriilor individuale poate fi furnizată numai în conformitate cu atribuirea de proiectare Orez Schema de amenajare a orașului industrial: - centrul orașului; - zone industriale; - depozite; - zone de rezervă ale zonei industriale; - zone rezidentiale; - căi ferate SNiP - - * [ ] reglementează următoarele probleme de proiectare a planurilor generale pentru întreprinderile industriale: - amplasarea clădirilor și structurilor; - distante intre cladiri; - amplasarea intrărilor, căilor de acces; - amenajarea teritoriului; - amenajarea teritoriului; - amplasarea rețelelor de inginerie În același timp, distanțele dintre clădiri și structuri ar trebui să depindă de gradul de rezistență la foc și de categoria de producție (Tabelul ) La echiparea clădirilor și structurilor cu sisteme automate staționare de stingere a incendiilor, distanța pentru clădiri și structuri de gradul I și II de rezistență la foc se presupune a fi de m Tabelul Distanțele dintre clădirile de producție si facilitati Gradul de rezistență la foc al clădirilor sau structurilor Distanțe dintre clădiri și structuri, m I, II, lila III IIIb, IV, IVa, Va I, II, lila Nestandardizat pentru clădiri și structuri cu industrii din categoriile D și D - pentru clădiri și structuri cu industrii din categoriile A, B, C și E III IIIb, IV, IVa, V Axele de coordonare ale clădirilor opuse situate pe amplasamentele întreprinderii, de regulă, trebuie să coincidă Autospecialele de pompieri ar trebui să poată accesa clădirile și structurile pe toată lungimea lor, pe de o parte - cu lățimea unei clădiri sau structuri de până la m și pe ambele părți - cu o lățime mai mare de m, precum și atunci când construirea de curti inchise si semiinchise Pentru clădirile cu o suprafață construită mai mare de hectare sau o lățime mai mare de m, intrarea autospecialelor de pompieri trebuie să fie prevăzută din toate părțile În cazurile în care condițiile de producție nu impun construirea de drumuri, este permisă asigurarea accesului autospecialelor de pompieri de-a lungul unei suprafețe planificate, armate cu lățime de , m la punctele de trecere cu soluri argiloase și nisipoase (prafuite) cu diverse materiale locale cu crearea de versanți care asigură drenajul natural al apelor de suprafață Distanța de la marginea carosabilului sau de suprafața nivelată care asigură trecerea mașinilor de pompieri către pereți clădirile de până la m înălțime nu trebuie să depășească m, cu o înălțime a clădirii de peste până la m - nu mai mult de m, cu o înălțime a clădirii de peste , m - nu mai mult de m În cazurile necesare, distanța de la marginea căii carosabile a drumului până la axa extremă a clădirilor și structurilor industriale poate fi mărită la m, cu condiția ca pe acestea să fie instalate drumuri de fundătură cu locuri pentru întoarcerea autospecialelor de pompieri și hidranți de incendiu site-uri În același timp, distanța de la clădiri și structuri până la locurile de întoarcere pentru mașinile de pompieri ar trebui să fie de cel puțin și nu mai mult de m Distanța dintre drumurile fără margini nu trebuie să depășească m Lățimea porților de intrare auto la locul întreprinderii trebuie luată în funcție de cea mai mare lățime a vehiculelor utilizate plus , m, dar nu mai puțin de , m, și lățimea porții pentru intrările pe calea ferată - nu mai puțin de , m Proiectele master plan sunt fundamentate de următorii indicatori tehnici și economici: - suprafața teritoriului (ha) - suprafața calculată în limitele alocației de teren, Pter! - SUPRAFAȚA DE CONSTRUIRE (ha) - suma suprafețelor construite ale tuturor imobilelor și structurilor situate în limitele alocației de teren, P ; - DENSITATEA CLĂDIRII (%) - raportul dintre suprafața clădirii și suprafața teritoriului, exprimat în procente, (Pz/Pter) ; - ZONA DE ÎNVERZARE (ha) - suprafața totală a teritoriului în limitele alocației de teren folosită pentru spații verzi, inclusiv gazon și paturi de flori, POS! - COEFICIENTUL DE AMENAJARE - o valoare adimensională reprezentând raportul dintre suprafața de verdeață și suprafața teritoriului, Pos/Pter; - AREA ȘOSERII ȘI ȘOSERII (ha) - suma suprafețelor tuturor elementelor rețelei stradale din limitele alocației de teren, inclusiv suprafețele de întoarcere a mașinilor și parcări deschise cu asfalt, Pdor Pe desenele planului general trebuie să se precizeze următoarele [ ]: - trandafirul vânturilor; - plan situațional; - explicarea cladirilor si structurilor; - simboluri non-standard; - indicatorii tehnico-economici ai masterplanului Ordinul Întrebări pentru autocontrol > Esența masterplanului unei întreprinderi industriale > Ce este inclus în masterplanurile întreprinderilor industriale? > Ce aspecte sunt abordate în proiectarea masterplanurilor pentru întreprinderile industriale? > De ce factori depinde alocarea distanțelor dintre clădiri și structuri? > Organizarea intrărilor mașinilor de pompieri în clădiri și structuri > Lățimea porților de la intrările în șantierul unei întreprinderi industriale > Indicatori tehnico-economici ai proiectelor de masterplan pentru întreprinderile industriale > Esența zonei teritoriului unei întreprinderi industriale > Esența suprafeței clădirii > densitatea clădirii > Calculul suprafeței de amenajare a teritoriului > Factor de ecologizare > Calculul suprafeței drumurilor și căilor de acces > Elemente ale desenului master plan CONCLUZIE Arhitecții moderni și urbaniștii încearcă în mod constant să creeze modele promițătoare pentru dezvoltarea mediului urban Încercările de a se apropia de imaginea orașului viitorului mărturisesc căutarea modalităților de a crea un oraș uman - „humanopolis” Unele curente pun sarcina principală a proiectelor lor pe utilizarea economică a teritoriului și stăpânirea spațiului Autorii ideii unui oraș spațial (I Friedman, E Filitz) propun să construiască suprastructuri, care reprezintă cadrul principal al orașului Dezvoltarea orașului viitorului deasupra nivelului solului vă permite să salvați sferturi de clădiri istorice Totodată, centrul istoric este scutit de transport și este pus la dispoziție pietonilor În modelele spațiale de oraș, clădirea nu mai este tratată ca un obiect izolat Structurile spațiale vă permit să uniți teritorii separate de spații de apă Aceasta este ideea de a construi viitoare BRIDGE CITIES (J Fitzgibon) Ideea unui FUNNEL CITY (V Jonas), constând din structuri care se extind în sus cu dimensiuni minime ale părții de susținere, se bazează pe următoarele principii: „ pentru o persoană a viitorului, locuința capătă semnificația unui loc pentru singurătate liniștită și viață personală ”; „ să păstreze mediul natural al Pământului datorită concentrației maxime de oameni cu utilizarea minimă a teritoriului pentru clădiri ”; „ să creeze un sistem impecabil de comunicații de transport sigure, separând complet traficul pietonal de cel auto ” [ ] Comunicațiile suplimentare concepute pentru traficul pietonal deasupra solului leagă aceste structuri și separă complet traficul pietonal de traficul auto Fiecare dintre structurile-cratere în formă de pâlnie are o suprafață exterioară netedă și se ridică la o înălțime de o sută de metri Partea superioară a pâlniei cu un diametru de m este încununată cu o stradă pietonală Fiecare dintre pâlnii este proiectată pentru aproximativ de locuitori Locuințele, situate în trepte de-a lungul străzii pietonale, sunt orientate către curte - zonă publică amenajată În partea de jos a pâlniei se află diverse instituții care nu au nevoie de lumina soarelui (magazine, depozite, cinematografe etc ) Yu* Orașul TOTAL al viitorului (J C Bernard) este un singur labirint spațial Este o structură formată din mai multe clădiri îmbinate între ele Ele sunt conectate între ele pe atât de multe niveluri încât conceptul de număr de etaje încetează să mai existe Într-un oraș total, spațiile publice (străzi și piețe) se contopesc cu locuințele Astfel, analiza proiectelor-idei promițătoare ale orașelor viitorului a făcut posibilă identificarea următoarelor tendințe generale În primul rând, orașele viitorului nu sunt orașe noi, ci orașe formate istoric, cu o structură dezvoltată după o metodă intensivă În al doilea rând, dezvoltarea intensivă a orașelor viitorului presupune utilizarea activă a aerului, apei și spațiului subteran încă puțin dezvoltat LITERATURĂ Popov A N , Shimko V T Beneficiu, forță, frumusețe (Povestiri despre știința construcțiilor) - M : Pedagogie, - p Baryshnikov Yu G , Fedosikhin V S Compoziția volumetrico-spațială în proiectarea arhitecturală: Metodă, dezvoltată - Magnitogorsk: MGMI, , - p Sokolov A M Concepte de bază ale designului arhitectural - L : Editura Leningrad un-ta, - p Sistemul actelor normative în construcţii // Economia construcţiilor - - Nr - P - Recomandări privind componenţa sarcinii de arhitectură şi planificare pentru proiectarea şi construcţia clădirilor, structurilor şi ansamblurilor acestora // Buletinul utilajelor de construcţii - - Nr -S - SNiP - - Instrucțiuni privind procedura pentru elaborarea, aprobarea, aprobarea și alcătuirea documentației de proiect pentru construcția întreprinderilor, clădirilor și structurilor - M : Gosstroy al Rusiei, - p Kanaev Ya I , Chikota S I Desene de arhitectură și construcție: manual, alocație - Magnitogorsk: MSTU, , - p Zmeul S G , Makhinko B A Tipologia arhitecturală a clădirilor și structurilor - M : Stroyizdat, - p Cu privire la aprobarea recomandărilor privind stabilirea unor sume specifice de amenzi pentru încălcări în domeniul construcțiilor: Ordinul Comitetului de Stat pentru Arhitectură și Construcții al Federației Ruse din august nr - Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor la Regulile de securitate la incendiu în Federația Rusă (PPB- - ), aprobate prin ordinul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei din decembrie nr : Ordinul Ministerului Afacerile interne ale Federației Ruse din decembrie nr SNiP - * Standarde de siguranță la incendiu - M : Gosstroy al URSS, SNiP - - Case unifamiliale de locuit, - M : GUP TsPP, , - p -SNiP - - Clădiri de locuințe multi-apartamente - M : GUP TsPP, , - p SNiP - - Siguranța la incendiu a clădirilor și structurilor -M : Gosstroy din Rusia, SNiP - * Clădiri și structuri publice - M : GP TsPP, NPB - Definirea categoriilor de spații și clădiri pentru pericol de explozie și incendiu, - M : GP TsPP, GOST - Sistemul standardelor de securitate a muncii Cerințe generale sanitare și igienice pentru aerul zonei de lucru - M : Editura de Standarde, p Chikota S I Fundamentele fizice și tehnice ale proiectării arhitecturale și de construcție a clădirilor - Magnitogorsk: MSTU, , - p OST - Sistemul standardelor de securitate a muncii Zgomot Cerințe generale de siguranță - M : Editura IPK de standarde, SNiP - - Iluminat natural și artificial - M : GP TsPP, , - p SNiP - - Clădiri industriale, - M : GUP TsPP, , - p SNiP - * Clădiri administrative și casnice - M : GP TsPP, Tosunova M I Planificarea orașelor și orașelor, - M : Vyssh, shk , - p SNiP - * Planificare urbană Planificarea şi dezvoltarea aşezărilor urbane şi rurale - M : GP TsPP, - p SanPiN / - Cerințe igienice pentru izolarea și protecția solară a clădirilor rezidențiale și publice și a teritoriilor - M : Ministerul Sănătății al Rusiei, SNiP - - Protecție împotriva zgomotului - M : GUP TsPP, Yakovlevas-Mateskis K M Îmbunătățirea complexă a teritoriilor industriale - Kiev: Budivelnik, - p SNiP II- - * Planuri generale pentru întreprinderi industriale, - M : GP TsPP, , - p GOST - Reguli pentru implementarea documentației de lucru pentru planurile generale pentru întreprinderi, structuri și unități de locuințe civile, - Minsk: Editura Standarde, , - p Velev P Orașele viitorului - M : Stroyizdat, , - p ANEXA Clasificarea obiectelor în funcție de gradul de responsabilitate [ ] Gradul de responsabilitate al structurii Denumirea clădirilor și structurilor I Principalele clădiri și structuri ale centralelor hidroelectrice, centralelor raionale de stat, centralelor termice, termocentralelor, centralelor nucleare, furnalelor, turnurilor de televiziune, podurilor, tunelurilor, conductelor principale de gaze cu o presiune de funcționare mai mare de , MPa , conducte petroliere principale și conducte de produse cu un diametru nominal al conductei mai mare de mm, rezervoare pentru petrol și produse petroliere cu o capacitate mai mare de mii m , facilități de construcție de metrou, facilități sportive acoperite cu standuri, teatre, cinematografe, circuri, piețe acoperite, instituții de învățământ, instituții preșcolare, spitale, maternități, muzee, arhive ale statului etc II Clădiri și structuri de uz industrial, agricultură, căi ferate, autostrăzi și drumuri din categoriile I-III, gazoducte principale la o presiune de funcționare de până la , MPa inclusiv, conducte principale de petrol și conducte de produse cu diametrul nominal al conductei de mm sau mai puțin, clădiri rezidențiale, hoteluri și clădiri administrative, clădiri ale instituțiilor științifice și instituții de recreere, servicii pentru consumatori, utilități, clădiri și structuri ale întreprinderilor de comunicații și alte obiecte care nu sunt incluse în clasele I și III III Depozite fără procese de sortare și ambalare pentru depozitarea produselor agricole, îngrășăminte, chimicale, cărbune, turbă și alte produse asemănătoare, sere, sere, clădiri rezidențiale cu un etaj, stâlpi de comunicații pe sârmă, stâlpi de iluminat pentru așezări, garduri, clădiri și structuri temporare, etc P obiecte ANEXA Caracteristicile structurale aproximative ale clădirilor în funcție de gradul de rezistență la foc al acestora [ ] Gradul de rezistență la foc Caracteristici structurale I Clădiri cu structuri portante și de închidere din materiale de piatră naturală sau artificială, beton sau beton armat folosind materiale incombustibile din tablă și plăci II La fel Este permisă utilizarea structurilor de oțel neprotejate în acoperirile clădirilor III Clădiri cu structuri portante și de închidere din materiale din piatră naturală sau artificială, beton sau beton armat Pentru pardoseli este permisă folosirea structurilor din lemn protejate cu ipsos sau tablă cu ardere lentă, precum și materiale de plăci Nu există cerințe privind limitele de rezistență la foc și limitele de propagare a focului pentru elementele de acoperiș, în timp ce elementele de acoperiș din lemn de mansardă sunt supuse unui tratament ignifug lila Clădiri predominant de tip cadru Elemente cadru - din structuri din oțel neprotejate Structuri de închidere - din tablă profilată de oțel sau alte materiale din tablă incombustibilă cu izolație cu ardere lentă ІІІb Clădirile sunt predominant cu un etaj, cu o schemă structurală în cadru Elemente de cadru - din lemn masiv sau lipit, supus unui tratament ignifug, asigurand limita necesara de propagare a focului Structuri de inchidere - din panouri sau ansamblu element cu element, realizate din lemn sau materiale pe baza acestuia Lemnul și alte materiale combustibile ale anvelopelor clădirii trebuie să fie supuse unui tratament ignifug sau protejate de foc și temperaturi ridicate, astfel încât să se asigure limita necesară de propagare a incendiului Încheiați aplicația Gradul de rezistență la foc Caracteristici structurale IV Clădiri cu structuri portante și de închidere din lemn masiv sau lipit și alte materiale combustibile sau cu ardere lentă, ferite de foc și temperaturi ridicate prin ipsos sau alte materiale de tablă sau placă Nu există cerințe privind limitele de rezistență la foc și limitele de propagare a focului pentru elementele de acoperiș, în timp ce elementele de acoperiș din lemn de mansardă sunt supuse unui tratament ignifug IVa Clădirile sunt predominant cu un etaj cu o schemă structurală în cadru Elemente cadru - din structuri din oțel neprotejate Structuri de inchidere - din tabla profilata de otel sau alte materiale incombustibile cu izolatie combustibila V Clădiri, pentru structurile de susținere și împrejmuire ale cărora nu există cerințe privind limitele de rezistență la foc și limitele de propagare a incendiului ANEXA Numărul minim de lifturi pentru pasageri în clădirile rezidențiale de tip apartament [ ] Număr etaje Număr lifturi Capacitate de transport, kg Viteză, m/s Suprafața maximă a apartamentelor, m Până la sau , - ; sau , - ; sau , - ; sau , - ; sau ; sau , - ; ; sau ; sau , Note: Ascensoarele cu o capacitate de transport de kg trebuie sa aiba dimensiunile cabinei de x sau x mm Tabelul se bazează pe calculul: m din suprafața totală a apartamentului per persoană, înălțimea podelei , m, intervalul de mișcare a lifturilor - s În clădirile rezidențiale, în care valorile suprafeței apartamentelor, înălțimea etajului și suprafața totală a apartamentului pe locuitor diferă de cele acceptate în tabel, numărul , capacitatea de încărcare și viteza ascensoarelor de pasageri se stabilesc prin calcul În clădirile rezidențiale cu apartamente pe mai multe niveluri situate la etajele superioare, este permisă asigurarea unei opriri pentru ascensoarele de călători la unul dintre etajele apartamentelor În acest caz, numărul de etaje ale clădirii pentru calcularea numărului de lifturi este determinat de podeaua opritorului superior ANEXA Categorii de spații ale clădirilor industriale în funcție de pericolul de incendiu [ ] Categoria camerei Caracteristicile substantelor si materialelor aflate (circulatoare) in incapere Un exploziv și inflamabil Gaze combustibile, lichide inflamabile cu un punct de aprindere de cel mult ° C într-o asemenea cantitate încât să poată forma amestecuri explozive vapori-gaz-aer, a căror aprindere dezvoltă o suprapresiune estimată a exploziei în încăpere peste Pa Substanțe și materiale capabile să explodeze și să ardă atunci când interacționează cu apa, oxigenul atmosferic sau între ele într-o asemenea cantitate încât suprapresiunea calculată a exploziei în încăpere depășește kPa B explozive și inflamabile Prafuri sau fibre inflamabile, lichide inflamabile cu un punct de aprindere mai mare de ° C, lichide inflamabile într-o asemenea cantitate încât să poată forma amestecuri explozive praf-aer sau vapori-aer, a căror aprindere dezvoltă o suprapresiune estimată a exploziei din încăpere care depășește Pa B -B inflamabil Lichide inflamabile și cu ardere lentă, substanțe și materiale solide combustibile și cu ardere lentă (inclusiv praf și fibre), substanțe și materiale care pot arde numai atunci când interacționează cu apa, oxigenul atmosferic sau între ele, cu condiția ca incinta , în care sunt disponibile sau în circulație nu sunt clasificate ca A sau B d Substanțe și materiale incombustibile în stare fierbinte, incandescentă sau topită, a căror prelucrare este însoțită de degajarea de căldură radiantă, scântei și flăcări; gaze combustibile, lichide și solide care sunt arse sau eliminate ca combustibil e Substanţe şi materiale incombustibile în stare rece ANEXA Grupuri de procese de producție [ ] Grup procese de producție Caracteristici sanitare ale proceselor de producție Număr estimat de persoane Tipul vestiarelor, numărul de compartimente de garderobă la persoană Spații și dispozitive casnice speciale per paravan de dus per robinet Procese care cauzează poluare cu substanțe din clasa a -a și a -a de pericol: a numai mâini General, un compartiment - caroserii și salopete General, două compartimente — în corp și salopetă, îndepărtată cu ajutorul detergenților speciali Separat, într-un singur compartiment Curățare chimică sau spălare a salopetelor Procese care au loc cu exces de căldură sensibilă sau condiții meteorologice nefavorabile: a cu exces de căldură convențională sensibilă General, două compartimente Camere de răcire cu exces de căldură radiantă sensibilă La fel La fel c asociat cu expunerea la umiditate care provoacă umezirea salopetelor Separat, câte o secțiune Uscarea salopetei g la temperatura aerului de până la °C, inclusiv lucrul în aer liber Procese care provoacă poluare cu substanțe din clasa și a -a de pericol, precum și substanțe cu miros persistent: * Încheiați aplicația cinci Grupa proceselor de producție Caracteristicile sanitare ale proceselor de producție Număr estimat de persoane Tip de vestiare, număr de compartimente de garderobă la persoană Spații și dispozitive casnice speciale per paravan de dus per robinet Pentru numai mâini General, un compartiment caroserii și salopete Separate, câte o secțiune Curățătorie chimică, ventilație artificială a locurilor pentru depozitarea salopetelor; dezodorizare Procese care necesită condiții speciale pentru menținerea purității sau sterilității în fabricarea produselor În conformitate cu cerințele documentelor de reglementare departamentale Note: Atunci când se combină caracteristicile diferitelor grupuri de procese de producție, tipul de vestiare, numărul de plase de duș și robinete de lavoar trebuie furnizate pentru grupul cu cele mai înalte cerințe și spații și dispozitive speciale de uz casnic - pentru totalul cerințe În procesele grupei a, dușuri și dulapuri, în procesele grupelor și În spatele băncuțelor din apropierea dulapurilor, este permis să nu se prevadă În orice procese asociate cu degajarea de praf și substanțe nocive, vestiarele ar trebui să fie prevăzute cu cele respiratorii (pentru numărarea personalului), precum și încăperi și dispozitive pentru desprăfuirea sau decontaminarea salopetelor (pentru efectivul pe tură) În clădirile mobile din containere bloc este permisă reducerea numărului estimat de plase de duș până la % Atunci când se lucrează cu materiale infecțioase și radioactive, precum și cu substanțe care sunt periculoase pentru oameni atunci când intră prin piele, instalațiile sanitare trebuie proiectate în conformitate cu reglementările departamentului În conformitate cu reglementările departamentului, este permisă depozitarea în aer liber a hainelor, inclusiv pe umerase Substanțele nocive trebuie acceptate în conformitate cu GOST - , clasele de pericol ale substanțelor - în conformitate cu GOST - opt* Numărul estimat de persoane cu dizabilități cu funcționare afectată a aparatului locomotor și jaluzele pentru o plasă de duș este de , la robinet - , indiferent de caracteristicile sanitare ale proceselor de producție CUPRINS INTRODUCERE Secţiunea BAZELE ARHITECTURII Capitolul BAZE FUNCȚIONALE ALE ARHITECTURII Procese funcționale și tehnologice Organizarea fluxurilor umane și de marfă Soluție de planificare a spațiului Capitolul FUNDAMENTE STRUCTURALE SI TEHNICE ARHITECTURA Sisteme structurale, scheme și elemente Coordonarea dimensiunilor modulare Metodologia proiectării arhitecturale capitolul Forma în arhitectură Principii şi mijloace ale compoziţiei arhitecturale capitolul Sistemul documentelor normative și tehnice Etape de elaborare a documentației de proiect Evaluarea soluțiilor arhitecturale și de construcție Secțiunea BAZELE TIPOLOGIEI ARHITECTURALE A CLĂDIRILOR Capitolul CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE Locuinţelor CLĂDIRI Construcția de locuințe și clasificarea locuințelor clădiri Soluții de amenajare a spațiului pentru clădiri rezidențiale Caracteristici ale compoziției și evaluării arhitecturale soluţii de proiectare pentru clădiri rezidenţiale Capitolul CARACTERISTICI TIPOLOGICE CLĂDIRI PUBLICE Clasificări ale clădirilor publice Caracteristicile soluțiilor de amenajare a spațiului clădiri publice Caracteristici ale compoziției și evaluării arhitecturale soluţii de proiectare pentru clădiri publice Capitolul CARACTERISTICI TIPOLOGICE CLĂDIRI INDUSTRIALE Clasificări ale clădirilor industriale Caracteristici funcționale și tehnologice clădiri industriale Unificarea şi tipificarea clădirilor industriale Caracteristici de proiectare fizică și tehnică clădiri industriale etaj, etaj, mai multe etaje și clădiri industriale universale Clădiri auxiliare și spații industriale întreprinderi Caracteristici ale compoziției și evaluării arhitecturale soluţii de proiectare pentru clădiri industriale Sectiunea FUNDAMENTELE URBANISMEI Capitolul STRUCTURA DE PLANIFICARE A TERITORIULUI ORĂȘE Planificare raională Clasificarea zonelor populate și formarea orașului factori Organizarea funcţională a teritoriului oraşului Echipamente de inginerie și rețele subterane Aspectul arhitectural şi artistic al oraşului Capitolul PLANIFICARE, DEZVOLTARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚAREA TERITORIULUI REZIDENȚIAL Cerințe sociale Cerințe funcționale Cerințe sanitare Cerințe pentru amenajarea și amenajarea teritoriului Cerințe de securitate la incendiu Cerințe economice Capitolul PLANIFICARE, DEZVOLTARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚAREA ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE Caracteristici de plasare și aspect zone industriale Principiile de zonare a teritoriului industrial întreprinderi Planul general al unei întreprinderi industriale CONCLUZIE LITERATURA Anexa Clasificarea obiectelor în funcție de gradul de responsabilitate [ ] Anexa Caracteristici structurale aproximative ale clădirilor în funcție de gradul de rezistență la foc al acestora [ ] Anexa Numărul minim de ascensoare pentru pasageri în clădiri de locuit de tip apartament [ ] Anexa Categorii de spații ale clădirilor industriale în funcție de pericol de incendiu [ ] Anexa Grupe de procese de producție [ ] Chikota S I Arhitectură: manual - M ,: Editura Asociaţiei Universităţilor de Construcţii, - p Editor: V P Burmakin Design copertă: N S Romanova Licenta LR Nr din / / Semnat pentru publicare la februarie Format x / Hartie Office Orele căștilor Imprimare offset Conv p l Ordinul Tiraj de exemplare Editura Asociației Universităților de Construcții (DIA) Moscova, autostrada Yaroslavskoe, , departament de vânzări - birou Tel /Fax: ( ) - - E-mail: iasv@mgsu ru Site-ul editorului: http://www iasv ru Tipărit din aspectul original finit la PK Zauralie LLC , Kurgan, st K Marx, E-mail: zpress@zaural ni; www zpress zaural ru